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Day-M

Användningsområde
Utomhus och inomhusbelysning av skylt, 
utställningar och fasader. 
 
Utförande
Förkopplingsenhet med fäste för vägg, 
600mm arm och ställbart armaturhus med 
asymmetrisk reflektor. IP65 för förkopplings-
box, IP33 för armaturhus, klass 1. 

Material
Armaturhus och förkopplingsenhet i gjuten 
aluminium. Asymmetrisk reflektor i 
renaluminium. Härdat säkerhetsglas.

Finish
Lackerad silvergrå struktur RAL 9006, svart 
eller vit. Andra färger på förfrågan.

Förkoppling/Ljuskälla
LED modul 23W LED - 4000K.
LED modul 45W LED - 4000K.
Optiken i linserna ger en effektiv och bred 
ljusspridning.

70W HIT-DE med Rx7s sockel alternativt 
35W med G12. Konventionell förkoppling, 
faskompenserat, för inkoppling till 230V.  
Armaturen är inte dimbar. 
Armaturen levereras med ljuskälla.

Montering
Monteras på vägg eller i tak. 4 fästhål 
c/c: B=150mm, H=105mm. 
M20x1,5 nippelinföring för kabel Ø5-10mm, 
möjlighet för överkoppling, extra nippel följer 
med. Utomhus måste armaturen lysa ner. 
Kopplingsplint 3x2,5mm2.

Nummer Typ Färg Ljuskälla  Sockel Vikt (kg)

116320 Day-M LED  grå LED 23W  2,5
116318 Day-M LED  vit LED 23W  2,5
116319 Day-M LED  svart LED 23W  2,5

115089 Day-M LED  grå LED 45W  3,5
115090 Day-M LED  vit LED 45W  3,5
115088 Day-M LED  svart LED 45W  3,5

3232069 Day-M 35W  grå HIT-CE 35W G12 4,3
3232068 Day-M 35W  vit HIT-CE 35W G12 4,3
3232067 Day-M 35W  svart HIT-CE 35W G12 4,3

3232070 Day-M 70W  grå HIT-DE 70W Rx7s 4,3
3232071 Day-M 70W  vit HIT-DE 70W Rx7s 4,3
3232072 Day-M 70W  svart HIT-DE 70W Rx7s 4,3
Levereras med 600mm arm och ljuskälla   

Day-M er en moderne skiltlyskaster for LED eller metallhalogen damplampe 
med svært god driftsøkonomi!
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