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Onnflood

Onnflood-valonheittimet

Onnline Onnflood on monipuolinen ja tehokas valonheitin-
sarja epasymmetrisella avautumiskulmalla. Sopii erin-
omaisesti julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin
mm. parkkialueet, julkisivujen valaistus, mainostaulut.
Valaisimien valovirrat ovat 5000 lm, 8000 lm, 11000 lm ja
22000 lm. Varilampatila on 4000K. Kotelointiluokka on IP65
ja iskunkestavyysluokka on IK08. Sallitut ymparistolam-
potilat ovat ta = -35 - +50 °C. Pitka elinika, 50 000 tuntia.
Tuotetakuu on 5 vuotta.

Stralkastare Onnflood

Onnline Onnflood ar en mangsidig och effektivasymme-
trisk stralkastare. Perfekt anpassat till belysningsbehoven
i offentlig milj6 och industrin, bland annat parkerings-
platser, fasadbelysning och reklamskyltar. Ljusflodet i
armaturerna ar 5000lm, 8000lm, 11000lm och 22000lm.
Fargtemperaturen ar 4000K. Kapslingsklassen ar P65 och
slagtalighetsklassen &r IK08. Tillaten anvandningstempe-
ratur ar ta = -35 till +50 °C. Lang livslangd, 50 000 timmar.
Produktgarantin ar 5 ar.

Rakenne

Runko antrasiitin harmaaksi (RAL 7016) polttomaalattua
painevalualumiinia. Ulkoiset ruuvit ja pultit ruostumatonta
terasta. Karkaistu, lammonkestava etulasi.
Varilampatila: 4000 K

Polttoika: 50 000 h

Kytkenta: Liitosjohto 0,75 m HO7RN-F 3x1, 5 mm?2

ilman pistotulppaa, -0

Takuu: 5 vuotta

Kotelointiluokka: IP65

Konstruktion

Stomme av gjutet aluminium som ar pulverlackerad i
antrasit (RAL7016)

Fargtemperatur: 4000 K

Livsldangd: 50.000 h

Koppling: Anslutningsledning HO7RN-F 3x1,5 mm?2 0,75 m
utan plugg 1,5 m 3x1,0 mm?, -0

Garanti: 5 ar

Kapslingsklass : IP65

d antrasithe (RAL 7016)
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Koodi )
Kod | Code | A" Tyyppi | Typ | Type Lm | Kg
4548145 |CEB976 | ONNFLOOD IP65 LED 50W/740 ASY | 5000 | 33

45 481 46 CEB978 |ONNFLOOD IPé5 LED 80W/740 ASY 8000 315
45 481 47 CEB977 |ONNFLOOD IP65 LED 110W/740 ASY 11000 | 4.6
45 481 48 CEB979 |ONNFLOOD IP65 LED 220W/740 ASY 22000 | 6,6
4548134 |ANR243 | Seingkiinnike / Wall Fixing / Vaggfaste

45 481 09 AMP623 | Pylvaskiinnike / Pole mount bracket / Stolpfaste

ANR243 AMP623
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