
Aura Universal Long Life
Kustannustehokas ratkaisu kaikkiin valaistuskohteisiin

AU R A  U N I V E R S A L  LO N G  L I F E

Aura T8 Universal Long Life on pitkäikä 

nen ja kustannustehokas T8-loistelamppu, 

joka sopii hyvin kaikkiin sisävalaistuskoh-

teisiin. Lamppu on kehitetty erityisesti 

vähemmän vaativiin kohteisiin, joissa pyritään kustan-

nustehokkuuteen mutta samaan aikaan halutaan pidentää 

vaihtoväliä standardilamppuihin verrattuna.

 Aura T8 Universal -lamppujen elinikä on 50,000 tuntia 

käytettäessä elektronista liitäntälaitetta tai 36,000 tuntia 

käytettäessä magneettista kuristinta ja sytytintä. Lamppu 

sopii erittäin hyvin esimerkiksi, lmäpimiin parkkihalleihin, 

myymälöihin, toimistoihin, varastoihin sekä matkustajalii-

kenteeseen.

•  Säästöt huoltokustannuksissa

•  Erittäin hyvä värintoisto

•  Ryhmävaihtojen suunittelu helpottuu



LO N G L I FE T E K N I I K K A : Aura 
Universal Long Life on 
kehitetty meidän patentoitua 
katodisuojarakennetta 
hyödyntäen. Tämä muotoilu 
tarjoaa ainutlaatuisen 
loistelampun poikkeuksellisen 
pitkällä käyttöiällä 
yhditettynä parannettuun 
ylikuumenemissuojaan. 
Valovirran alenema on 
minimoitu lasiputken sisällä 
olevalla suojakerroksella.

T U OT E K U VAUS: Aura T8 
Universal on kaikilta sähkö- ja 
valoteknisiltä ominaisuuksiltaan 
26 mm T8-loistelamppua 
vastaava. Se sopii kaikkiin T8-
loistelampuille suunniteltuihin 
valaisimiin. Aura Ultimate 
soveltuu käytettäväksi sekä 
elektronisella liitäntälaitteella 
(esilämmitys suositeltava) että 
magneettisella kuristimella ja 
sytyttimellä. Aura Ultimate Long 
Life loistelampulla on korkea 
värintoistoindeksi (Ra 85) ja siitä 
on saatavilla eri värilämpötiloja.

Lamput ovat 30 kpl 
pakkauksissa.

LO N G L I FE TA K U U: Aura 
Light myöntää T8 Ultimate 
–lampuille 50,000 tunnin 
hyötypolttoikätakuun 
käytettäessä elektronista 
liitäntälaitetta tai 36,000 
hyötypolttoikätakuun 
käytettäessä magneettista 
kuristinta ja sytytintä, 
asennuksissa joissa noudatetaan 
asianmukaisia standardeja. 
Aura Long Life -loistelamput on 
valmistettu standardin IEC/ EN 
60081 mukaisesti. Jatkuva tiukka 
laaduntarkkailuvarmistaa Auran 
lamppujen erittäin korkean 
laadun. 

Lisätietoja saatosoitteesta 
www.auralight.fi, tai ottamalla 
meihin yhteyttä puhelimitse tai 
sähköpostitse.

AU R A  U N I V E R S A L  LO N G  L I F E

LU
M

IN
O

U
S 

FL
U

X 
(%

)

12 H SWITCHING CYCLE (11 H ON, 1 H OFF)
LUMINOUS FLUX AURA UNIVERSAL LONG LIFE

OPERATION CIRCUIT          
ELECTRONIC BALLAST (WARM START)
MAGNETIC BALLAST + STARTER

BURNING TIME  (h)
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VALOTEHOKKUUS AURA UNIVERSAL LONG LIFE
12 H POLTTOJAKSO (11 H ON, 1 H OFF)

KÄYTTÖTAPA ELEKTRONINEN LIITÄNTÄL.

MAGNEETTINEN KURISTIN + SYTYTIN

ELINIKÄ AURA UNIVERSAL LONG LIFE 
12 H POLTTOJAKSO E (11 H ON, 1 H OFF)

KÄYTTÖTAPA ELEKTRONINEN LIITÄNTÄL.

MAGNEETTINEN KURISTIN + SYTYTIN

Elinikä 12 h polttojaksolla on määritelty, kun 10% lamppuasennuksista on epäonnistunut. Tällöin valovirran arvonalennus on 
vähemmän kuin 10. 
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Aura Universal Long Life, T8 Ø 26 mm, Cap G13

18W 830, 3000K 18 1300 72 590 A 435213

18W 840, 4000K 18 1300 72 590 A 435214

36W 830, 3000K 36 3350 93 1200 A 435233

36W 840, 4000K 36 3350 93 1200 A 435234

58W 830, 3000K 58 5200 90 1500 A 435253

58W 840, 4000K 58 5200 90 1500 A 435254

Hyötypolttoikä Aura Universal Long Life 30W on 24,000 h magneettikuristimella + sytyttimellä ja  32,000 h 
elektronisella liitäntälaitteella. 
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POLTTOJAKSO
MAGNEETTIKURISTIN 

+ SYTYTIN
ELEKTRONINEN LIITÄNTÄL.

3 h (hyötypolttoikä)
80% valoa saatavilla

36,000 h 50,000 h

12 h
10% lampun kuolleisuus

43,000 h 60,000 h

yksi sytytys 46,000 h 63,000 h

Pidämme oikeuden muutoksiin. Viimeisimmän version löydät osoitteesta www.auralight.com/products.  2015-06-04

Aura Light Oy, Vapaalantie 2B 26, 01650 Vantaa, Finland.
Tel. +328 (0)9 855 3640, myynti@auralight.fi, www.auralight.fi

ELECTRONIC BALLAST (WARM START)

MAGNETIC BALLAST + STARTER
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