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Nimi: Komposiittivetoeristin
24 kV, 70 kN, silmukka-silmukka

Tyyppi: SDI90.280
EAN: 6418677422768
Snro: 5010280

Kuvaus: SDI 90 komposiittivetoeristimet ovat seuraava kehitysaskel SDI 80 -sarjan
jälkeen. Vetoeristimet ovat entistäkin kevyempiä, mutta silti hyvin kestäviä.
Eristimet täyttävät standardin IEC 61109 vaatimukset. Eristimien laipasto on
itsepuhdistuvaa silikonikumia, runko korroosion kestävää lasikuitua ja
päätykappaleet kuumasinkittyä terästä. Vetoeristin SDI 90.150 on tarkoitettu
käytettäväksi 20 kV johdon kiristys- ja kulmaorsissa. SDI 90.280 on tarkoitettu
käytettäväksi katkopaikoissa tai kohdissa, joissa edellytetään pidempää
ryömintämatkaa.

Pakkaus: 10
Yksikkö: KPL

Tekniset tiedot

Päätykappaleet: silmukka / silmukka
Paino (kg): 1.08
Ryömintäetäisyys mm: 613
Korkein käyttöjännite kV: 36
Käyttötaajuinen kestojännite kV, märkä: 97
Syöksyjännitekesto, kuiva kV  : 171
Rutiinitestikuormitus (RTL) kN: 35
SMFL kN: 70
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