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Nimi: Virtaa rajoittava suoja
20 kV pylväsmuuntajille

Tyyppi: SDI3143.2
EAN: 6418677453618
Snro: 5020694

Kuvaus: Virtaa rajoittavalla suojauksella muuntajan kannella saavutetaan samat edut
kuin PAS- ja BLL-johtojen virtaa rajoittavalla suojauksella. Lyhyiden katkosten
(pjk:t) määrä saadaan tuntuvasti vähennettyä verrattuna aiemmin suosittuun
kipinävälisuojaukseen – ja saavutetaan käytössä kulumaton ja siten
huoltovapaa suojaustapa. Ensto on uusinut pienten muuntajien (alle 200 kVA)
virtaa rajoittavien suojien tuotekokoonpanon. Uudistetussa kokoonpanossa
helppo käytettävyys on saanut erityistä huomiota:

• Kaikki tarvittavat osat yhdellä tilauskoodilla
• Helposti säädettävä ylijännitesuojateline
• Muuntajan läpivientieristimen liitos tutulla KG liittimellä
• Helposti asennettava suojakotelointi

Sarja sisältää:
• 3 ylijännitesuojaa ja niiden elektrodit
• 3 muuntajan läpivientieristimeen kiinnitettävää elektrodia
• 3 suojakoteloa kiinnikkeineen
• Ylijännitesuojatelineen kiinnikkeineen

Pakkaus: 1
Yksikkö: KPL

Tekniset tiedot

Paino (kg): 12.5
Nimellinen purkausvirta kA: 10
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