
 

LT23465 MIKROPUTKIKAAPPI JAKOKAAPPIIN 
 

 

Tekniset tiedot 
• Mitat L480xS302xK700mm 

• Asennetaan K0- tai K1-jakokaappiin. Mukana K0-

kiinnityskiskot 

• Materiaali kuumasinkitty teräslevy. Pintakäsittely 

pulverimaalaus; väri vaaleanharmaa 

• Irrotettava pikakiinnitteinen ovi, jossa 

talttauralukko 

• Kaappiin asennetaan 1-, 4-, 7- ja 12-putkisia 

mikroputkia (asiakasputket) ja 8 runkoputkea. 

Kapasiteetti 48kpl yksittäiselle asiakasputkelle 4 

kpl putkien kiinnitystankoa 

• Mikroputkien lisäksi kaappiin voidaan tuoda myös 

perinteisiä valokaapeleita. Kaapissa kiinnityskisko 

kaapelien keskielementeille 

• Irrotettavat pohjalevyt ja kumipeitetulpat (5x10-

14, 3x14-20, 6x7-10, 5x20-26 ja 4x26,35) 

• 17 jatkoslevypaikkaa perinteisille jatkoslevyille. 

Mukana jatkoslevystoppari 

• Mahdollisuus kaapelin kylkiottoon. Tarvitaan 

erillinen kuitujen varastolevy (LT23547) 

• Mikrokuitujen hallinta / kiinnitys asennuslevyyn 

tarrakiinnitteisen johdinsiteen avulla 

• Kaapissa kiinteä ohjain helpottamaan kuitujen puhallusta 

 

Tuotekoodit  

Sähkönumero 
Toimittajan 

tunnus 
Nimike 

5471143 LT23465 Mikroputkikaappi 

7271357 LT17344 Kuitujatkoslevy 24/48 

5471073 LT23547 Kuitujen varastolevy 

 


