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Pistorasia-adapterit
Varmista turvallinen ja luotettava testaus pistorasia-adaptereilla  
Tämä täysi sarja pistorasian tarkistussovittimia takaa turvallisen, luotettavan 
testauksen ja optimaalisen kosketuksen pistorasiaan. Näitä adaptereita voi 
käyttää useiden niiden mittauslaitteiden kanssa, joissa käytetään 4 mm:n 
turvaliittimellisiä mittajohtoja.

Ominaisuudet 
• Helppokäyttöinen

• Optimaalinen ja 
turvallinenkontakti pistorasioihin

• Pieni kosketusresistanssi, 
tärkeää vaiheresistanssin ja 
silmukkaimpedanssin mittauksessa 
(ei ADPTR-PE-EUR)

• Pieni kosketusresistanssi, tärkeää 
maadoitusvastuksen mittaamisessa 
(UK: R1- ja R2-testaus)

• Pieni ja kestävä kotelointi

• 4 mm:n turvamallin banaaniliitin 

• Ei tarvitse huoltoa

Tekniset tiedot
Pistorasia-adaptereita on saatavana 
Schuko- ja UK-pistotulpalla.

Schuko-mallista on saatavana kahta 
versiota, SCT-versiossa on L-, N- ja 
PE-liittimet, ja PE-versiossa on vain 
PE-liitin (suojamaa).

Pistorasia-adapterit
• ADPTR-PE-EUR 

• ADPTR-SCT-EUR

• ADPTR-SCT-UK

Käyttökohde
Pistorasia-adapterit sopivat erityisesti 
seuraaville tuotteille: 

• asennustesterit

• eristysvastusmittarit (ei ADPTR-PE-EUR)

• laitetesterit (PAT-testerit)

• kaapelin hakulaitteet

• Jännitemittaus ja -tiedonkeruu (PQ) (ei 
ADPTR-PE-EUR)

 Tuotenro Malli Kuvaus

4854900 ADPTR-PE-EUR Pistorasia-adapteri Schuko PE

4854899 ADPTR-SCT-EUR Pistorasia-adapteri Schuko
4854820 ADPTR-SCT-UK Pistorasia-adapteri UK

ADPTR-SCT-UK 
Pistorasia-adapteri

ADPTR-SCT-EUR 
Pistorasia-adapteri

ADPTR-PE-EUR
Pistorasia-adapteri


