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Malli: IMC-ME 
ICAS IMC  – ME on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus pie-

niin ja keskisuuriin kiinteistöihin. 

 
Käyttöjännite: 230 VAC, 50 Hz, 37 mA 

Eristys:  Kaksoissuojattu, luokka 2 

Silmukat:  2 silmukkaa, 8 ilmaisinta / silmukka 

Lähdöt:  12 VDC syöttö, virrankulutus max 400 mA 

   Sireenin transistorilähtö max 400 mA 

   Rele: NO / NC, 60 VDC / 1 A 

Varakäyntiakku: 330 mAh 

Käyttölämpötila: +10 C … + 55 C 

Mitat:   Lev x kork x syv: 150 x 98 x 45 mm 

Hyväksyntä:  EN 60 950, EN 50 081-1, EN 50 130-4, FGI: B-055/00 

Malli: Mikrokeskus uCu 
Palovaroitinkeskus kiinteistöihin ja asuinrakennuksiin. 

Helppokäyttöinen ja moderni muotoilu. 

 
Erillinen virtalähde akkuvarmennuksella 

Kojerasiaan asennettava ohjauspaneeli 

Vika-, akku- ja silmukkavalvonta 

Keskukseen voidaan liittää 13 kpl ICAS 500-sarjan ilmaisimia 

EN 54-4 ja 54-2 Sertifioitu 

Hälytys ja vikarele (no / nc / c), ajastettavissa 

Ulostuloreleiden avulla liitettävissä muihin järjestelmiin 

Helppokäyttöiset ja käyttäjäystävälliset toiminnot 

Kehittynyt digitaalinen suodatus vikahälytysten minimoimiseksi 

Ilmaisimien sireenit vapaasti kytkettävissä 

Malli: ICAS IFP-2.32 
Palovaroitinkeskus, jossa yhdistyvät moderni muotoilu ja laatu. 

Yhdistä jopa 32 ilmaisinta / silmukka, laitteessa 2 silmukkaa. 

 

Yhteensopiva ICAS 500-IDx sarjan ilmaisimien kanssa 

Moderni keskuskotelo sopii pinta-asennukseen 

Akkuvarmistettu luotettavalla 12 V lyijyhyytelöakulla 

Molemmille silmukoille oma hälytysulostulo (opto A/B) 

Keskukseen voidaan kytkeä myös ulkopuolinen 12 V varakäyntiakku 

Yksinkertaiset käyttäjätoiminnot ja hälytysten kuittaukset takaavat mutkat-

toman käyttökokemuksen 

Kehittynyt digitaalinen suodatus vikahälytysten minimoimiseksi 

Ilmaisimien sireenit vapaasti kytkettävissä (85 dB / 3 m) 

 

www.icas.fi 

ICAS palovaroitinkeskukset kiinteistöihin ja asuin-

rakennuksiin. Liitä jopa 32 kpl ICAS 500 IDx-sarjan ilmai-

sinta yhteen keskukseen - Helppo asentaa. 
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