
42 3M SC-NPC tuotteet täydentävät laajaa 

3M valokuitutuotevalikoimaa. 

3M™ NPC (No Polish Connector) valokaapeliliitti-

messä SC-liitin, häntäkuitu ja mekaaninen liitos on 

koottu yhdeksi valmiiksi komponentiksi. 

SC yhteensopiva liitin on tehtaalla valmiiksi hiot-

tu ja liittimen sisällä kuidun toinen pää on katkais-

tu suoraksi keskelle mekaanista liitosta. Liittimen 

kytkeminen 250 µm tai 900 µm kuituun tapahtuu 

8865-AT asennustyökalulla. Kaapelin kuitu katkais-

taan suoraan, kuitu asennetaan liittimeen työkalun 

avulla ja mekaaninen liitin suljetaan.

NPC liitin on testattu kiinteistö- ja liityntäverkon 

sisä- ja ulkokäytön vaatimusten mukaisesti.

3M™ SC-NPC valokaapeliliittimet 

SUOMEN 3M

Lisätietoja

tuotealuepäällikkö Janne Ahola puh. 010 283 2211 tai janne.ahola@slo.fi

SC NPC liitin on saatavana mm. 

seuraavina vaihtoehtoina:

Snro Tyyppi

72 300 81 6800-62.5 3M SC OM1 NPC MM liitin

72 300 82 6800-50 3M SC OM3 NPC MM liitin

72 300 83 8800 3M SC SM NPC liitin

NPC liittimen asennuksessa tarvittavia 

työkaluvaihtoehtoja:

Snro Tyyppi

72 302 39 8865 3M NPC-työkalusarja ilman 

kuidunkatkaisulaitetta

72 302 40 8865-AT 3M NPC asennustyökalu

72 302 41 2534 Kuidun katkaisutyökalu 

Ominaisuudet Hyödyt

Työmaa-asennus Aina oikea kaapelin pituus ilman ylimäärää.

9KSIOSAINEN฀ESIKOOTTU฀LIITINRUNKO฀฀ %I฀PIENIË฀IRTONAISIA฀OSIA
9KSINKERTAINEN฀ASENNUSTYÚKALU฀฀ .OPEA฀JA฀HELPPO฀ASENNUS
6EDONPOISTO฀���฀«M฀PËËLLYSTEISELLEKUIDULLE฀ %RINOMAINEN฀VETOLUJUUS
Kuidunpidin asennusta varten Eliminoi tarpeen kosketella paljasta kuitua

Tehdashiottu kuidun pää valmiina ferrulessa Ei työmaahiontaa eikä liimoja

Kartiomainen taivutussuoja Estää kuidun taivuttamisen minimitaivutus-

sädettä jyrkemmälle mutkalle.

Asennusvideo

nähtävissä osoitteessa: 

www.3M.com/telecom, 

Instructional Videos


