
ANTENNITEKNIIKAA AMMATTILAISILLE

Laatuantenni Oy   Puh. 020 7070 300    ALV nro FI01105285  Y-tunnus
Rälssintie 4   Fax: 020 7070 310    Kotipaikka Helsinki   0110528-5
00720 Helsinki   www.laatuantenni.fi

FLASHD LTE700-antenni

Patentoidun antenniuutuuden FLASHDin kokoaminen asen-
nuskuntoon kestää 3 sekuntia. FLASHD on suunniteltu hel-
pottamaan asentajien työtä ja tarjoamaan suuren antennin 
ominaisuudet pakattuna pienempään kokoon. Kolmirunkoisen 
FLASHD-antennin mekaaninen pituus on vain 110 cm vahvistuk-
sen ollessa parhaimmillaan yli 17,5 dB.

FLASHD-antenni on esiasennettu 90 tai 120 asteen avauskul-
maan, jolloin kenttäolosuhteisiin nähden voidaan valita optimaa-
linen avauskulma.

Malli FLASHD LTE700
Sähkönumero 75 401 31
Kanavat 21-48
Avauskulma esiasennettu 90° tai 120°
Etu-takasuhde >20 dB
Tuulikuorma 105 N (130 km/h), 150 N (150 km/h)

Pituus ja paino 110 cm, 2 kg
Kolmirunkoinen YAGI-antenni, säädettävä takaheijastin

TEKNISET TIEDOT
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