onninen
Tuotetietolehti XACB9122

Ominaisuudet Kumis.Painike, Musta Silik 4Mm

Tuotetiedot
Tuoteryhma Harmony XAC
Tuote tai komponentti Ohjainpaa painikkeelle
tyyppi
Komponentin nimi XACB
Merkinta Merkitsematon
Ohjainpaan lisatiedot Kumisuojus
Liike toiminnalle 4 mm
Merkinnan/ohjainpaan Musta
tai linssin vari
Tuotteen soveltuvuus XENC....
XESD2251
XESB2011
XENB....
XESD2241
XESD2201 m.
XEND.... s
o
Jakamaton 10 &
myyntimaara i
g
3
5
Taydentavat tiedot §
Tuotteen paino 0,005 kg S 2 3
2>
LRS-
Ympéristétiedot £58 ¢
S ®©
Standardit IEC 60947-5-1 § 5
CSA C22.2 Nro 14 £ &
EN 60947-5-1 @ g
Ymparistén lampétila kaytettdessa -40...70 °C iz
C E
Ympéristdn lampétila varastoitaessa -40...70 °C g g:
Tarinankestoisuus 15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6 E,%z
c O:
Iskunkestavyys 100 gn IEC 60068-2-27 S %
29,
Sahkoinen suojausluokka Luokka Il IEC 61140 ° o
53
IP suojausluokka IP65 IEC 60529 2 £
o8
IK suojausluokka IKO8 EN 50102 oi®
o
Tuotteen ymparistétiedot =%
c o
REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita Kylla % §
EU:n RoHS-direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin §§
S®
piiriin) C' 22
Ei myrkyllisia raskasmetalleja Kylla % ‘%
Ei elohopeaa Kylla 53
RoHS-vapautuksen tiedot 2 g %
ER
Kiinan RoHS-saadokset i %5
g 2
Takuu so
Takuu 18 months é g
.é _%
£ _%
5
_U) E
i
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