Tuotetietolehti
Ominaisuudet

ZB2BE102

onninen

Kosketinelementti 1Av

Tuotetiedot
Tuoteryhma Harmony XAC
Tuote tai komponentti Kosketinlohko
4 tyyppi
_gé ‘S_ Komponentin nimi ZB2
= @2 e Sahkaisen piirin tyyppi Ohjauspiiri
E{‘:og i Kosketinlohkon kéaytto Yksinopeus
'},J ™ E%g Kosketinlohkon tyyppi Yksittéinen
%é% Ohjainpaan tyyppi Jousipalautus
Tuotteen soveltuvuus XACA
XB4
XB5
Koskettimen tyyppi ja 1NC

Taydentavat tiedot
Kytkenta - liittimet

rakenne

Lohkon asennus

Asennettu etulevyyn

Koskettimen toiminta

Hidas avautuva

Ruuviliittimet, 1 x 2,5 mm? Kaapelinpaatteella tai ilman
Ruuviliittimet, 2 x 1,5 mm? Kaapelinpaatteella tai ilman

Mekaaninen kestavyys

1000000 cycles

Yhteyskoodin nimitys

AB00 AC-15,Ue =240V, le = 3 A IEC 947-5-1 liite A

skayton tai sovelluksen osalta.

AB00 AC-15, Ue =600V, le = 1,2 A IEC 947-5-1 liite A
Q600 DC-13, Ue =250V, le = 0,27 A IEC 947-5-1 liite A
Q600 DC-13, Ue =600 V, le = 0,1 AIEC 947-5-1 liite A

[Ithe] Konventionaalinen suljettu Iampdovirta 10 A

[Ui] Eristysjannite

600 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1

[Uimp] Syodksyjannitekesto

6 kV IEC 60947-1

Suurin vastus terminaaleissa

Toimintavoima

25 MOhm
13...15N

Oikosulkusuojaus

10 A Sulakesuojaus Lasiputki sulake tyyppi GG (gl)

Nimellinen toimintateho watteina

40 W DC-13 1000000 cycles, kayttdjakso <3600 cyc/h 120 V, kuormituskerroin =

0,5 IEC 60947-5-1

48 W DC-13 1000000 cycles, kayttdjakso <3600 cyc’/h 48 V, kuormituskerroin =

0,5 IEC 60947-5-1

65 W DC-13 1000000 cycles, kayttéjakso <3600 cyc/h 24 V, kuormituskerroin =

0,5 IEC 60947-5-1

Liittimien maarittely ISO n°1

(11-12)NC

Tuotteen paino

0,02 kg

Ymparistotiedot

Standardit EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nro 14
UL 508

Ympériston lampatila kaytettdessa -25...70 °C

Ympariston lampdtila varastoitaessa -40...70 °C

Tarinankestoisuus

15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6

Iskunkestavyys

Sahkoinen suojausluokka

100 gn IEC 60068-2-27
Luokka Il IEC 61140
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Tassa aineistossa esitetyt tiedot sisaltavat tahan sisaltyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisia ominaisuuksia.

Tama aineisto ei ole tark

iden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskayttoon.

ttu korvaamaan eiké sita voida kayttaa selvittadkseen naiden tuo!


http://www.schneider-electric.fi/fi/work/support/green-premium/

Tuotteen ymparistétiedot

Ympéristdvaatimusten tila
REACh-asetus

Green Premium -tuote

e

REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
EU:n RoHS-direktiivi

Kylla

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin

piiriin) B

Ei elohopeaa Kylla

RoHS-vapautuksen tiedot 7

Kiinan RoHS-sdadokset 7

Ympéristdilmoitus 7]

Kiertoprofiili 7

WEEE Tama tuote on havitettdva Euroopan unionin alueella maaritettyjen
jatteenkerayssaadosten mukaisesti. Sita ei koskaan saa heittaa roskakoriin.

Takuu

Takuu 18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=662500&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=662500&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=662500&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=662500&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1808008EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1808008EN

