Tuotetietolehti
Ominaisuudet

XALDO2

onninen

Painikekotelo tumman harmaa, 2 Aukkoa

Taydentavat tiedot

Tuotetiedot

Tuoteryhma

Harmony XALD

Tuote tai komponentti
tyyppi

Tyhja ohjausasema

Laitteen lyhytnimi

XALD

Tuotteen kohde

Kayttd XB5 & 22 mm ohjaus ja signaaliyksikdiden
kanssa

Aukkojen maara

2 aukkoa

Rungon véri Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035)
Kotelon vari Tummanharmaa (RAL 7016)
Materiaali Polykarbonaatti

Kaapelin tulo

2 avattavaa kaapeliaukkoa, kiristyskapasiteetti:
14 mm

2 avattavaa kaapeliaukkoa Pg 13 ja M20
holkkitiivisteille, kiristyskapasiteetti: 12 mm

IP suojausluokka

IP66 IEC 60529
IP67

1P69

IP69K

Asennustapa

Rivien lukumaara

Asiakkaan koottava
1

Pystyrivien lukumaara

2

Tuotteen paino

0,193 kg

Suojaus korkeapainepesulle

Lohkon asennus

7000000 Pa 55 °C, etéisyys: 0,1 m

Asennettu etulevyyn
Pohja-asennus

Sahkdoinen rakennekoodi MF1

MF2

PR1

SF1

SR1

MR1

SR2

PF2

PF1

SF2
Paaryhma 2 aukkoa
Tuoteryhma Vakio harmaa
Ymparistotiedot
Suojauskasittely TH
Ympériston lampdtila varastoitaessa -40...70 °C
Ympariston lampdtila kaytettdessa -40...70 °C
Ylijannite kategoria Luokka Il IEC 60536
NEMA-suojausluokka NEMA 13

NEMA 4X
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Tassa aineistossa esitetyt tiedot sisaltavat tahan sisaltyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisia ominaisuuksia.

Tama aineisto ei ole tark

skayton tai sovelluksen osalta.

iden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskayttoon.

ttu korvaamaan eiké sita voida kayttaa selvittadkseen naiden tuo!


http://www.schneider-electric.fi/fi/work/support/green-premium/

IK suojausluokka

IKO3 EN 50102

Standardit

EN/IEC 60947-5-4
UL 508

EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 Nro 14
JIS C8201-1

Tuotteen ymparistétiedot

Ymparistovaatimusten tila

Green Premium -tuote

REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita

Kylla

EU:n RoHS-direktiivi

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin

piiriin) 7
Ei myrkyllisia raskasmetalleja Kylla
Ei elohopeaa Kylla
RoHS-vapautuksen tiedot 7
Kiinan RoHS-saadokset 7
Ympaéristéilmoitus 7]
Kiertoprofiili &
Takuu
Takuu 18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=673154&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=673154&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=673154&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1806010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1806010EN

