Tuotetietolehti
Ominaisuudet

XAPM2203

onninen

Metallikotelo 3 Reik. 80X80X49

Green
Premium

Tuotetiedot

Tuoteryhma Harmony XAP
Tuote tai komponentti Metallikotelo
tyyppi

Laitteen lyhytnimi XAPM

Tuotteen kohde

@ 22 mm ohjaus- ja merkinantoyksikéille

Tuotteen etulevyn koko

80 x 130 mm

Kaytettava syvyys 49 mm

Aukkojen maara 3 aukkoa

Rungon vari Sininen

Kotelon vari Sininen

Materiaali Sinkkiseos

Kaapelin tulo 1 reika jossa suojatulppa kaapelilapiviennille,

kiristyskapasiteetti: 14 mm
1 reika ilman suojatulppaa kaapelilapiviennille,
kiristyskapasiteetti: 14 mm

Laitteen asennus

IP suojausluokka

Uppo
IP65 IEC 60529

IP69 NF C 20-010
IP6OK

Taydentavat tiedot

Pystyrivien lukuméaara 1

Tuotteen paino 0,605 kg
Ymparistotiedot

Suojauskasittely TC
Ympariston lampétila varastoitaessa -40...70 °C
Ympariston lampdtila kaytettdessa -40...70 °C

Ylijannite kategoria

Luokka I IEC 60536
Luokka | NF C 20-030

Tuotteen ymparistétiedot

Ympaéristévaatimusten tila

Green Premium -tuote

REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita

Kylla

EU:n RoHS-direktiivi

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin
piiriin) @EU:n RoHS-ilmoitus

Ei myrkyllisia raskasmetalleja Kylla
Ei elohopeaa Kylla
RoHS-vapautuksen tiedot @Kyllé

Kiinan RoHS-saadokset

E¥Kiinan RoHS-ilmoitus

Ympaéristoilmoitus

@Tuotteen Ymparistoprofiili

Kiertoprofil @Elinkaaren Lopun Tiedot
Takuu
Takuu 18 months

Mar 23, 2020

skayton tai sovelluksen osalta.

en asianmukainen ja taydellinen riskianalyysi, arviol

ttu korvaamaan eika sita voida kayttaa selvittaakseen naiden tuotteiden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskayttoon.
integroijan velvollisuus on su

Téassa aineistossa esitetyt tiedot sisaltévat tdhan sisaltyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisid ominaisuuksia.

Tama aineisto ei ole tark

Jokaisen tallaisen kayt
Schneider Electric Industries SAS eika sen osakkuus- tai tytaryhtict eivat ole vastuussa eivatka ota vastuuta tassa sisaltyvien


http://www.schneider-electric.fi/fi/work/support/green-premium/
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=672234&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=672234&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=672234&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1806010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1806010EN

