Tuotetietolehti
Ominaisuudet

ZB4BD3

onninen

vaantokytkin, musta 3-asentoinen

Tuotetiedot

Tuoteryhma

Harmony XB4

Tuote tai komponentti
tyyppi

Ohjainpaa vaantimelle

Laitteen lyhytnimi

ZB4

Kauluksen materiaali

Kromipaallysteinen

Asennusaukon 22 mm
halkaisija

Ohjainpaan tyyppi Standardi
Jakamaton 1
myyntimaara

Ohjauskalusteen muoto Pydrea

Ohjainpaan tyyppi

Jaava asento

Ohjainpaan profiili

Musta Vakiovaannin

Ohjainpaan asennon tila

3 asentoa +/- 45°

Taydentavat tiedot

CAD kokonaisleveys, mm 29 mm
CAD kokonaiskorkeus, mm 29 mm
CAD kokonaissyvyys, mm 44 mm
Tuotteen paino 0,04 kg

Suojaus korkeapainepesulle

7000000 Pa 55 °C, etéaisyys: 0,1 m

Mekaaninen kestavyys

1000000 cycles

Sahkoéinen rakennekoodi

Laitteen esitys

C3 6 koskettimet kayttaen Yksittdinen lohkotAsennettu etulevyyn

C4 6 koskettimet kayttaen Yksdis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyn
C5 5 koskettimet kayttaen Yksittdinen lohkotAsennettu etulevyyn

C6 5 koskettimet kayttaen Yksdis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyn
C7 4 koskettimet kayttaen Yksittdinen lohkotAsennettu etulevyyn

C8 4 koskettimet kayttaen Yksdis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyn
C11 3 koskettimet kayttéden Yksittdinen lohkotAsennettu etulevyyn

Peruselementti

Ymparistotiedot

Suojauskasittely TH
Ympériston lampdtila varastoitaessa -40...70 °C
Ympariston lampdtila kaytettdessa -40...70 °C

Ylijannite kategoria

Luokka | IEC 60536

IP suojausluokka

IP67 IEC 60529
IP69
IP69K

NEMA-suojausluokka

NEMA 13
NEMA 4X

IK suojausluokka

IK06 IEC 50102

Standardit

EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
UL 508

CSA C22.2 Nro 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1

JIS C8201-1
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Tassa aineistossa esitetyt tiedot sisaltavat tahan sisaltyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisia ominaisuuksia.

Tama aineisto ei ole tark

skayton tai sovelluksen osalta.

iden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskayttoon.

ttu korvaamaan eiké sita voida kayttaa selvittadkseen naiden tuo!


http://www.schneider-electric.fi/fi/work/support/green-premium/

Tuote sertifiointi

LROS (Lloyds register of shipping)
DNV

RINA

GL

BV

UL listattu

CSA

Tarinankestoisuus

5 gn (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6

Iskunkestavyys

30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27
50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27

Tuotteen ymparistttiedot

Ympaéristévaatimusten tila

Green Premium -tuote

EU:n RoHS-direktiivi

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin

piiriin) 7
Ei myrkyllisia raskasmetalleja Kylla
Ei elohopeaa Kylla
RoHS-vapautuksen tiedot 7
Kiinan RoHS-saadokset 7
Ympaéristéilmoitus 7]
Kiertoprofiili &
Takuu
Takuu 18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=658574&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=658574&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=658574&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1808008EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1808008EN

