
Tä
ss

ä 
ai

ne
is

to
ss

a 
es

ite
ty

t t
ie

do
t s

is
äl

tä
vä

t t
äh

än
 s

is
äl

ty
vi

en
 tu

ot
te

id
en

 y
le

is
ku

va
uk

si
a 

ja
 / 

ta
i t

uo
tte

id
en

 to
im

in
na

n 
te

kn
is

iä
 o

m
in

ai
su

uk
si

a.
Tä

m
ä 

ai
ne

is
to

 e
i o

le
 ta

rk
oi

te
ttu

 k
or

va
am

aa
n 

ei
kä

 s
itä

 v
oi

da
 k

äy
ttä

ä 
se

lv
itt

ää
ks

ee
n 

nä
id

en
 tu

ot
te

id
en

 s
ov

el
tu

vu
ut

ta
 ta

i l
uo

te
tta

vu
ut

ta
 e

rit
yi

sk
äy

ttö
ön

.
Jo

ka
is

en
 tä

lla
is

en
 k

äy
ttä

jä
n 

ta
i i

nt
eg

ro
ija

n 
ve

lv
ol

lis
uu

s 
on

 s
uo

rit
ta

a 
tu

ot
te

id
en

 a
si

an
m

uk
ai

ne
n 

ja
 tä

yd
el

lin
en

 ri
sk

ia
na

ly
ys

i, 
ar

vi
oi

nt
i j

a 
te

st
au

s 
er

ity
is

kä
yt

ön
 ta

i s
ov

el
lu

ks
en

 o
sa

lta
.

Sc
hn

ei
de

r E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
ei

kä
 s

en
 o

sa
kk

uu
s-

 ta
i t

yt
är

yh
tiö

t e
iv

ät
 o

le
 v

as
tu

us
sa

 e
iv

ät
kä

 o
ta

 v
as

tu
ut

a 
tä

ss
ä 

si
sä

lty
vi

en
 ti

et
oj

en
 v

ää
rin

kä
yt

ös
tä

.

Mar 23, 2020
1

Tuotetietolehti
Ominaisuudet

XD2PA24
MANIPULAATTORI 4 SUUNTAA

Tuotetiedot
Tuoteryhmä Harmony XD2
Tuote tai komponentti
tyyppi

Kokonainen sauvaohjain

Laitteen lyhytnimi XD2
Asennusaukon
halkaisija

22 mm

Kauluksen materiaali Kromipäällysteinen

Täydentävät tiedot
[Ie] Nimelliskäyttövirta 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1

3 A 240 V, AC-15, A300
[Ui] Eristysjännite 500 V (saastuttamisaste 3)EN/IEC 60947-1

600 V (saastuttamisaste 3)UL 508
600 V (saastuttamisaste 3)CSA C22.2 Nro 14

[Uimp] Syöksyjännitekesto 6 kV EN/IEC 60947-1
Ohjainpään asennon tila Kaikki asennot
Pykäliä per suunta 1
Ohjainpään suuntatieto 4 suuntaa
Liittimien tyyppi ja koostumus 1 NO Aikaviivästetty
Oikosulkusuojaus 10 A GG (gl) Neozed Lasiputkisulake EN/IEC 60947-5-1
Kytkentä - liittimet Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, 2 x 1,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman

Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, 1 x 0,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman
Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, 1 x 2,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman

Sähköinen kestävyys 1000000 Cycles, AC-15 230 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5
EN/IEC 60947-5-1 liite C
1000000 Cycles, AC-15 127 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5
EN/IEC 60947-5-1 liite C
1000000 Cycles, DC-13 24 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/
IEC 60947-5-1 liite C
1000000 Cycles, DC-13 48 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/
IEC 60947-5-1 liite C
1000000 Cycles, DC-13 120 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5
EN/IEC 60947-5-1 liite C
1000000 cycles, AC-15 48 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/
IEC 60947-5-1 liite C

Liitännän merkintäkoodi A600-Q600
Ylijännite kategoria Luokka I IEC 61140
Mekaaninen kestävyys 1000000 cycles
Kiinnityskeskus 85 x 85 mm
Palautus 0 asentoon
Korkeus 146 mm
Syvyys 40 mm
Tuotteen paino 0,145 kg
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Ympäristötiedot
Standardit EN/IEC 60947-5-1
Tuote sertifiointi UL

CSA
LROS (Lloyds register of shipping)

Suojauskäsittely TC
Ympäristön lämpötila varastoitaessa -40…70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä -25…70 °C
Tärinänkestoisuus 5 gn (f= 40…500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys 20 gn IEC 60068-2-27
IP suojausluokka IP66 IEC 60529

Tuotteen ympäristötiedot
REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin

piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja Kyllä
Ei elohopeaa Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset Kiinan RoHS-ilmoitus
Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen

jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=667502&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=667502&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=667502&lang=en-us

