TEOLLISUUSVALAISIMET Hvawo

T5 Teollisuusloiste 9441

Teollisuuden matalien tilojen yleisvalaisin. Kiyttokohteita mm: kiytivit ja
portaikot, tySpistevalaistus jne. Valaisin on rakenteensa ja korkean hyotysuhteensa
ansiosta erittdin energiatehokas valaisin. Asennuskorkeus 2...8 m. Pélysuodatin
suojaa valaisimen sisiosia likaantumiselta.

Rakenne Suljettu, polysuodattimella varustettu ja painekoestettu valaisin. Runko

epoksoitua alumiinia. Kupu on lampokarkaistua lasia. Tiivisteina kaytetty
korkealaatuista valaisinkayttoon testattua silikonikumia ja -massaa.
Kuvun jousi ja saranaosat ovat haponkestavaa terasta ja salvat alumiinia.

)

Tl : — - Tilauksesta myos akryylilasilla. Elektroninen liitantalaite, 200...250 V,
== . 0/50...60 Hz.
Vari Harmaa (RAL7040)
Optiikka Leved
9‘t41-°°0»V3 FDH 2x54W ] Asennus Pinta-asennus
:5 . :5 Kytkenta -0-5x 2,5 mm? tai 1,5 m:n pistotulppajohto
Kotelointiluokka  IP64
. - SSTL TYYPPI KYTKENTA VARI/OPTIIKKA ~ VALONLAHDE  KANTA PAINO
4(;0 4300221  9441.000V3  -0-5x25mm’  harmaa/leved  2xFD54W G5 12,0
T cro0 —c0- om0 90%

4300222  9441.400.V3 1,5m:n pt harmaa/leved 2xFD54W G5 12,0
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