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813.001LED, 7080.000

SEINÄ- JA NUMEROVALAISIMET

Duo-valaisimet 810, 812, 813LED, 816
Käytännöllisesti muotoillut, iskunkestävät numero- ja seinävalaisimet pientaloihin 
ja julkisiin rakennuksiin. Duo-valaisimissa on kolme uutta valonlähdevaihtoehtoa. 
812 sisältää pienoisloistelampun Osram Facility 18W, 813LED on varustettu kiin-
teästi asennetulla LED-moduulilla ja 816 toimitetaan 20W monimetallilampulla. 
Duo 813LED syttyy viiveettä pakkasessakin, eikä sytytyskertojen määrä vähennä 
merkittävästi elinikää. Sopii hyvin liikeilmaisinohjaukseen. Ei UV-säteilyä. Duo 
813LED-valaisimen valontuotto on 80% vastaavan 50W uudella elohopealampulla 
varustetun Duon valomäärästä.

Rakenne	 Runko sinkittyä terästä, heijastin alumiinia, kupu opaalipolykarbonaattia

Väri	 Valkoinen (RAL9016), musta (RAL9005) ja grafiitinharmaa (RAL7024)

Optiikka	 Opaalipolykarbonaattikupu, alumiininen heijastin

Asennus	 Seinään pinta- tai uppoasennukseen

Kytkentä	 -o- 3 x 2,5mm2, upporasiaan, uppo- tai pintajohtoasennukseen

Kotelointiluokka	 IP44

SSTL  TYYPPI VÄRI/OPTIIKKA VALONLÄHDE KANTA PAINO

42 000 99 810.000 valkoinen / opaali I-75 E27 1,4

42 000 96 810.100 musta / opaali I-75 E27 1,4

H 42 005 80 810.400 grafiitinharmaa / opaali I-75 E27 1,4

Toimitetaan lamppuineen

H 42 005 87 812.001 valkoinen/opaali FBT-18W E27 1,8

H 42 005 88 812.101 musta/opaali FBT-18W E27 1,8

H 42 005 89 812.401 grafiitinharmaa/opaali FBT-18W E27 1,8

H 42 005 90 813.001LED valkoinen/opaali LED Kiinteä LED-moduuli 1,7

H 42 005 91 813.101LED musta/opaali LED Kiinteä LED-moduuli 1,7

H 42 005 92 813.401LED grafiitinharmaa/opaali LED Kiinteä LED-moduuli 1,7

H 42 005 93 816.001 valkoinen/opaali MT-20W GU6,5

H 42 005 94 816.101 musta/opaali MT-20W GU6,5

H 42 005 95 816.401 grafiitinharmaa/opaali MT-20W GU6,5

Lisävarusteet

42 004 11 7080.000 valkoinen Lumisuoja 0,3

42 004 08 7080.100 musta Lumisuoja 0,3

H 42 005 86 7080.400 grafiitinharmaa Lumisuoja 0,3

Duo 813LED

Kokonaisteho 17,1 W

Tehokerroin >0,9

Valaisimen valontuotto 920 lm

Valaisimen valotehokkuus 53 lm/W

Värilämpötila 5000 K

Värintoistoindeksi Ra = 70

http://www.onnshop.net/default.aspx?navi_id=1
http://www.sahkonumerot.fi/



