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Averia pollari
Averia -ulkovalaisinsarjaa täydentävät pollari-malliset valaisimet. Averia pollareilla 
voidaan toteuttaa näyttäviä valaistuksia sisäänkäyntien, kulkuväylien, terassien 
ja istutuskokonaisuuksien yhteyteen. Perusmateriaaleina on sekä aito kupari että 
kestävä alumiini.

rakenne   Valkoinen/musta/helmenharmaa: runko ja heijastinleijat 

 pulveripolttomaalattua alumiinia

 Kupari: runko ja hattuleija patinoitua kuparia, heijastinleijat lakattua 
kuparia

 Kupu kirkasta lasia, mustassa valaisimessa kupu mattalasia

 Pylväät polttopulverimaalattua alumiinia, halkaisija 120 mm

Värit Valkoinen, musta, helmenharmaa ja kupari

Asennus AVGP01 ja AV29005 valaisimet on mahdollista asentaa koviin pintoihin 
kuten kivi-, asvaltti-, betoni- ja puupintoihin. Pylvään pohjalevyssä on 
kolme 11 mm kiinnitysreikää ja keskellä 40x25 mm reikä kaapelille.

 Lisävarusteena upotusputki MTTUKI60 (pit. 400 mm, halk. 60 mm) jonka 
avulla valaisin voidaan asentaa 60 mm betoniseen maatukeen

kotelointiluokka IP44

SSTL  TYYPPI VÄRI TEHO KANTA PAINO

H 45 600 43 AV29005ALV 75W VA 1195MM valkoinen 75W E27 7,7

H 45 600 44 AV29005ALHH 75W HA 1185MM helmenharmaa 75W E27 7,7

H 45 600 45 AV29005ALM 75W MU 1185MM musta 75W E27 7,7

H 45 600 46 AV29006CU 75W KUPARI 1185MM kupari 75W E27 8,5

H 45 600 55 AVGP01 60W E27 VA 1210MM valkoinen 60W E27 7,5

H 45 600 56 AVGP01HH 60W E27 HA 1210MM helmenharmaa 60W E27 7,5

H 45 600 57 AVGP01M 60W E27 MU 1210MM musta 60W E27 7,5

H 45 600 58 AVGP02CU 60W E27 KUPARI 1210MM kupari 60W E27 8,3

Pollarin upotusputki

H 46 030 08 MTTUKI60 60MM MAATUEN SOVITE pituus 400 mm, halk. 60 mm

3x2,5mm²
IP44

AVGP01/02

AV29005/06

Ø 120

Ø 292

A B

160

A B

http://www.sahkonumerot.fi/
http://www.onnshop.net/default.aspx?navi_id=1

