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SUORITUSTASOILMOITUS

1. TUOTTEEN NUMERO:
Tuotelistaus on liitteessa

2. TUOTTEEN KUVAUS:
Emaloitu terdskylpyamme — suorakulmainen, vapaasti
seisova ja kiinte&sti asennettava

3. KAYTTOTARKOITUS:
Henkildkohtainen hygienia

4. VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE
Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400

134 29 Gustavsberg

Puhelin: +46 08-570 391 00
Séhkoposti: info@gustavsberg.com
www.gustavsberg.com

9.

BA0O1-01

(Tarkista tuotteen numero liitteessa
olevasta luettelosta)

Emaloitu terdskylpyamme
Suoritustasoilmoitus

5. MAAHANTUOJAN NIMI JA OSOITE
Ei sovellettavissa

6. SUORITUSTASOVAHVISTUKSEN SELVITYS:
Suoritustasotodistus perustuu jarjestelmaén 4.

7. SUORITUSTASOILMOITUKSEN ANTAJA:
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

8. OSOITETTU SUORITUSTASO:

OLENNAISET YHDENMUKAIS-
OMINAISUUDET SUORITUSTASO TETTU STANDARDI
Puhdistettavuus Hyvaksytty EN 14516:2006
Kestavyys Hyvaksytty *A1:2010

Tuotteen suoritustaso on tuotteen kuvauksen ja taulukon mukainen. YlId mainittu valmistaja on vastuussa tdman

ilmoituksen antamisesta.

PETER LARSSON. MD

Valmistajan puolesta: Nimi ja asema

GUSTAVSBERG 2013-07-01
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Allekirjoitus



LIITE MALLIN BAOO1-01 SUORITUSTASOILMOITUKSEEN

SARJA

KUVAUS

CE-MERKINTA

1051 Eulorakulmainen Kehikkoon asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
ylpyamme
1300 E;lgg(rzmsmen Kehikkoon asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
1400 E;’lgryz'j;‘]'r;“:‘”e” Kehikkoon asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
1500 E;@;Z%m:men Kehikkoon asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
1570 E;lg;a;zmsinen Kehikkoon asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
1571 E;Ig;/a;(r?]lrrnn:inen Kehikkoon asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
1600 E;lg;il*m:men Kehikkoon asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
1603 Eﬁgryz%m:men Kehikkoon asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
1607 E;lg"yaa‘;‘;'n?j‘”e” Kehikkoon asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
1700 E;lg;aal*lr;neainen Kehikkoon asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
1707 Eulorakulmainen Kehikkoon asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
ylpyamme
Kahdella viettavalla
6316 Eéépuolella varustettu | Vapaasti seisova kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
ylpyamme
Kahdella viettavalla
6368 dapuolella varustettu | Vapaasti seisova kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
ylpyamme
1220 'If;ilgyeaérffr;"f‘ese””e“a"a Kiintesti asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
1380 E;ilgﬁa;t;fese””ettava Kiinteasti asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
2570 E;‘lgﬁi;trinfe””e“a"a Kiintessti asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
2580 Ilf;ilr;’t}/eaa'r;t:nzsennettava Kiintedsti asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
3400 E}ililr;)';ea‘a;itrinisennettava Kiintedsti asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
3410 Kiintedasti asennettava | jintessti asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
ylpyamme
3411 E;‘lgtyeaﬁtr‘naese””etta"a Kiinteasti asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
3500 E)ililr;)’;eaéritrinaesennettava Kiintedsti asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
3600 Kiinteasti asennettava | intessti asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
ylpyamme
3970 E;‘lgtyeaﬁtr‘naese””etta"a Kiintessti asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
6830 'If;ilgyeaérffr;"f‘ese””e“a"a Kiintesti asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010
6831 E;ilgﬁa;t;fese””ettava Kiinteasti asennettava kylpyamme EN 14516:2006 + A1:2010




