
iCas 300 -saRja

Optinen palovaroitin
12 VDC / 24 VDC, potentiaalivapaa vaihtokosketin.

ssTl  Tyyppi niMi

71 231 27 iCas 300 – Re optinen palovaroitin, 12 vDC / 24 vDC

Optinen yhdistelmävaroitin: savu/lämpö
12 VDC / 24 VDC, potentiaalivapaa vaihtokosketin.

ssTl  Tyyppi niMi

71 231 29 iCas 300 – RT optinen yhdistelmävaroitin: savu/lämpö, 12 vDC / 24 vDC

Optinen yhdistelmävaroitin: savu ja lämpö
12 VDC / 24 VDC, potentiaalivapaa vaihtokosketin.

ssTl  Tyyppi niMi

71 231 26  iCas 300 – R&T optinen yhdistelmävaroitin savu ja lämpö, 12 vDC / 24 vDC

Lämpötilavaroitin
12 VDC / 24 VDC, potentiaalivapaa vaihtokosketin.

ssTl  Tyyppi niMi

71 231 31 iCas 300 – T lämpötilavaroitin 12 vDC / 24 vDC

Järjestelmäsireeni sisäkäyttöön
Varoittimia maksimi 8 kpl IMC-ME:n silmukkaan. Hälytysääni 85 dB/3m.  
Koko d = 11 cm.

ssTl  Tyyppi niMi

71 231 28 iCas 300 – siR järjestelmäsireeni sisäkäyttöön

Palovaroitinkeskus kahdella silmukalla
9 VDC tai 12 VDC valittavissa. 8 varoitinta kumpaankin silmukkaan. Potentiaali-
vapaa vaihtokosketin. Sireeni/vilkkuohjaus.

ssTl  Tyyppi niMi

71 231 40 iCas iMC – Me palovaroitinkeskus kahdella silmukalla, 9 vDC tai 12 vDC valittavissa

Varakäyttöakku 16 Ah 
ssTl  Tyyppi niMi

71 231 85 iCas iMC – Me varakäyttöakku 16 ah 
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