TEOLLISUUSVALAISIMET 2 GLAMOX

GPV2

Tiivis teollisuusvalaisin IP67. Valaisinrunko lasikuituvahvistettua polyesterii.
Kupu kirkasta polykarbonaattia tai PS (BC7 UV stabiloitu polystyreeni).
Kuvun kiinnityssalvat ruostumatonta teristi. D-merkki HF-versioissa.

Rakenne Valaisinrunko lasikuituvahvistettua polyesteria.
Vari Harmaa
Kupu Kupu kirkasta polykarbonaattia tai PS (BC7 UV stabiloitu polystyreeni).

Kuvun kiinnityssalvat ruostumatonta terasta.

Asennus Suoraan kattopintaan, seinalle tai ripustuskiskoon. Saatavana myds
erillisia kiinnikkeita seindasennukseen ja ripustusasennukseen vaaka- tai
pystysuoraan vaijeriin.

Kytkenta 5 x 2,5 mm? ketjutettava ryhmajohdon liitin ruuviliittimilld valaisimen
kummassakin paassa. Yksi M20 holkkitiiviste valaisimen molemmissa
paadyissa. Valaisin on lapijohdotettu.

Kotelointiluokka P67

SSTL TYYPPI KUPU VALONLAHDE KANTA PAINO PITUUS
4340972 GPV2236F TWPC  polykarbonaatti 2X36W G13 4,0 1312
4340975 GPV2258F TWPC  polykarbonaatti 2X58W G13 55 1612
4347160 GPV2136FTWPS  PS(BC7 UV stabiloitu polystyreeni) 1X36W G13 2,8 1312
4347162 GPV2158F TWPC  PS (BC7 UV stabiloitu polystyreeni) 1X58W G13 3,7 1612
4347164 GPV2236FTWPS  PS (BC7 UV stabiloitu polystyreeni) 2X36W G13 40 1312
4347166 GPV2258F TWPS  PS (BC7 UV stabiloitu polystyreeni) 2X58W G13 55 1612
H 43470 62 GPV2 236HF TWPC  Polykarbonaatti 2x36W G13 4,0 1312
H 43 470 66 GPV2 258HF TW PC  Polykarbonaatti 2x58W G13 55 1612
43420 44 GPV2 136HF TWPS  PS (BC7 UV stabiloitu polystyreeni) 1x36W G13 2,8 1312
T - t = - " 4342045 GPV2 158HF TW PS  PS (BC7 UV stabiloitu polystyreeni) 1x58W G13 3,7 1612
i i ir ir i 43420 46 GPV2 236HF TWPS  PS (BC7 UV stabiloitu polystyreeni] 2x36W G13 4,0 1312
L 4342047 GPV2258HF TW PS  PS (BC7 UV stabiloitu polystyreeni) 2x58W G13 55 1612
Tarvikkeet:

4347074 GPV2 HEIJASTIN 136 AL
4347076 GPV2 HEIJASTIN 158 AL
4347078 GPV2 HEIJASTIN 236 AL
4347080 GPV2 HEIJASTIN 258 AL
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