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KÄYTTÖÖNOTTO
Ennenkuin ryhdyt asentamaan ja käyttämään kiuasta tarkista seuraavat asiat:

- Varmista, että olet saanut kaikki tarvittavat laitteet.  kiuas,  ohjauskeskus  ja  tuntoelin
- Tarkista, että kiukaan ja ohjauskeskuksen jännite on oikea ja että ohjauskeskus on kiukaalle sopiva.
- Varmistu siitä että kiukaan teho on saunaasi sopiva. Taulukossa 1 annettuja saunan tilavuuksia ei saa  ylittää
  eikä alittaa.
- Tutustu kuvassa 1 annettuihin asennusmittoihin.  Niitä  on  ehdottomasti  noudatettava.  Niistä  poikkeaminen 
  aiheuttaa palovaaran.
- Tutustu tarkoin tähän asennus- ja käyttöohjeeseen.

KIUKAAN TEHON VALINTA
Kiukaan teho valitaan saunan tilavuuden perusteella, alla olevan taulukon mukaan.
Taulukossa annetut arvot edellyttävät hyvin lämpöeristettyä saunaa. Jos saunassa on vuoraamattomia tiiliä- tai
betoniseiniä, on sen tilavuuteen lisättävä n. 1,5m3   jokaista tiili- tai betoniseinän m2  kohti ja  kiukaan teho  valit-
tava yhteenlasketun tilavuuden mukaan.
Hirsipinnat pitää myös lämpöeristää.

KIUKAAN ASENNUS SAUNAAN
Kiukaat ovat vapaasti lattialle asennettavaa mallia ja ne kiinnitetään  kiilapulteilla  kahdesta  jalastaan  lattiaan.
Kiinnityksessä on noudatettava kiukaan arvokilvessä taulukossa 1 ja kuvassa 1 annettuja  vähimmäisetäisyyk-
siä saunan palavista aineista. Kiuas voidaan asentaa puulattialle. Kiukaan takana olevia seiniä ja kattoa ei saa
vuorata   esim.   eterniittilevyillä,   sillä   tällainen   vuoraus   saattaa  aiheuttaa  liian  suuren  lämpötilannousun 
seinämateriaalissa. Kiuasta  ei  saa  asentaa   syvennykseen  eikä   kiukaan  ympärille  saa  tehdä  umpinaista 
suojausta. Sallittu seinä ja kattomateraali on puupaneeli. Löylyhuoneeseen saa asentaa  vain  yhden  kiukaan.

OHJAUSKESKUKSEN ASENNUS
Ohjauskeskus asennetaan saunan ulkopuolelle kuivaan tilaan. Tuntoelin kiinnitetään saunan  seinälle  kuvan 1
mukaisesti. Poikkeaminen annetuista mitoista aiheuttaa palovaaran. Termostaatin toimintaan vaikuttaa 
negatiivisesti veto ovesta, ventiileistä ym. on vältettävä.

SAUNATERMOSTAATTI JA LÄMPÖTILANRAJOITIN
Saunatermostaattia kääntäessä myötäpäivään saunan lämpötila  nousee.  Likimain  haluttu  saunan  lämpötila 
löydetään helpoimmin, kääntämällä termostaatti  maximiasentoon  ja  antamalla  lämpötilan  nousta  halutuksi. 
tämän jälkeen termostaattia väännetään hitaasti pienemmälle kunnes se katkaisee ja  jätetään  se siihen.  Jos 
tämän jälkeen on tarvetta korjata säätöä, pitää temostaattia vääntää vähän kerrallaan, ja todeta vaikutus.
Termostaatin yhteydessä on sisäänrakennettu lämpötilanrajoitin, joka katkaisee kiukaan koko lämpötehon, jos 
kiukaan   lämpötila   nousee   saunan   puuosille  vaaralliseen  arvoon.  Lämpötilan  laskettua  voidaan  rajoitin 
palauttaa painamalla palautuspainiketta, kts kuva 4, tätä ennen vian syy on selvitettävä.

 TAULUKKO 1.
 KIUAS                           SAUNA                         VÄHIMMÄISETÄISYYDET                       KAAPELIT                     
 Malli            Teho Ryhmä-    Tilavuus  Korkeus             Kiukaasta                                 Tunto-      Kiukaalle ja          Etusulake 
            tehot        Min. Max                                    elimelle     keskukselle                            
                              sivu-      kat-     eteen           Takana                 
            I       II                           seinään toon   suojakaitee- Ehdoton                                       
                                                     seen ja ylä                                        H07RN-F  
                                                                                                    lauteeseen
                               H min        A         F             A               C
               kW    kW    kW  m      m        cm        cm        cm          cm             cm        mm               mm                        A
1105 - 901     9,0    9,0            8      13      190         8         120          8               11      4 x 0,25          5 x 2,5                  16 
1105 - 1051 10,5   10,5           9      15      190         8         120          8               11      4 x 0,25          5 x 2,5                  16  
1105 - 1201 12,0   12,0          10     18      210        12        140         12              12      4 x 0,25          5 x 4                     20 
1105 - 1501 15,0   15,0          14     24      210        12        140         12              12      4 x 0,25          5 x 6                     25  

3          3                                            2                         2
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KELLOKYTKIN (Keskuksissa 1410-33-1517-3 ja 1410-33-1917-3)
Kellokytkin toimii kiukaan pääkytkimenä, se on sähkökäyttöinen ja käyntiaika on 12 tuntia. Kellokytkimen kahta 
asteikkoa A ja B valitaan sen yläpuolella olevasta kytkimestä.
Ennen kiukaan  päällekytkemistä  kellolla,  sinun  on  varmistettava  että  saunahuone  on  saunomiskunnossa.
Asteikko A on aika-alue jaettu kahteen osaan siten, että myötäpäivään käännettäessä  on  ensin  toiminta-alue
(1h-4h) jolloin kiuas lämpenee ja sen jälkeen esivalinta-alue (1h-8h).
Asteikko B on ilman esivalintamahdollisuutta, tällöin kiuas lämpenee koko alueella (1h-12h).
Virta   voidaan   katkaista  kiukaalta  ennen  toiminta - ajan  päättymistä  kiertämällä  kellokytkin  vastapäivään 
asentoon 0.
Muut kellotoiminnat katso keskuskäyttöohjetta

SUOJAKAIDE
Jos   kiukaan  ympärille  tehdään  suojakaide,  se  on  tehtävä  taulukossa  1  annettuja  vähimmäisetäisyyksiä 
noudattaen. Suojakaide ei saa olla umpinainen

TUNTOELIN
Tuntoelin sijoitetaan kuvassa 1 annettujen  mittojen mukaan, kiukaan keskilinjalle. Tuntoelimeen  on  valmiiksi  
liitetty  5 m  lämmönkestävät   ( T 170 OC ) 4 x 0,25 mm2   johtimet,  joita  tarvittaessa   voi   jatkaa  tavallisella  
heikkovirtajohdolla (pienentämättä poikkipintaa). Tuntoelimen liittäminen ohjauskeskuksen heikkovirtaliittimiin, 
katso kuva 4.

SÄHKÖASENNUKSET
Kiukaan ja ohjauskeskuksen  liitännän  sähköverkkoon  saa  suorittaa  vain  siihen  valtuutettu  sähköasentaja 
voimassa  olevien  määräysten  mukaisesti.  Tarpeelliset   kytkentäkaaviot  ovat kiukaan  ja  ohjauskeskuksen 
sisällä, sekä käyttöohjeen loppuosassa.  Kiuas  on liitettävä  puolikiinteästi  käyttäen   vähintään   keskivahvaa 
kumikaapelia H07RN-F, katso taulukkoa 1.
HUOM. PVC-eristeiden liittäntäjohdon käyttö kiukaan liitäntäjohtona  on  kieletty,  sen  lämpöhaurauden  takia.
Liitäntärasia on oltava roiskevedenpitävä ja varustettu kondensireijällä. Liitäntärasian korkeus lattiasta saa olla 
korkeintaan 50 cm.  Jos  liitäntä-  tai asennuskaapelit tulevat saunaan tai saunan seinien  sisään  yli  100 cm:n  
korkeudelle  lattiasta,  tulee  niiden kestää kuormitettuina vähintään 170  OC  lämpötilan  (esim. SSJ).  Yli  
100 cm:n  korkeudelle  saunan   lattiasta  asennettavien  sähkölaitteiden  tulee olla  hyväksyttyjä  käytettäviksi 
125 OC ympäristölämpötilassa  (merkintä T 125).

KIUASKIVET
Kiuaskivet   on   tehtaalla   puhdistettu,  mutta  suosittelemme  kuitenkin  niiden  pesemistä  ennen  kiukaaseen 
latoamista. Kivet ladotaan tasaisesti  kuumennuselementtien väliin. Suurimmat kivet ladotaan kivitilan  pohjalle 
ja pienimmät päällimmäisiksi. Kiviä ei saa  kiilata tiukasti, vaan latoaminen on suoritettava keveästi, jolloin ilma 
pääsee kiertämään kivien välistä. Kivien tulee  täysin  peittää  kuumennuselementit. Kiukaan hyvien  löylyomi-
naisuuksien  säilyttämiseksi  on  kivet  uusittava riittävän usein. Viimeistään silloin, kun on havaittavissa niiden 
murenemista. 
Kiuaskivet on vaihdettava vähintään 2-3 kertaa vuodessa ja ladottava uudestaan 2-3 kertaa vuodessa.
Keraamiset kivet voivat vaurioittaa kiuasta. Kiukaan takuu ei kata syntyneitä vaurioita.

TAKUUHUOLTO
Suosittelemme kaikkiin laitoskiukaisiin Helo vuosihuoltosopimusta tehtäväksi paikallisen Helo-takuu-
huoltoliikkeen kanssa.
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1. Saunahuone    3. Sähkökiuas      5. Poistohormi tai -kanava
2. Pesuhuone    4. Poistoilmaventtiili   6. Saunahuoneen ovi
7. Voidaan laittaa myös tuuletusventtiili, joka pidetään kiinni saunaa lämmitettäessä.

Suositus saunan 
ilmanvaihtojärjestelmäksi,
kun käytettävissä on
poistoilmaimuri.

Toteutettaessa ilmanvaihto luonnonkierrolla (esim. seinän läpi) sijoitetaan tuloventtiili alueelle B
ja poistoventtiili vähintään 1m korkeammalle, mutta etäälle kiukaasta.

Raittiin ilman sisääntuloventtiili sijoitetaan alueelle A

SAUNAN ILMANVAIHTO Kuva 2.
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 Kuva  3
 OHJAUSKESKUS

Kuva 4

1. Kellokytkin
2. Termostaatti
3. Kellotoiminnan valitsija
    kytkin sekä merkkilamppu
4. Liitäntä tila

1  Sin
2  Valk
3  Pun
4  Kelt

Edestäpäin            Takaapäin

Lämpötilanrajoittimen
palautuspainike

Kuva 1

1. Kellokatkaisimen vääntimet ja termos- 
     taatin ohjauskeskuksessa
2.  Tuntoelin
3.  Lämmönkestävä kaapeli
4.  Syöttökaapeli kiukaaseen
5.  Liitäntärasia
6.  Liitäntäkaapeli kiukaaseen
7.  Alalaude tai kaide   

(X= Annettu mitta on ehdoton,
 poikkeamia ei ole

H min min 

  A

F  min

7

3
2

1

40 mm
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C    (X
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1    2    3    4    5    6

400V 3N~, 415V 3N~

Teho, Effekt
Input, Leistung
Vöimsus

kW

Lämpövastukset, Värmeelement,
Heating element, Heizeelement, Tennid

9,0
10,5
12,0
15,0

354 SKLE  17 E

SEPC 11
 2000W

SEPC 12
 1500W

SEPC 10
 2500W

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6

1, 3, 5 2, 4, 6

    N  L   L   L

1             2           3             4            5            6

1    2    3    4    5    6

1    2     3
Yksi tehoryhmä, 
En effekt grupp, 
One effektgroup
Ein Stufe
Üks vöimsusrühm

354  SYOK 17 D
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 1    2    3     4

(3)
  a

a1         b0

L

b
M

L LN
1 2

N NL
3

1WVU

S1

Tuntoelin kaapeli, Sensor kabel, Fühler kabel, Sensor kabel, Anduri kaabel
1. Sin,     Blå,     Blue,      Blau,     Sinine
2. Valk,   Vit,     White,    Weiss,    Valge
3. Pun,    Röd,    Red,       Rot,       Punane
4. Kelt,    Gul,    Yellow,   Gelb,     Kollane

 8   11

4

1. Syöttö/ Nätet/Power input/ Stromnetz/ Toide.
2. Kiuas/ Bastuugn/ Sauna heater/Saunaofen/ Keris.
3. Saunavalo/ Bastu belysning/ Sauna light/ Sauna Beleuchtung/ Sauna lamp.
4. Sähkölämmityksen ohjaus/ Eluppvärmningens styrning/
    Signal contact/Signal kontakt/ Elektrikütte juhtimine.
5. Tuntoelin/ Sensor/ Sensor/Fühler/ Andur

max 200W

1,5mm2


