ASENNUS-JA KAYTTOOHJE

OHJAUSKESKUS 1410-33-1517-3 tai 1410-33-1917-3
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TUNTOELIN OLET 6-1

1 1. Lampdtilarajoittimen palautuspainike

OHJAUSKESKUKSEN JA TUNTOELIMEN ASENNUS
Ohjauskeskus asennetaan saunan ulkopuolelle. Mukana oleva tuntoelin kiinnitetddn saunan seinélle, suoraan
kiukaan ylapuolelle, 40 mm katosta. Poikkeaminen annetuista asennusohjeista aiheuttaa palovaaran.

LAMPOTILAN RAJOITIN

Tuntoelimessa oleva lampétilanrajoitin katkaisee kiukaan koko lampétehon, jos kiukaan lampétila nousee saunan
puuosille vaaralliseen arvoon. Lampdétilan laskettua voidaan rajoitin palauttaa painamalla palautuspainiketta, mika
sijaitsee tuntoelimen p&aadyssa. Tata ennen on palautusreijan kalvo puhkaistava.

Ennen palautusta on aina lampdtilanrajoittimen laukeamisen syy selvitettava.

SAUNATERMOSTAATTI

Saunatermostaattia k&antdessd myotapaivadn saunan lampétila nousee. Likimain haluttu saunan lampdtila,
I6ydetdan helpoimmin, kd&ntamalla termostaatti maximiasentoon ja antamalla lampdétilan nousta halutuksi. Taman
jalkeen termostaattia vadnnetéan hitaasti pienemmaélle kunnes se katkaisee ja jatetdan siihen. Jos tdmén jalkeen on
tarvetta korjata saatoa, pitad termostaattia vaantaa vahan kerrallaan, ja todeta vaikutus.

AIKAKYTKIMEN KAYTTO

Kellokytkin toimii kiukaan paéakytkimena, se on sahkokayttoinen ja kayntiaika on 12 tuntia. Kellokytkimessa on kaksi

asteikkoa A ja B. Haluttu asteikko valitaan sen ylapuolella olevasta kytkimesta.

Asteikossa A on aika-alue mikd on jaettu kahteen osaan siten, ettd myotapaivadn kaannettdessd on ensin

toiminta-alue (1h-4h) jolloin kiuas lampenee ja sen jéalkeen esivalinta-alue (1h-8h).

Asteikko B on ilman esivalintamahdollisuutta, talldin kiuas lampenee koko alueella (1h-12h). Virta voidaan katkaista
kiukaalta ennen toiminta-ajan paattymista kiertamalla kellokytkin vastapéaivaan asentoon O.
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Edestapain Takaapain
kiuas, ugn | sulake kaapeli kiuas, ugn | sulake kaapeli Saunavalaistuksen kaapeli
kw sakring kabel kw sakring | kabel Bastu belysningens kabel
3,0 10A | 5x1,5 mm’ 9,0 16 A | 5x2,5mm’ 2 x 2,5 mm?
45 10A | 5x1,5mm? 10,5 16A | 5x25mm’ 2x2,5mm’
6,0 10A | 5x1,5mm? 12,0 20A | 5x4 mm’ 2 x4 mm’
8,0 16 A 5x 2,5 mm? 15,0 25 A 5x6 mm? 2 X6 mm?
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. Syottd/ Natet/Power input/ Stromnetz/ Toide.

. Kiuas/ Bastuugn/ Sauna heater/Saunaofen/ Keris.

1

2

3. Saunavalo/ Bastu belysning/ Sauna light/ Sauna Beleuchtung/ Sauna lamp.
4. Sahkoélammityksen ohjaus/ Eluppvarmningens styrning/

Signal contact/Signal kontakt/ Elektrikutte juhtimine.

5. Tuntoelin/ Sensor/ Sensor/Fuhler/ Andur

Tuntoelin kaapeli, Sensor kabel, Fihler kabel, Sensor kabel, Anduri kaabel

1.Sin, BI4, Blue, Blau, Sinine
2. Valk, Vit, White, Weiss, Valge
3.Pun, Ro&d, Red, Rot, Punane
4.Kelt, Gul, Yellow, Gelb, Kollane
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TUNTOELIMEN ASENNUS:

KIUKAAN MINIMI ASENNUSMITAT (mm) KIUKAILLE:
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Kiuas| Minimi mitat (mm) Kiuas| Minimi mitat (mm) [Mitta on
Ehdoton
kw | A D E kw A B H C
3,0 30 50 | 1200 9,0 | 80 80 | 1900 110
45 50 80 | 1200 10,5 | 80 80 | 1900 110
6,0 70 100 | 1250 12,0 (120 120 | 2100 120
8,0 |100 150 | 1250 15,0 (120 120 | 2100 120
9.0 (100 [ 200 | 1250




