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4| Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet

1  Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet

1.1  Symbolien selitykset

Varoitukset

Varoitustekstit on merkitty varoituskolmioilla.
& Varoituksen alussa oleva kuvaus kertoo vaaran tyypin ja

vakavuuden, jos turvallisuusohjeita ei noudateta.

Tassad asiakirjassa esiintyvien kuvausten maaritelmat ovat seuraavat:

+  HUOMAUTUS tarkoittaa sitd, ettd vaarasta voi aiheutua aineellisia
vahinkoja.

+ HUOMIO varoittaa vdhdisten tai keskivakavien henkilévahinkojen
vaarasta.

« VAROITUS varoittaa erittain vakavista, mahdollisesti
hengenvaarallisista henkilovahingoista.

« VAARA varoittaa erittdin vakavista, hengenvaarallisista
henkildvahingoista.

Tarkead tietoa

° Tarkedt tiedot, joita noudattamalla valtytaan
-I henkilévahingoilta tai aineellisilta vahingoilta, on
merkitty viereisella symbolilla.

Muut symbolit

Symboli Merkitys

2 Toimenpide

> Viite asiakirjan toiseen kohtaan
. Luettelo/luettelomerkinta

- Luettelo/luettelomerkinta (2. taso)
Taul. 1

1.2  Turvaohjeet

Yleista
» Lue tdma ohje huolellisesti ja sdilyta se turvallisessa paikassa.

Asennus ja kiyttoonotto
» Asennuksen ja kdyttdonoton saa tehda vain koulutettu asentaja.

Huolto ja korjaus

» Korjaukset saa antaa vain valtuutetun asennusliikkeen tehtavaksi.
Puutteellisesti suoritetut korjaukset aiheuttavat vaaroja kayttdjille ja
heikentdvat laitteen kayttétoimintoja.

» Saa kayttaa vain alkuperaisvaraosia.

> Suosittelemme lampopumpun tarkastuttamista vuosittain
valtuutetulla asennus/-huoltoliikkeella.

6720807 596 (2013/03)
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2  Toimituslaajuus

/ |

N

Kuva 1

[1]  Lampopumppu

[2]  Menolampétilan anturi

[3] Saatojalat

[4]  Ulkolampétilan anturi

[5] Ohjekirjat

[6] Hiukkassuodatin (R 3/4 sisdkierre) lammitysjarjestelmaan (6 - 11 LWM)
[7]  Puhdistustulppa

[8] Palloventtiili

[9] Varoventtiili

[10] Paisuntasailio

[11] TayttésarjaDN256-11LW,6-11LWM
[12] TayttésarjaDN32 14-17 LW

6 720 648 650-01.11
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3 Yleista

° Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asennusliike.
-I Asentajan pitda noudattaa voimassa olevia saadoksia
sekd asennus- ja kdyttdohjeen ohjeita ja vaatimuksia.

3.1 Tietoalampopumpusta

6-11 LWM ovat sisaanrakennetulla lamminvesivaraajalla varustettuja
|ampopumppuja.

6-17 LW ovat ldampdpumppuja, jotka voi tdydentaa ulkoisella
lamminvesivaraajalla.

3.2  Kayttoalue

Lampopumppua saa kayttaa vain suljetuissa, EN 12828 normin
mukaisissa lamminvesilammitysjarjestelmissa.

Muu kaytto ei ole sallittua. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat
luvattomasta kaytosta.

3.3 Mallisto
LWM 6 7 9 11

Lw 6 7 9 11 14 17

Taul. 2 Mallisto

[LWM] Lampdpumppu (sisdanrakennetulla lamminvesivaraajalla)
[LW]  Lampdpumppu (iiman sisddnrakennettua lamminvesivaraajaa)
[6-17] Lammitysteho 6...17 kW

3.4  Tyyppikilpi

Tyyppikilpi on ldampdpumpun ylasivulla. Siita ndhdaan lampépumpun
teho, tuotenumero, valmistusnumero ja valmistuspaiva.

3.5  Kuljetus ja varastointi

Lampopumppu pitaa kuljettaa ja varastoida aina pystyasennossa.
Lampopumpun saa kallistaa, mutta ei asettaa kyljelleen.

Jos lampopumppussiirretaan ilman kuormalavaa, ulkopellit pitad irrottaa
vaurioiden valttamiseksi.

Lampopumppua ei saa varastoida alle 0 asteessa.

3.6  Sijainti

» Lampopumppu asennetaan sisatiloihin tasaiselle ja tukevalle
alustalle, joka kestda vahintaan 500 kg painon.

» Sdada kumijalat niin, etta limpdpumppu on pystysuorassa.

» Lampopumpun sijoituspaikan lampétilan pitad olla vlilla +10°C -
+35°C.

» Sijoituspaikkaa valittaessa asentajan tulee ottaa huomioon
|ampopumpun aiheuttama melu.

» Lampopumpun asennustilassa pitaa olla lattiakaivo.

3.7 Tarkistukset ennen asennusta

» Lampopumpun asennus tulee teettaa valtuutetulla asentajalla.

» Ennen kuin ldampdpumppu otetaan kayttdon, lammitysjarjestelman,
lamminvesivaraajan, limmonkeruujarjestelman ja lampdpumpun on
oltava taytetty ja ilmattu.

» Tarkasta, etta kaikki putkiliitannat ovat ehjat eivatka ole [6ystyneet
tarinan vaikutuksesta.

» Johdot tulee pitad mahdollisimman lyhyina laitteiston suojaamiseksi
hairigilta esim. ukkosilmalla.

» Lampdopumpun asennus, kallioporaus seka keruuputkiston asennus
on tehtava voimassa olevien normien mukaisesti.

3.8 Tarkistusluettelo

° Jokainen lampdpumpun asennus on yksiléllinen jaeroaa
-I muista asennuksista. Alla olevassa tarkistusluettelossa
esitetdan yleinen asennuksen kuvaus.

. Asetalampopumppu tasaiselle alustalle. Saada korkeus saatojaloilla.

. Asenna lampépumpun tulo- ja menoputket seka paisuntasailio.

. Asenna tayttosarja, hiukkassuodatin ja venttiilit.

. Liitd lammityslaite lammitysjarjestelmaan.

. Asenna ulkolampétilan anturi ja mahdolliset huoneanturit.

. Tayta jailmaa lammitys- ja keruujarjestelma ennen kaynnistysta.

. Kytke ulkoiset liitdnnat.

. Liita laitteisto talon sahkokeskukseen.

. Kaynnista lammitysjarjestelma tekemalla tarvittavat asetukset
kayttopaneelista.

10. Tarkasta jarjestelma kayttoonoton jalkeen.

11. Lisaa tarvittaessa limmonkeruunestetta.

O 00 ~NO O~ WwhN -

3.9 CAN-BUS

Lampopumpun piirikortit yhdistetaan tiedonsiirtokaapelillla eli CANbus-
vaylalla. CAN on lyhenne sanoista Controller Area Network ja se on
kaksijohtiminen jarjestelma mikroprosessoripohjaisten moduulien/
piirikorttien valiseen tiedonsiirtoon.

HUOMIO: Induktiivisten vaikutusten aiheuttamat
héirit.
» CAN-BUS -johto pitdd asentaa suojattuna ja

erotettuna 230 V tai 400 V -jannitteisista johdoista.

Ulkoiseen asennukseen sopiva kaapeli on ELAQBY/LIYCY (TP)
2x2x0,5. Sen tulee olla suojattu, kierretty parikaapeli. Suojaus
maadoitetaan vain toisesta paasta runkoon.

Kaapelin maksimipituus on 30 m.

CAN-BUS -kaapelia ei saa asentaa yhdessa 230 V tai 400 V-jannitteisten
johtojen kanssa. Vahimmdisetaisyys 100 mm. Asennuksen saa tehda
anturin johtojen kanssa.

HUOMIO: Al vaihda keskenaan 12-V ja CAN-BUS -
liitantoja!
Prosessorit tuhoutuvat, jos 12V liitetdan CAN-BUS:iin.

» Varmista, etta liitat nelja johtoa vastaavasti
merkittyihin piirilevyn koskettimiin.

Piirilevyjen valinen liitdnta tehdaan neljan johtimen avulla, jotka myds
yhdistavat 12-V janniteen piirilevyjen valilla. Piirilevyissa on merkinta
seka 12-V, ettd CAN-BUS -liitdnnaille.

Term-katkaisimella maaritetaan CAN-vdyldsilmukan alku- ja loppupaa.
Varmista, ettd oikea kortti on terminoitu ja etta kaikki muut katkaisimet
ovat vastakkaisissa asennoissa.

6720807 596 (2013/03)
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Kuva 2
[GND]  Suojamaa
[CANL] CAN pieni
[CANH] CAN suuri
[+12V] Liitdntd 12V
[EWP]  Ldampopumppu
3.10 Piirilevyn kasittely
Ohjauselektroniikalla varustetut piirilevyt ovat erittain herkkia Maadoitettu ranneke tarjoaa tyoskennellessa hyvan suojan
sahkostaattisille purkauksille (EDS - Elctrostatic Discharge). Jotta elektrostaattisia purkauksia vastaan Tallaista ranneketta pitda kayttaa
komponentin eivat vahingoittuisi, on oltava erittdin varovainen. ennen kuin suojattu metallipussi/pakkaus avataan tai ennen kuin
asennettu piirilevy irroitetaan. Ranneketta pitad kayttaa siihen asti,

HUOMIO: Sahkostaattisten purkausten aiheuttamat kunnes piirilevy on uudelleen pakattu suojattuun pakkaukseen tai
vahingot suljettuun kytkentarasiaan. Myos vaihdettuja, palautettavia piirilevyja
> Kayta piirilevyn kasittelyssa maadoitettua on kasiteltdva samalla tavoin.

ranneketta.

6720614 366-24.11

Kuva3 Maadoitusranneke

Vahingot ovat useimmiten piilevia. Piirilevy voi kdyttdonotossa toimia
moitteettomasti ja ongelmat ilmenevat vasta myéhemmin. Varautuneet
esineet aiheuttavat vain elektroniikan laheisyydessa ongelmia. Ennen 6720 614 366-25.11
kuin aloitat ty6t, varaa vahintadn yhden metrin suojaetdisyys
vaahtomuoviin, suojakalvoihin ja muihin pakkausmateriaaleihin, Kuva 4
tekokuiduista valmistettuihin vaatteisiin (esim. fleece-puseroihin) ja

muihin vastaaviin.

Compress EHP 5000 6720807 596 (2013/03)
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4 Yleista lammityksesta

Lammitysjarjestelma koostuu yhdesta tai useammasta piirista, joita
voidaan kdyttaa myos jaahdytykseen (valittavissa).
Lammitysjarjestelma asennetaan kayttotavan mukaisesti riippuen
lisdenergian saatavuudesta ja tyypista. Taman vaatimat asetukset tekee
asentaja.

4.1  Liammityspiirit

« Piiri 1; ensimmdisen piirin ohjaus kuuluu vakiona saatokeskukseen
ja sita valvoo asennettu menolampétilan anturi, mahdollisesti
yhdessd asennetun huoneanturin kanssa.

« Piiri 2 (shuntattu); toisen piirin ohjaus kuuluu myés vakiona
sadtokeskukseen ja sitd tarvitsee vain taydentaa shuntilla,
kiertovesipumpulla, menolampatilan anturilla sekd mahdollisella
huoneanturilla.

«  Piirit 3-4 (shuntattu); enintaan 2 lisapiirin ohjaus on mahdollinen
lisavarusteena. Jokainen piiri varustetaan talléin shunttimoduulilla
(Multi Module), sekoitusventtiililla, kiertovesipumpulla,
menoldampétilan anturilla seka mahdollisella huoneanturilla.

° Piirien 2-4 menolampdtila ei voi olla piiria 1 korkeampi.
-I Tama tarkoittaa, etta jos piirissa 1 on lattialammitys,

muissa piireissa ei voi kayttaa pattereita. Piirin 1
huonelampatilan alennus voi joissakin tilanteissa
vaikuttaa muihin piireihin.

4.2  Liammityksen ohjaustapa

+  Ulkoldmpéatilan anturi; anturi asennetaan talon ulkoseinaan. Anturi
lahettda signaalit lampopumpun saatokeskukseen. Ohjaus
ulkoldmpatilan anturilla tarkoittaa, etta lampopumppu saatelee
jarjestelman lampotilaa automaattisesti ulkolampadtilan perusteella.
Kayttdja voi saataa lammitysjarjestelman lampotilaa ulkolampdtilan
suhteessa asettamalla lampokayran saatokeskuksessa.

+ Ulkoldmpéatilan anturi ja huoneanturi (yksi huoneanturi piirid kohti
on mahdollinen); Ohjaus huoneanturilla tdydennetylla
ulkolampétilan anturilla tarkoittaa, etta talon sisaan asennetaan
keskeisesti yksi (tai useampi) anturi. Huoneanturi liitetdaan
|ampopumppuun ja se ilmaisee saatokeskukselle todellisen
huonelampétilan. Limpotila vaikuttaa menoldampétilaan. Sitd
esimerkiksi alennetaan, jos huoneanturi ndyttda asetettua
korkeampaa lampatilaa. Huoneanturia on hyva kayttaa silloin, kun
sisdlampatilaan vaikuttavat ulkolampétilan lisaksi muutkin tekijat.
Nain voi olla silloin, kun talossa on takka tai lammityspuhallin tai jos
talo on alttiina tuulelle tai suoralle auringonpaisteelle.

° Vain huoneldampétilan anturin sijoitushuoneen lampétila
-I voi vaikuttaa kyseisen lammityspiirin lampétilan
saatelyyn.

4.3  Lammityksen aikaohjaus

+ Ohjelmasaito; sadtokeskuksessa on nelja kiinteaa ja kaksi
yksil6llista ohjelmaa aikaohjaukseen paiva/kellonaika.

+ Loma-aika; saatokeskuksessa on ohjelma lomakayttoon, mika
tarkoittaa, ettd valitun jakson ajaksi huonelampatilaa alennetaan tai
nostetaan. Ohjelma sallii myds kayttéveden tuotannon sulkemisen.

+ Ulkoinen ohjaus; sadtokeskuksessa on mahdollisuus ulkoiseen
ohjaukseen, mika tarkoittaa, ettd esivalittu toiminto suoritetaan, kun
sadtokeskus tunnistaa tulosignaalin.

4.4  Kayttotavat

« Lisasahkdenergialla; Laimpdpumppu on mitoitettu pienemmaksi
kuin talon huipputeho, ja lisdsdhkoenergiaa kaytetaan yhdessa
lampopumpun kanssa kattamaan tarve, kun lampopumppu ei selvia
yksin.

Lisdenergia aktivoidaan myos halytyskaytossa seka lisakdyttoveden
ja kayttovesihuipun yhteydessa.

5 Energiamittaus

Lamp6pumpun energiamittaus on likiarviointia, joka perustuu
nimelliseen antotehoon mittausjakson aikana. Laskenta edellyttda
esimerkiksi, etta limpopumppu on oikein asennettu ja ettd kuuman ja
kylman puolen Avirtaukset ja -ldmpétilat on sdddetty suositusten
mukaisesti. Arvoa tulee sen vuoksi pitad arviona todellisesta
antotehosta. Laskennallinen virhemarginaali on normaalitapauksissa 5-
10 %.

Energiatehokkuuteen vaikuttavat myos ulkolampdtila, termostaatti- ja
huonesaatojen asetukset seka lampopumpun kaytto. Lisaksi
ilmanvaihto, sisdlampétila ja lampiman kayttoveden tarve voivat
vaikuttaa ratkaisevasti.

6720807 596 (2013/03)
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6 Mitat ja asennusetaisyydet

6.1 6-11LWM
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6720 647 043-32.3|
Kuva 6
Mitat on annettu millimetreina:
v : : [1] Lammonkeruuneste sisaan

[2] Lammonkeruuneste ulos

[3] Kylmavesisisaan

o720 sasars oSl [4]  Sihkoliitannat

Kuva 5 [5] Menojohto, lammitysjarjestelma
[6] Kayttovesiulos

[7]1  Paluu, lammitysjarjestelma
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6.2 6-11LW
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Kuva 8
Mitat on annettu millimetreina:
v : : [1]  Sahkoliitdannat
[2]  Ldmmonkeruuneste ulos
[3] Lammonkeruuneste sisaan
©720 6434750411 [4] Paluu, lAmminvesivaraaja

Kuva 7 [5] Menojohto, lamminvesivaraaja
[6] Paluu, limmitysjarjestelma
[71  Menojohto, lammitysjarjestelma
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6.3 14-17LW
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Kuva 10
Mitat on annettu millimetreina:
v T T [1]  Sahkoliitannat

[2]  Lammonkeruuneste ulos

[3] Ldmmonkeruuneste sisdan

[4]  Paluu, limminvesivaraaja

Kuva 9 [5] Menojohto, lamminvesivaraaja
[6] Paluu, limmitysjarjestelma

[71  Menojohto, lammitysjarjestelma

6720 643 475-04.11

Compress EHP 5000 6720807 596 (2013/03)
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7 Tekniset tiedot

7.1 Osat
711 6-11LWM 71.2 6-17LW

5 M n
- ]
is)
“ | @ (2]
& | a9
L e a
3 ey
D
4> o
= ae | UL Q
5 /%ﬂq
kS FL @ | @ . g
L
o | — ap (o

@ 6720 800 367-02.11

6720 800 367-01.11

Kuva 11 Kuva 12

[11  Tyyppikilpi [10] Paisuntaventtiili

[2] Kayttopaneeli [11] Tarkastuslasi

[3] Moottorinsuoja, kompressorin palautus [12] Lauhdutin

[4]  Automaattivarokkeet [13] Kiertovesipumppu

[6] Sahkokaappi [14] Sahkolisaenergia

[6] Lisasdhkoenergian ylikuumenemissuojan palautuspainike [15] Lammitysjarjestelman hiukkassuodatin
(piilossa) [16] Vaihtoventtiili

[71  Ldmmonkeruupumppu [17] Kaksivaippainen limminvesivaraaja

[8]  Hoyrystin (piilossa) [18] Ulkovaipan tyhjennyshana lamminvesivaraajan alla

[9] Kompressori eristeineen [19] Vaihevahti

6720807 596 (2013/03) Compress EHP 5000
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7.2  Jarjestelmaratkaisuja

° Suosittelemme kdyttamaan ohjekirjassa olevia
-I jarjestelmaratkaisuja.

7.2.1 Jarjestelmédratkaisujen selitykset

E10 22 ]
E10.T2 Ulkolampétilan anturi £22.G2 Lampdjohtopumppu
Taul. 3 E10 E22.G3 Lamménkeruupumppu
E22.Q22 Vaihtoventtiili
C 2RI Vet
E11.C101 Paisuntasailio E22.T6 Kuumakaasuanturi
E11.C111 Tyosailio E22.T8 Lampdjohdon menoldmpétilan anturi
E11.F101 Varoventtiili E22.T9 Lampojohdon tuloldmpdtilan anturi
E11.G1 Kiertovesipumppu, lammitysjarjestelma E22.T10 Lammaonkeruun tulolampotilan anturi
E11.P101 Painemittari E22.T11 Lammonkeruun menolampétilan anturi
E11.T1 Menolampatilan anturi E22.V101 Suodatin
E11.TT Huoneanturi Taul. 7 E22
Taul. 4 E11
E.
E12 E31.C101 Paisuntasailio
E12.G1 Kiertovesipumppu, shuntattu piiri E31.F101 Varoventtili
E12.Q11 Sekoitusventtiili E31.P101 Painemittari
E12.T1 Menolampatilan anturi E31.Q21 Tayttoventtiili
E12.TT Huoneanturi E31.Q22 Tayttoventtiili
Taul. 5 E12 E31.Q23 Tayttoventtiili
E31.R101 Takaiskuventtiili
e rs1R102 Takeiskuventtil
E21 Lampopumppu E31.V101 Suodatin
E21.E2 Lisdsahkoenergia Taul. 8 E31
E21.F101 Varoventtiili
E2162 __ Lampojohtopumppu 4|
E21.G3 Lamménkeruupumppu E41 Lamminvesivaraaja
E21.Q21 Vaihtoventtiili E41.F101 Varoventtiili
E21.R101 Vastaventtiili E41.K101 Termostaattiventtiili
E21.76 Kuumakaasuanturi E41.Q101 Sulkuventtiili
E21.T8 Lampojohdon menoldampétilan anturi E41.Q102 Sulkuventtiili
E21.T9 Lampdjohdon tuloldmpdtilan anturi E41.R101 Takaiskuventtiili
E21.T10 Lammankeruun tuloldmpétilan anturi E41.R102 Takaiskuventtiili
E21.T11 Lammonkeruun menoldmpétilan anturi E41.T3 Kéyttovesianturi
E21.V101 Suodatin E41.V4A1 Kayttovesi
Taul. 6 E21 E41.W41 Kylma vesi
Taul. 9 E41

E22 Lamp6pumppu
E22.E2 Lisasahkoenergia
Taul. 7 E22

Compress EHP 5000

6720807 596 (2013/03)
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7.22 6-11LWM

E11.C101 E10.T2
E11.F101[ V¥
E11.P101
" ]? E11.G1
B1E1.TT
><1—C>—|>< E11
E21.F101
E21.V101 o e
T Riz Q102 1 Egq K101
> o< &
—— -1 | =" O}
_— ~Ia  E41.V41
33 A
E41
E11.T1 ; I§:101
E11.C111| |1 E21 | s TS <41 WA
— . ¢ — M E41. E41
E21021 R101 Q101
| 1] | : _E41 E21.TO T
= |
§ : : | E41.T3
7 |
[
T h E21.G2
E31.C101
E31.021 E31.F101
E31.Q22 E31.P101 E21.T6 T
E31.Q23 ® B O Tezen
E31.V101 :
v v ] E21.T10
*@Eﬂj -
E31 = .E21|'27|T_|11E21.G3
‘ [ ) D] ] 6720807515-01.11

Kuva 13 Shunttaamaton lammityspiiri ja ty6sailio

Kun lamp6pumppu asennetaan huonekohtaisella saadolla varustettuun
lattialammitysjarjestelmadn, on ehdottomasti kdytettava tyosailiolla
(E11.C111) varustettua jarjestelmaratkaisua, jotta voidaan taata
lampOpumpun virtaus.

Jarjestelmaratkaisujen selostukset, katso (= 7.2.1).

i
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E11.C101 E10.T2
E11.F101[_V
E11.P101
? E11.T1
ZI BP1E1.TT
E11
BAE12.TT
=E12 &
E21.F101 .. _ .
E21.V101 b oo Tam
I_I ] oz 020 E41.K101
P t><t><H o
= L1 . E41.v41
—< 23 A
- 5
E21 I * [ E.x;1_-é41 N E41 W41
E21.Q2k | E41 R101 Q101
| - E21TO| 0 T
Blax |
|
E21|;ZT|§ | | Hg1| |ea173
E21.E2
T E21.G2
E31.C101 . |
E31.Q21 E31.F101
E31.P101
S -B1E21.T6 ) ?E21.E1
E31.V101 Mﬂ .
E21.T10
E31 . A “E21.T11
g1 E21.G3
- A 3

6720807515-02.11

Kuva 14 Shunttaamaton ja shuntattu [dmmityspiiri

Taman kytkennan ehdoton edellytys on, etta lammitysjarjestelman 70 %

nimellisvirtaus voidaan pitaa paalla koko vuoden.

*Jos kaytetadn ohitusta ja ulkoinen kiertovesipumppu on asennettu,
lammitysjarjestelman virtaus voidaan vahentaa 40 %:aan limpopumpun

nimellisvirtauksesta. Huolehdi siitd, ettd suurin osa

termostaattiventtiileista on taysin auki. Muussa tapauksessa pitaa
asentaavahintaan 100 litran varaajasailié. Ohituksen pituuden on oltava

vahintaan kymmenen kertaa putken sisamitta.

Jérjestelmaratkaisujen selostukset, katso (= 7.2.1).

Compress EHP 5000
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723 6-17LW

E11.C101 E10.72
E11.F101 [V
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: ! E41.T3
T TH E21.G2 A
E31.C101 . . B |

E31.Q21 E31.F101

E31. P101
Eo1 008 -BIE21.T6 () ?E21.E1
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E21.T10

»@@w e
t

E21.G3

6720807515-03.11

Kuva 15 Shunttaamaton lammityspiiri ja tyosailié sekd ulkoinen kayttéveden lammitys

Kun lamp6pumppu asennetaan huonekohtaisella saadollad varustettuun
lattialammitysjarjestelmadn, on ehdottomasti kdytettava tyosailiolla
(E11.C111) varustettua jarjestelmaratkaisua, jotta voidaan taata
lampopumpun virtaus.

Jarjestelmaratkaisujen selostukset, katso (= 7.2.1).

i
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Kuva 16 Shunttaamaton ja shuntattu lammityspiiri, yhdistelmavaraaja

Kun ldampdpumppu asennetaan huonekohtaisella saadolla varustettuun
lattialammitysjarjestelmaan, on ehdottomasti kdytettava tyosailiolla
(E11.C111) varustettua jarjestelmaratkaisua, jotta voidaan taata
|ampopumpun virtaus.

Jarjestelmaratkaisujen selostukset, katso (= 7.2.1).

Tarkemmat tiedot kombivaraajasta (COMBI) loytyvat
kombivaraajan asennus- ja muutossarjakasikirjasta.

Compress EHP 5000 6720807 596 (2013/03)
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7.3 Tekniset tiedot

7.3.1 6-11LWM
Yksikko 6 LWM 7LWM 9LWM 11LWM

Kaytto: neste/vesi

Lammitysteho (BO/W35)1) kw 5,5 7.2 8,8 10,3
Lammitysteho (BO/W45)Y) kW 5,1 6,6 8,2 9,9
Ccop (Bo/w35) 1) - 4.1 4,2 4,2 4,4
COP (BO/W45)Y) - 3,2 3.3 3.3 3,5
Lammonkeruuneste

Nimellisvirtaus I/s 0,30 0,38 0,46 0,57
Sallittu ulkoinen painehavio kPa 49 45 44 80
Maksimipaine bar 4

Maara (sisainen) | 6

Kayttélampatila °C =5...+20

Liitanta mm @28

Kompressori

Tyyppi - Mitsubishi Scroll

Kylmaaineen R407¢ maara?) kg 1,6 1,6 1,8 2,4
Maksimipaine bar 31

Lammitysjarjestelma

Nimellisvirtaus I/s 0,20 0,25 0,31 0,38
Ylin/alin menojohdon lampétila °C 20/65

Suurin sallittu kayttopaine bar 1,5

Lammitysvesi ml. limminvesivaraajan ulkovaippa | 47

Liitanta mm @22

Kayttovesi

Suurin teho ilman sahkolisaenergiaa/lisaenergialla (9 kW) kw 5,5/14,5 7,0/16,0 8,4/17,4 10,2/19,2
Kayttoveden hyétytilavuus | 185

Ylin/alin sallittu kdyttopaine bar 2/10

Liitdnta mm 322

Kytkentaarvot

Sahkokytkenta 400V, 3N~, 50 Hz

Varoke, hidas; sahkovastuksessa 1-3/6/9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/20/20 16/20/25
Maks. Kaynnistysvirta pehmokaynnistyksella® (lisdvaruste) A 27 24 25 29
Kotelointiluokka IP X1

Yleista

Sallittu ympariston lampétila °C +10...+35

Adnentehotaso ) dBA 44 47 49 48
Mitat (leveys x syvyys x korkeus) mm 600 x 645 x 1800

Paino (RST lamminvesivaraaja) kg 230/200 231/201 240/210 (ruostzuln?aton)
Taul. 10 Tekniset tiedot

1) Varustettu sisdiselld pumpulla standardin EN 14511 mukaisesti

2) Global Warming Potential, GWP g = 1526

3) 6 LWM: Maks. kdynnistysvirta ilman pehmokdynnistysta

4) EN 3743-1:n mukaan

6720807 596 (2013/03) Compress EHP 5000
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7.3.2  Kaavio, kiertovesipumput 6-11 LWM
HkPa]  H[m]
807 8
709 7 1 a H [kPa] H[m]
\ 120 1 12
60 o 6 110 4 11
/ o 100 { 10
o 90 9
50 4 5 A~ 80 8
/ X tE
404 4 I 60 | 6
%, 50 5
D,
30{ 3 / t pod
/ /\ 204 2
204 2 1041
/ odo
0 1 2 3 4 5
109 1 - V [m¥/h]
o0 J 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 12 V[is]
0 1 2 3 4 Q[m?h] : * * * * * *
6 720 641 855-36. 2il
0 0.2 0.6 0.8 1.0 12 Qlis]
6 720 641 855-35. 11
Taul. 11
[ H
HkPa] ~ H[m] kPal] [m] ]
1404 14 8
704 7
604 SN
1204 12 \ o] o] B
1 T
404 4
100 10 N i I | |
o, N I — — |~
80 4 E —
s N\, 104 14 —— [ T I
Q’ ] —_—
604 6 . o4 o
\ 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3.0 3.2 Q[m3/h]
R T SN
- / py 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Qi
W1
204 o2F— 1 70
T~ 601 — 1 _—1 ]
0] T Lt
0= 0g 2 6 8 10 Qmhn] 40 = ] —|
30 B /’/ S
0 05 1.5 2 25 3Qlls] 0 ]
10 1 :’_.——- —
6720 641 855-37. 11 - -t
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 3.2 Q [m*/h]
6720806964-01.11
Taul. 12
Compress EHP 5000 6720807 596 (2013/03)




20 | Tekniset tiedot

H[kPa] H[m]
804 8 |
A= U =10V (4450 1/min))
B- U =9V (3990 1/min)
09 TTA C- U =8V (3520 1/min)
I - D- U =7V (3060 1/min)
604 641 E- U=6V (2590 1/min)
B F- U=5V (2200 1/min)
— G- U =4V (1660 1/min)
o .
504 5 HH H- U =3V (1200 1/min)
1T T
C 1 |
404 4 --.Et_
1 T T~
D T |
304 8 é ~-.§_.
20 24F =
L T
rG —
10 1
Y '~ !
T T
0 - 0+ T ?‘ ! !
0 0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 35 | 4,0
V [me/h]
V [I/s]
0 0,2 04 0,6 0,8 1,0
L L L L L L J
6720 641 855-39. 2il

Taul. 13

[H]  Jaannoésnostokorkeus
[Q] Virtaus

° Huomaa painehavio, kun kaytetaan propyleeniglykolia
-I jadtymisenestonesteend

6720807 596 (2013/03) Compress EHP 5000
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7.3.3 6-17LW

Yksikko 141LW
Kaytto: neste/vesi
Lammitysteho (BO/W35) ) kw 5,5 7,2 8,8 10,3 14,8 16,4
Lammitysteho (BO/W45)1) kw 5,1 6,6 8,2 9,9 14,1 15,5
CoP (Bo/w35) 1) - 4.1 4,2 4,2 4.4 4,3 4,0
COP (Bo/W45) 1) - 3,2 33 33 3,5 3,4 3,1
Lammonkeruuneste
Nimellisvirtaus I/s 0,30 0,38 0,46 0,57 0,78 0,90
Sallittu ulkoinen painehavio kPa 49 45 44 80 74 71
Maksimipaine bar 4
Maara (sisainen) | 6
Kayttolampotila °C -5...+20
Liitdnta mm @28 @35
Kompressori
Tyyppi Mitsubishi Scroll
Kylméaineen R407c paino % ke 1,6 1,6 18 2,4 2,3 2,3
Maksimipaine bar 31
Lammitysjarjestelma
Nimellisvirtaus I/s 0,18 0,23 0,29 0,34 0,47 0,54
Alin menojohdon lampétila °C 20
Korkein menoveden lampatila °C 65
Suurin sallittu kdyttopaine bar 1,5
Kayttovesimaara | 7
Liitanta mm 222 | 228
Kytkentaarvot
Sahkokytkenta 400V, 3N~, 50 Hz

Varoke, hidas; sahkovastuksessa1-3/6/9 \ j54600  16/16/20  16/20/20  16/20/25  20/25/25  20/25/32

kw

Maks. oikosulkuimpedanssi

pehmokéynnistyksZIIétai ilman Q - - - T 10,18%  027/0,18%
gﬂ:#;oiz;{mllisstt);ivslgg 4) (lisavaruste) A 2 24 & 29 2 28
Kotelointiluokka IP X1

Yleista

Sallittu ympariston lampétila °C +10...+35

Aanentehotaso *) dBA 47 50 51 48 51 47
Mitat (leveys x syvyys x korkeus) mm 600 x 645 x 1520

Paino kg 146 152 155 170 190 195

Taul. 14 Tekniset tiedot

1) Varustettu sisdiselld pumpulla standardin EN 14511 mukaisesti
2) Global Warming Potential, GWP g = 1526

3) Standardin EN 61000-3-11 mukaan.

4) 6 LW: Maks. kdynnistysvirta ilman pehmokaynnistysta

5) EN3743-1:n mukaan

Compress EHP 5000 6720807 596 (2013/03)
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7.3.4 Kaavio, kiertovesipumput 6-17 LW

HkPa]  H[m]
807 8
S [ il H [kPa] H [m]
—\—\ 120 4 12
110 11
604 6 » 100 4 10
/ / 'Oso 90 4 9
50 4 5 L 80 8
/ N 2
404 4 - 05
2. 40 4 4
30d 3 / - 304 3
/ /\ 20 4 2
2] 2 10
/ 0 1 2 3 4 5
104 1 - V [mdh]
0 02 0,4 0,6 0,8 1,0 12 Vls]
0 - 0 L L ' ' L L L
"
0 1 2 3 4 Q[m /h] 6 720 641 855-36. 2il
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 12 Qiis]
6 720 641 855-35. 11
Taul. 15
H
H[kPa] H[m] [klga]_ m]
1404 14 8
704 7 i
i 60 1 N
1204 12 6
\ 09 s .
1004 10 \ w03 4] e —
Jo., 304 3 I —— I~
1 — ==
80 s . 0d . e I e
. ] — — ==
& 104 1 — I~
% ] T
601 6 ! 03 o
\ 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3.0 32 Q[m3/h]
w0l 4 i
/ pq 00 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 09 Qlis]
204 o2F— | [v;lg ]
\’ o = T T
1 ——
od o 50 [
0 2 4 6 8 10 Qimh 20 — I
30 : //’ I —
0 0.5 1 1.5 2 25 3 Qlls] 20— —]
10} e e e s
6720 641 855-37. 11 0
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 2.0 22 24 26 28 30 3.2 Q [m*/h]
6720806964-01.11
Taul. 16
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H[kPa] HI[m] H [kPa] H [m]
804 8 T T T T T T TTT 140 7 14
A~ U= 10V (4450 1/min) A- U=10,00 V (4850 1/min)
70 742 B- U=9V (3990 1/min) B- U=9,09V (4400 1/min)
7 7 - U =8V (3520 1/min) 1204 12[A - U =28,28 V (4000 1/min)
! — D- U =7V (3060 1/min) u — D- U=7,46V (3600 1/min)
604 64 E- U=6V (2590 1/min) i E- U=6,65V (3200 1/min)
B F- U=5V (2200 1/min) | F- U=5,84V (2800 1/min)
= - U=4V (1660 1/min) 1004 10+B G- U =5,03V (2400 1/min)
504 5 == o H- U =3V (1200 1/min) ‘ — H- U=4,22 V (2000 1/min)
C 1T } } ’d - U=23,41V (1600 1/min)
40 4 g P p— -__&,,,,,,,, O 80 4 8 J- U =3,00V (1400 1/min)
T | oy | T~
D 1 ! D
304 347 -.ﬁ 60 4 6 —
E FE
204 24 =~ L ~
[F S5, ! 40 4 4LF
Re - B ~
0] 148 ] E‘ .
= ! B
% 11 20 4 24—+
I T =1
[ 0 I 1 ; T % I 1T
0 0,5 1,0 15 2,0 25 30 35 40 J ~
V [m3/h] o -4 oln > N
V (Is] 0 1 2 3 4 ) 6
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 V [md3/h]
! 1 1 1 1 1 1 v
. V[I/s]
6720641 855-39. 21 0 02 04 06 08 1,0 1,2 1,4 1,6
\ . . . . . . . A
6 720 641 855-40. 2il
Taul. 17

[H]  Jaannoésnostokorkeus
[Q] Virtaus

° Huomaa painehavio, kun kdytetaan propyleeniglykolia
-I jadtymisenestonesteend

7.3.5 Lampotila-anturin mittausarvot

Qr,,
-40 154300 -5 19770 30 3790 65 980
-35 111700 0 15280 35 3070 70 824
-30 81700 5 11900 40 2510 75 696
-25 60400 10 9330 45 2055 80 590
-20 45100 15 7370 50 1696 85 503
-15 33950 20 5870 55 1405 90 430
-10 25800 25 4700 60 1170

Taul. 18 Lampdtila-anturien mittausarvot
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8 Maarayksia

Noudata direktiivid ja seuraavia madrayksia:

« Vastuullisen sahkdyhtion paikalliset sopimusmaaraykset ja saannot
seka niihin kuuluvat erikoisohjeet.

+ Kansalliset rakentamismaaraykset

« EN 60335 (Sahkoiset kodinkoneet ja vastaavat kayttotavarat -
Turvallisuus)
osal (Yleiset vaatimukset)
o0sa 2-40 (Sahkotoimisille limpopumpuille, ilmastointilaitteille ja
ilmankuivaimille asetettavat erityisvaatimukset)

- EN 12828 (Rakennusten lammitysjarjestelmat - Vesikiertoisten
lammitysjarjestelmien asennus ja rakenne)

9 Asennus

Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asennusliike.
Asentajan pitda noudattaa voimassa olevia saadoksia
sekd asennus- ja kdyttdohjeen ohjeita ja vaatimuksia.

muld 0

° Jotta lammaonkeruupumppu ei vaurioidu, limpdpumpun
-I jakeruuputkiston valilla saa kayttaa vain kupariputkia tai
PE-putkia.

9.1  Keruujarjestelma

Asennus ja taytto

Keruujdrjestelman asennus ja taytt6 on tehtava voimassa olevien
saantojen ja maaraysten mukaisesti. Keruuputkea ymparoiva tayttomaa
ei saa sisaltaa kivid tai muita teravia esineitd. Varmista keruujarjestelman
tiiviys tekemalla koeponnistus ennen sen tayttod.

Kun katkaiset keruuletkun, varmista, ettei sen sisaan paase likaa ja
soraa. Epapuhtaudet voivat aiheuttaa lampdpumpun pysahtymisen ja
vaurioittaa osia.

Tayttoryhma

Tayttosarja kuuluu toimitukseen ja se on asennettava lammonkeruutulon
laheisyyteen.

Paisuntasdilio, varoventtiili, painemittari

Paisuntasailion, varoventtiilin ja painemittarin voi ostaa jalleenmyyjalta.

Lammonkeruupumppu

Lammonkeruupumpun tehdasasetus on maks. (= Kuva 17). Asetusta
voi joutua sadtamaan, jotta saadaan oikea delta-arvo (- Kappale
13.4). Arvon on oltava harmaalla alueella. Sdada arvoa nuppia
kiertdmalla.

ext.in
T !
m

a1\ |
i

6720 641 855-34. 11

Kuva 17

6720807 596 (2013/03)
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Paisuntasiilio

Paisuntasailiéta asennettaessa on tarkead, etta se sijoitetaan piirin
korkeimpaan kohtaan, mieluiten lampdpumpun yldpuolelle. Jos
huonekorkeus ei riita eika paisuntasailiota voi asentaa pumpun
yldpuolelle, se voidaan sijoittaa vasemmanpuoleisen kuvan mukaan. On
tarkeda asentaa sailio niin, etta ilma poistuu ylospain. Vaarin asennetun
sdilion tapauksessa ilma kulkeutuu eteenpdin piirissa (= Kuva 18).
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Kuva 18 Paisuntasdilion asentaminen

Muoviastian tilalla voidaan kayttaa kalvopaisuntasailiota
lammaonkeruupiirissa.

Valitse kalvopaisuntasailio, katso:

Malli Tilavuus
6-111LW, 6-11 LWM 12 litraa
14-17 LW 18 litraa
Taul. 19

Pakkasneste/korroosionsuoja-aine

Jaatymisenesto tulee varmistaa 15 °C pakkasasteeseen saakka.
Suosittelemme ensisijaisesti bioetanolia, muussa tapauksessa
propyleeniglykolia.

9.2 Lammitysjarjestelma

Rakennuksen lammitysjarjestelmassa asennus tehdaan standardin
EN 12828 mukaan.

Hiukkassuodatin (sisdanrakennettu malleissa 6-17 LW)

Lammitysjarjestelman hiukkassuodatin kuuluu toimitukseen malleissa
6-11 LWM ja asennetaan lahelle lammitysjdrjestelman paluujohdon
liitantda.

Lampéjohtopumppu?)

Lampojohtopumpun tehdasasetus on ext. in (= Kuva 19).
Lampojohtopumpun tehdasasetusta (ext. in) ei saa muuttaa saatimella,
pumpun asetuksia ohjataan saatokeskuksessa (= Kappale 16.7).

ext.in

= R
1\ D

N

I

Turvatermostaatti

6720 641 855-33. 11

Kuva 19

Joissakin maissa vaaditaan, ettd lattialammityspiireihin on asennettava
turvatermostaatti. Turvatermostaatti kytketadn piirin ulkoiseen tuloon
(= Kuva 44) ja se asetetaan Esté lammitys arvoon Kylla (- 16.6).

Propeeniglykoli

Normaaleissa tapauksissa lammitysjarjestelmassa ei kayteta glykolia.
Kun erikoistapauksissa halutaan lisdsuojausta, glykolia voidaan kayttaa
enintaan 15 % pitoisuutena. Se heikentda kuitenkin lampépumpun
suorituskykya.

VAROITUS:
» Lammitysjarjestelmdssa ei saa kayttaa
alkoholipohjaista jaatymisenestoliuosta.

1) Koskee vain malleja 11 LWM/11-17 LW

Compress EHP 5000
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Varoventtiili

Standardin EN 12828 mukaan jarjestelma on varustettava
varoventtiililla.

Varoventtiili asennetaan vaakasuoraan.

VAROITUS:
& > Ald koskaan sulje varoventtiilia.

9.3  Asennuspaikan valinta

Sijoituspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon lampépumpun
aiheuttama melu (= Luku 7.3).

9.4  Valmistelevat putkivedot

» Keruujarjestelman, lammitysjarjestelman ja mahdollisen
kayttoveden liitdntaputket tulee asentaa huoneistossa asennustilaan
saakka.

» Lammityspiiriin on asennettava paisuntasaili, varoventtiili ja
painemittari (lisavaruste).

» Asenna tayttosarja sopivaan kohtaan lammonkeruupiirissa.

9.5  Limmitysjdrjestelman huuhtelu

Lampopumppu on ldmmitysjarjestelman osa. Lampopumpun hairiét
voivat aiheutua lammitysjarjestelman veden huonosta laadusta tai
jatkuvasta hapettumisesta.

Hapen vaikutuksesta syntyy korroosiotuotteita magnetiitin ja
kerrostumien muodossa.

Magnetiitilla on hiova ominaisuus, joka vaikuttaa pumppuihin,
venttiileihin ja komponentteihin pydrrevirtauksessa esim.
lauhduttimessa.

Lammitysjarjestelma, joka vaatii saannéllista tayttoa tai jonka
lammitysvesi ei ole kirkasta vesinaytteitd otettaessa, edellyttda
toimenpiteitd ennen lampdpumpun kytkemista, esim. suodattimen ja
ilmanerottimen asennusta.

Al4 kaytd lisdaineita vedenkasittelyssa. pH-arvon nostamiseen
tarkoitetut lisaaineet ovat sallittuja. Suositeltava pH-arvoon 7,5 - 9.

LampG6pumpun suojaamiseksi saatetaan tarvita lammaonsiirrin.

HUOMIO: Lamp&pumppu voi vaurioitua, jos putkistossa
& on likaa tai muita hiukkasia.

» Poista ne huuhtelemalla putkisto.

9.6 Sijoitus

» Poista pakkaus siina olevien ohjeiden mukaisesti.
» Ota pois mukana toimitetut varusteet.

» Asenna saatojalat ja saada korkeus.

9.7 Lampoeristys

Kaikki lampo- ja limmonkeruuputket on varustettava sopivalla,
voimassa olevien standardien mukaisella lampd- ja
kondenssieristyksella.

9.8  Etulevynirrotus
» Irrota ruuvit, kallista etulevya ulospdin ja nosta se pois.

1f h
/N

6 720 643 475-08.11

~N—

9.9 Lampatila-anturien asennus

Kuva 20

9.9.1 Menolampétilan anturi T1

» Asenna menolampétilan anturi kiinni menojohtoon mieluiten 90°
kayran (vaakasuoraan) jalkeen jarjestelmapiirustuksen mukaan.

» Tyosailiolla: Asenna anturi tyosailion ylaosaan jarjestelmaratkaisun
mukaisesti. Katso tyosailon asennusohje.

9.9.2 Ulkoldmpétilan anturi T2

» Asenna anturi talon kylmimmalle ulkosivulle. Anturi on suojattava
suoralta auringonpaisteelta, sisailmalta ja muilta lampétilan
mittaukseen vaikuttavilta tekijoilta. Anturia ei saa asentaa mydskaan
valittomasti raystdan alle.

9.9.3 Kayttoveden lampatilan anturi T3
LWM: Anturi on asennettu valmiiksi limminvesivaraajaan.

LW: Anturi on asennettava, kun kdytetaan ulkoista limminvesivaraajaa.
Asenna anturi n. 1/3 limminvesivaraajan pohjasta. Anturi on
asennettava lampdpumppuun menevan paluuliitdnnan ylapuolelle.

6720807 596 (2013/03)
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Asennus | 27

9.9.4 Huoneanturi (lisdvaruste)

° Vain huoneldmpétilan anturin sijoitushuoneen lampétila
-I voi vaikuttaa kyseisen lammityspiirin lampétilan
sadtelyyn.

Asennuspaikan vaatimukset:

« Jos mahdollista sisdseind, jossa ei esiinny vetoa eikd lampdsateilya.

« Huoneilman pitaa paasta kiertamaan esteetta huoneanturin alle
(kuvan varjostettu 21 alue pitad pitaa vapaana).
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6720 614 366-34.11

Kuva 21 Suositeltu asennuspaikka huoneanturille

[1]  Huoneanturi

9.10 Lammitysjarjestelman taytto

» Saada lammityksen paisuntasailion esipaine lammitysjarjestelman
staattisen korkeuden mukaan.

» Avaa lammitysjarjestelman venttiilit.

» Avaa hiukkasuodattimen paalla oleva hana, tayta
|ammitysjarjestelma 1-2 baariin ja sulje hana.

» lImaa lammitysjarjestelma.

> Tayta lammitysjarjestelma uudelleen 1-2 baariin.

» Tarkasta kaikkien liitoskohtien tiiviys.

VAROITUS: Lamminvesivaraaja saattaa haljeta, jos
& taytto tehdadn vadrdssa jarjestyksessa.

» Taytd ja paineista limminvesivaraaja ennen kuin
[ammitysjarjestelma taytetaan.

9.11 Keruujdrjestelman taytto

Keruujarjestelma taytetadn lammaonkeruuliuoksella, jonka taattu
pakkasenkesto on -15 °C. Suosittelemme bioetanolia tai veden ja
propyleeniglykolin seosta.

- Vain glykoli ja alkoholi ovat sallittuja.

Karkea arvio lammonkeruunesteen maarasta suhteessa
keruujarjestelman pituuteen ja putken sisahalkaisijaan saadaan
taulukosta 20.

Tilavuus/metri

Sisdhalkaisija

Yksi putki Kaksi U-putkea
28 mm 0,621 2,481
35mm 0,96 3,841
Taul. 20

° Kalliokeradjana kaytetdan useimmiten yksinkertaista U-
-I putkea, joka koostuu yhdesta alas- ja yhdesta ylospain
menevasta putkesta.

Seuraava kuvaus taytosta edellyttad, etta kdytetadn tayttodasema-
lisdvarustetta. Menettele vastaavalla tavalla, jos kdytetadn muuta
laitetta.

|1
D @
E@b 6720 614 366-14.11

Kuva 22 Téyttsarja 6-11 LW, 6-11 LWM

6720614 366-16.2|

Kuva 23 Tayttésarja 14-17 LW
> Kytke kaksi letkua tayttdasemasta tayttosarjaan (= Kuva 24).

6720 614 366-15.11

Kuva 24 Taytté tayttdasemalla

Compress EHP 5000
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28| Sahkaliitannat

> Taytad tayttoasema lammonkeruunesteelld. Kaada vesi ennen
jaatymisenestoainetta.

> Kadnna tayttosarjan venttiilit niin, ettd ne ovat tayttéasennossa (=
Kuva 25).

6720 614 366-19.21

Kuva 25 Tayttosarjat tayttbasennossa

» Kaanna tayttdaseman venttiilit niin, ettd ne ovat sekoitusasennossa
(= Kuva 26).

6720 614 366-22.11

Kuva 26 Tayttéasema sekoitustilassa

» Kaynnista tayttdasema (pumppu) ja sekoita lammonkeruunestetta
vahintaan kahden minuutin ajan.

- Toista seuraavat kohdat jokaisen piirin osalta.

-I Lammonkeruunestetta taytettdessa taytetaan yksi
silmukka kerrallaan. Pida muiden silmukoiden venttiilit

kiinni tayton aikana.

> Kaanna tayttéaseman venttiilit tayttdasentoon ja tayta piiri
lammonkeruunesteelld (= Kuva 27).

6720 614 366-23.11

Kuva 27 Tayttoasema tayttotilassa

» Kun tayttdaseman nestepinta on laskenut 25 %:iin, pumppu
pysdytetaan ja lisaa lammonkeruunestetta taytetaan ja sekoitetaan.

» Kun piiri on taynna eika paluujohdosta tule enaa ilmaa, pumpun
annetaan kayda vield vahintaan 60 minuuttia (nesteen tulee olla
kirkasta ja kuplatonta).

» Kun ilmanpoisto on valmis, piiri paineistetaan. Kaanna tayttdsarjan
venttiilit paineennostoasentoon ja paineista piiri 2,5 - 3 baariin (=
Kuva 28).

Kuva 28 Tayttosarjat paineennostoasennossa

» Kadnna tayttosarjan venttiilit normaaliasentoon (= Kuva 29) ja
pysayta tayttoaseman pumput.

6720 614 366-21.11

Kuva 29 Tayttdsarjat normaaliasennossa

» Irrota letkut ja erista tayttosarja.

Jos kdytetadn muuta laitetta, tarvitaan muun muassa:

+ Puhdas sailio, johon mahtuu tarvittava maara lammonkeruunestetta

« Lisasailo likaantuneen lammonkeruunesteen kerdystd varten

+ Suodattimella varustettu uppopumppu, jonka kapasiteetti on
vahintian 6 m3/h, painekorkeus 60 - 80 m.

«  Kaksiletkua, @ 25 mm

10  Sahkoliitdnnit

VAARA: Sahkdiskuvaara!
& » Ennen sdhkolaiteosaan liittyvia toitd laitteistosta

pitaa katkaista virta.

Kaikki limpopumpun sdato-, ohjaus- ja turvalaitteet on kytketty ja
tarkastettu ennen toimitusta.

° Ldmpopumpun sahkaliitanta pitad pystya katkaiseman
'I turvallisesti.

» Asenna erillinen turvakytkin, joka katkaisee
lampdpumppuun menevan virransyoton. Erillisia
sahkonsyottoja kdytettaessa tarvitaan turvakatkaisin
jokaiseen syottoon.

» Lampopumppua ei tule asentaa sellaisen
vikavirtasuojan taakse, johon on kytketty muita
laitteita.

» Voimassa olevien maardysten mukaisesti 400 V/50 Hz liitdnnassa on
kaytettdva vahintdan 5-napaista kaapelia, tyyppi HO5VV-...
Johdinalan ja kaapelityypin tulee vastata kaytettavaa varoketta
(= Luku 7.3) ja asennustapaa.

» Kytke lampopumppu sahkdkaapin liitinrimaan EN 60335 osan 1
mukaisesti ja katkaisimen kautta, jonka kosketinvdli (esim.
varokkeet, LS-katkaisin) on vahintdan 3 mm.

» Kayta vain komponentteja, jotka on hyvaksytty kyseisella markkina-
alueella.

» Noudata vérikoodausta piirikortinvaihdon yhteydessa.

6720807 596 (2013/03)
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10.1 Lampopumpun kytkeminen

HUOMIO: Al tartu piirikorttiin iiman
& maadoitusranneketta (= Luku 3.10).

v

Etulevyn irrottaminen (= sivu 26).

Poista sahkokaapin kansi.

Vedé liitdntakaapelit sahkokeskukseen lampopumpun ylapuolella
olevan kaapelildpiviennin lapi.

Kytke kaapelit kytkentakaavion mukaan.

Asenna sahkokeskuksen kansi ja lampdpumpun etulevy.

vy

vy

10.2 Vaihevahti

Vaihevahti on asennettu ja liitetty lampépumppuun valvomaan
kompressoriin menevaa vaihejarjestysta asennuksen yhteydessa (=
Kuva11ja12).

Vaihevalvontalaitteessa on nelja merkkivaloa. Kun lampdpumpun
sahkonsyotto kytketaan paalle ja vaiheet on liitetty oikein, aivan alhaalla
oleva keltainen valo syttyy. Vaarassa litanndssa syttyy ylin punainen
valo. Valikkoikkunassa ndytetaan viela Vaihevika E2x.B1 (>

Luku 17.9.9). Tassa tapauksessa vaihejarjestysta on muutettava siten,
ettd keltainen valo syttyy.

Vaihevalvontalaite reagoi myos liian korkeisiin ja liian alhaisiin
jannitteisiin. Liian korkeassa jannitteessa syttyy ylhaalla oleva toinen
punainen valo. Liian matalassa jannitteessa syttyy alhaalla oleva toinen
punainen valo. Molemmissa tapauksissa valikkoikkunan ndyttoon tulee
ilmoitus Vaihevika E2x.B1 (- Luku 17.9.9). Kun jannite on taas raja-
arvojen sisapuolella, keltainen valo syttyy uudelleen.

10.3 Valvontakytkin (lisdvaruste)

Valvontakytkin on saatavana lisavarusteena. Valvontakytkimen signaali
kytketdan PEL-korttiin, tulo B11 liitin 1-c tai B12 liitin 12-c.

10.4 Pehmokaynnistimen asennus (lisdvaruste)

6720641 855-17.11

VAARA: Sahkoiskuvaara!
& » Ennen sihkolaiteosaan liittyvid toita laitteistosta

pitaa katkaista virta.

HUOMIO: Al tartu piirikorttiin ilman
& maadoitusranneketta (= Luku 3.10).

Kuva 30 Pehmokéynnistin 7-11 LWM, 7-11 LW
10.4.1 7-11LWM
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6 720 648 065-06.11

Kuva 31

1. Ruuvaa asennuskisko kiinni valmiisiin reikiin.

2. Otakontaktori pois ja asenna pehmokaynnistys (= Kuva 32). Kytke
johtimet pehmokaynnistimelle samalla tavoin kuin ne aiemmin oli
kytketty kontaktoriin.

3. Tarkasta ettd sahkokaapelit on asennettu seuraavassa
jarjestyksessa: L1 musta, L2 ruskea, L3 harmaa.

4. Tarkasta kytkennat kytkentakaaviosta (= Kuva 41) (= Kuva 42).

Compress EHP 5000
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Kuva 32 Pehmokaynnistys asennettuna

10.4.2 7-11LW
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Kuva 33 Korvaa kontaktori

» Ota pois kontaktori ja asenna pehmokaynnistin. Kytke johtimet
pehmokaynnistimeen samalla tavoin kuin ne aiemmin oli kytketty
kontaktoriin.

» Tarkasta ettd sahkokaapelit on asennettu seuraavassa
jarjestyksessa: L1 musta, L2 ruskea, L3 harmaa (= Kuva 41) (>
Kuva42).

» Tarkasta kytkennat kytkentdkaaviosta (= Kuva 42).
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6 720 648 065-09.11

Kuva 34 Pehmokdynnistys asennettuna

10.4.3 14-17LW

6720 641 855-19.11

Kuva 35 Pehmokaynnistys ja EMC-suodatin

[1]  Pehmokaynnistys
[2] EMC-suodatin

6720807 596 (2013/03)
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6720 648 065-10.11

Kuva 36 Pehmokaynnistyksen ja EMC-suodattimen asennus

1. (= Kuva 36) Tarkasta, ettd sahkokaapelit ovat seuraavassa
jarjestyksessa liitinrimoissa: L1 musta, L2 ruskea, L3 harmaa. Irrota
kaapelit ja irrota liittimet.

» Irrota loput liittimet 22, 23, 24, A1 ja A2 asennuskiskosta ja kadnna
ne varovasti sivuun kaapeleita irrottamatta. Asenna sitten
pehmokaynnistin kiskoon.

» Kytke sahkokaapelit pehmokaynnistimeen samaan jarjestykseen: L1
musta, L2 ruskea, L3 harmaa.

» Irrota loput kaapelit liittimistd ja kytke pehmmokaynnistin
numeroinnin mukaan. Kaapelit kytketadn pehmokaynnistimessa
samoihin numeroihin kuin liitinrimassa (huomaa, etta liittimessa voi
olla kaksi johdinta yhdessa). Kaikki johtimet on nyt kytketty.

2. (= Kuva 36) Asenna EMC-suodatin olemassa oleviin reikiin.

» Irrota johdot moottorisuojan ylapuolelta ja liitd ne jarjestyksessa
EMC-suodattimen pohjaan. Liita sitten laitteen mukana toimitetut
johdot EMC-suodattimen yldpuolelle ja moottorisuojan yldpuolelle.
Sininen johdin liitetadn 1N-liittimeen ja keltainen/vihrea vapaaseen
keltaiseen/vihredan liittimeen.

6720 648 065-11.11

Kuva 37 Asenna pehmokdaynnistys ja suodatin.
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10.5 Sahkoliitannan kytkentikaavio

10.5.1 Piirikorttien yleiskatsaus
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Kuva 38 Piirikorttien yleiskatsaus

[B1]  Vaihemittari

[F1]  Automaattivaroke, sdahkovastus
[F2]  Automaattivaroke, lampopumppu
[F11] Moottorinsuoja, kompressori
[K1]  Kontaktori, kompressori

[K2]  Kontaktori, sahkovastus, porras 1
[K3]  Kontaktori, sdhkévastus, porras 2
[Q1]  Pehmokaynnistin (lisdvaruste)
[V1]  EMC-suodatin (lisdvaruste)

[X1]  Liitinrivi

[BAS] Piirikortti

[PGB] Piirikortti

[PIL]  Piirikortti

[PEL] Piirikortti

[PSU] Piirikortti

[F31] Sahkoanodin piirikortti (vain ruostumaton varaaja)

[a)]  6-11 kW LWM-malli
[b)] 6-11 kW LW-malli
[o)] 14-17 kW LW-malli

6720807 596 (2013/03)
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10.5.2 CANBus, yleiskatsaus

BAS 1

[C—irTlegeE [=—1

e

6720 648 043-11.11

Kuva 39 CANBus, yleiskatsaus

10.5.3 Piirikortin johdotus

16 10 20
PGB
o = q
OUUUPUILUUUO ﬂ %

6 720 648 043-10.11

Kuva 40 Piirikortin johdotus
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10.5.4 Sisdinen sdhkokytkentdkaavio
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Kuva 41 Sisdinen sdhkékytkentikaavio

Sahkoélisaenergia

Automaattivaroke, sahkévastus
Automaattivaroke, lampépumppu
Moottorinsuoja, kompressori
Ylikuumenemissuoja, sahkélisaenergia
Sahkoanodi, LWM-malli ruostumattomaan varaajaan
Kontaktori, kompressori

Kontaktori, sdhkévastus, porras 1
Kontaktori, sahkdvastus, porras 2
Pehmokaynnistin (lisdvaruste)
EMC-suodatin (lisavaruste)

[PSU] Piirikortti

6-11 kW Pehmokaynnistin (lisdvaruste)

Toimitusversio

14-17 kW Pehmokaynnistin, EMC-suodatin (lisavaruste)

(1)]
(2)]
(3)]

6720807 596 (2013/03)
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10.5.5 Taydellinen sahkokytkentakaavio, liitannat
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Kuva 42 Taydellinen sahkékytkentakaavio, liitinnat (230V)

Yhtendinen viiva = liitetty tehtaalla
Katkoviiva = liitetdan asennuksen yhteydessa:

[RHP]
[F11]
[F1/F21]
[Q1]
(K1]
[K2]
(K3]
[E11.G1]
[G2]
[G3]
[Q21]
[F51]

Suurpainevahti
Moottorinsuoja, kompressori
Sulake/ylikuumenemissuoja, sahkolisaenergia
Pehmokaynnistin (lisdvaruste)

Kontaktori, kompressori
Kontaktori, sahkévastus, porras 1
Kontaktori, sahkdvastus, porras 2
Kiertovesipumppu, piiri 1
Kiertovesipumppu
Lammaonkeruupumppu
Vaihtoventtiili

Sulake 6,3 A

[E11.P2Y]  Summahalytys

[E41.G661] Kiertovesipumppu, kayttovesi

[E12.Q11]
[E12.G1]
[a)]

[b)]

1) P2 - P2 potentialfri anslutning for cirkulationspump / summalarm

Shuntti, piiri 2

Kiertovesipumppu, piiri 2

6-11 kW Kontaktori (toimitusversio)
6-11 kW Pehmokaynnistys

14-17 kW Kontaktori (toimitusversio)
14-17 kW Pehmokaynnistin
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10.5.6 Taydellinen sahkokytkentdkaavio, liitinnat

B11

(r'sod)

E41.F31

E11.T1

E10.T2

E41.T3x

E12.T1

G2

E12.B11

B1

B12

CANbus

CANbus

E41.T3 N
T6 A ———
T8 N
T9 A ——N—
T10 A ———
T A
RLP A

(438

biliai

JLIITTL
Tid
=]

<=

9

toobodo
id
——

o

6 720 648 043-05.11

Kuva 43 Taydellinen sahkokytkentakaavio, liitinnat (heikkovirta)

Yhtendinen viiva = liitetty tehtaalla
Katkoviiva = liitetdan asennuksen yhteydessa:
[B11] Ulkoinen sisaantulo 1

[E41.F31] Halytys, sahkoanodi

[E11.T1]  Menojohto

[E10.T2]  Ulkolampétilan anturi

[E41.T3x]  Kayttovesi, LW-malli

[E12.T1]  Menojohto, piiri 2

[G2] Kiertovesipumppu
[E12.B11] Ulkoinen tulo, piiri 2
[B1] Halytys, vaihevahti
[B12] Ulkoinen sisaantulo 2
[E41.T3]  Kayttovesi, LWM-malli
[T6] Kuumakaasuanturi

[T8] Lammitysvesi ulos

[T9] Lammitysvesi sisadn
[T10] Lammadnkeruuneste sisdan
[T11] Ldmmankeruuneste ulos
[RLP] Pienpainevahti
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10.6 Ulkoiset liitannat

Kaikki ulkoiset litannat tehdaan liitinkortilla PEL (heikkovirta) ja

liittimilla.

» Anturien toimintahairididen valttamiseksi verkko- ja
matalajannitejohdot pitaa vetda erillaan (minimietaisyys 100 mm).

» Kayta seuraavaa johtimen poikkipintaa lampatila-anturin kaapelia

jatkettaessa:
- Enintidn 20 m kaapeli: 0,75 - 1,50 mm?
~ Enintdan 30 m kaapeli: 1,0 - 1,50 mm?

I — NN olo —
4 z z z
lale] (2] [<fe] [efele] [el=)

T T

&

®

€&

E31.G33
E11.G1
E11.P2/
E41.G6
E12.Q11
E12.G1

L ]

F—_——————— ]

E21.B11

E11.T1

E10.T2

E41.T3x

S ——

E12.T1

| A —

Fm—————————]

E12.B11

\if

|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

[ I—

E21.B12

T T T

i

|

CANbus

CANbus

6720617 560-12.11

Kuva 44 Ulkoiset liitdnnét

[E31.G33]
[E11.G1]
[E11.P2]
[E41.G6]
[E12.Q11]
[E12.G1]
[B11]
[E11.71]
[E10.T2]
[E41.73x]
[E12.T1]
[E12.B11]
[B12]

Ohjaussignaali, kiertovesipumppu, pohjavesi
Kiertovesipumppu, piiri 1
Summahalytys
Kiertovesipumppu, kayttovesi
Shuntti, piiri 2
Kiertovesipumppu, piiri 2
Ulkoinen sisaantulo 1
Menojohto, piiri 1
Ulkolampétilan anturi
Kayttovesi

Menojohto, piiri 2

Ulkoinen tulo, piiri 2

Ulkoinen sisaantulo 2

10.7 Liittdminen pohjavesipumppu

Kytke pohjavesipumppu sahkéverkkoon oma virta lahde (3 x 400V).

Kontaktorin ohjaus tapahtuu 230V jannitteelld ja se tuodaan
|ampopumpun liitanndista G33 ja 5N.

F1J1

L
LI v
2 |4 |6

} E31.G33

@0
+

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

2 |4 |6 < _____ i
6
E31.G33 6720800 517-10.11

Kuva 45 Pohjavesipumpun liitantd
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11 Kayttopaneeli

Lampopumpun ohjausasetukset tehddan sadtokeskuksen
kayttopaneelin avulla, josta nahdaan myos tiedot senhetkisestd tilasta.

11.1 Paneelin yleiskatsaus

]

SRCIONe
SRCSIS

6720643 420-01.11

Kuva 46 Kayttépaneeli

[1]  On/Off-painike
[2] Mode-painike
[3] Info-painike

[4]  Valitsin

[5] Merkkivalo

[6] Palautuspainike
[7] Menu-painike
[8] Valikkoikkuna

11.2 On/Ei-painike

Kayta On/Off-painiketta lampdpumpun kdynnistamiseen ja
pysayttamiseen.

11.3 Merkkivalo

Merkkivalo palaa oranssina. Lamp6pumppu on kaynnissa.

Merkkivalo vilkkuu oranssina. ~ Halytys on lauennut, eika sité ole

kuitattu.

Merkkivalo vilkkuu oranssina. ~ Halytys on kuitattu, mutta halytyksen

syyta ei ole poistettu.

- Painamalla valitsinta voit siirtya alemmalle valikkotasolle tai
tallentaa muutoksen.

11.6 Palautuspainike

Paina @ kun haluat:

+ Palaaminen edelliselle valikkotasolle.
- Saatoikkunasta poistuminen asetettua arvoa muuttamatta.

11.7 Mode-painike

Paina kun haluat muuttaa kayton tyyppia.
« Kayton tyypin muuttaminen.

° Séétﬁmesséi kaytettdva kieli voidaan vaihtaa -
-I painikkeen avulla.
» Pida -painiketta vakionaytossa alaspainettuna
noin 5 s ajan ja valitse sen jalkeen haluamasi kieli.

11.8 Info-painike

Painamalla naet saatokeskuksen tietoja kayttotilasta,
lampatiloista, ohjelmaversiosta ym.

12  Kayttoonotto

Kun lampdpumppu kdynnistetdan ensimmaisen kerran, naytossa
nahddan automaattisesti joukko asetuksia kayttéonoton
helpottamiseksi.

Ennen sita limpopumpun on oltava asennettu edellisten jaksojen
mukaisesti (= Luku 9, = Luku 10), jalammonkeruunesteen,
[ammityspiirien ja kayttvesipiirin on oltava taytetty ja ilmattu.

Asetukset |0ytyvat myos normaaleista asentajavalikoista.

° Vain saatokeskuksen tunnistamat toiminnot naytetaan
-I kayttoonottotilassa.
Kayttoonottovalikot ovat nakyvissa, kunnes Kylla
ilmoitetaan Kaynnistys paattynyt.
» Lue lapi taydelliset valikot ennen kayttoonottoa.
» Seuraavat valinnat on tehtdva: Lampopumpun x
kapasiteetti ja Sdhkoanodi asennettu.

Merkkivalo vilkkuu hitaasti Lampdpumppu on valmiustilassa. .
oranssina, valikkoikkuna

sammutettu.

Merkkivalo ja valikkoikkuna
ovat sammuneet.

Sédatokeskus ei saa jannitetta.

Taul. 21 Merkkivalon toiminnot

1) Valmiustila tarkoittaa sitd, ettd limpopumppu on kdynnissa, mutta lampoa/
kayttovettd ei tuoteta.

11.4 Valikkoikkuna
Valikkoikkunan kaytto:

Nayta lampopumpun tiedot.
« Naytd kdytettavissa olevat valikot.
+ Muuta asetettuja arvoja.

11.5 Valikkopainike ja valikkovalitsin

Painamalla paastdan lahtotilasta valikohin. Valikkovalitsimen
kaytto:

« valikoissa liikkumiseen ja saatdikkunan avaamiseen.

- Kiertamalla valitsinta voit ndhda useita valikoita samalla tasolla tai
muuttaa asetettua arvoa.

Kieli, Maa ja Kdyttotavat
> Valitse saatokeskuksen valikoiden kieli
» Valitse Maa.

> Valitse kdyttotapa (Sahkolisden.)
(= Kappale 4.4, = Kappale 16.7).

° @ -painikkeella voidaan palauttaa Kieli, Maa ja
-I Kayttotavat jotka on tehty ennen Kaynnistys tai sen
aikana.

Kaynnistys

Tarkista ja sadda tarvittaessa alla olevia toimintoja. Katso toimintojen
kuvaus viitteista.

° Valittu jarjestelmaratkaisu vaatii normaalisti muidenkin
-I kuin kayttéonotossa nakyvien asetusten tarkistusta.

> Aseta Kdyttoveden tuotanto jokaiselle limpopumpulle
(kompressori) (= Luku 16.2).

» Anna jokaisen lampdpumpun teho kohdassa Limpopumpun x
kapasiteetti (= Luku 16.7). Katso arvokilpi.

6720807 596 (2013/03)
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» Sahkdlisaenergian tehonrajoitus kompressorikdytossa. Aseta
teho, joka sallitaan kompressorin kdydessa (= Kappale 16.8).
» Sahkdlisdenergian tehonrajoitus pelkan lisienergian
yhteydessa. Aseta teho, joka sallitaan, kun kompressori ei kdy (=
Kappale 16.8).
Aseta Alin ulkolampétila (> Kappale 16.1).
Anna, jos Pohjavesi on kaytossa.
Madrita, minkatyyppinen Kiertopumppu G2 on kaytossa.
Aseta Piiri 1 Limmitys\Ldmmitysjarjestelman tyyppi (= Kappale
16.1).
Aseta Piiri 1 Jadhdytys (jos Jadhdytys on asennettu), katso
valinnaisten toimintojen dokumentaatio.
> Aseta Piiri 2, 3... (= Kappale 16.1)(valinnainen).
- Shuntin kayttotila
- Lammitysjarjestelman tyyppi
- Shuntin kdyntiaika
» Valitse vaihtoehto kohdassa Sahkoanodi asennettu (= Kappale
16.2).
> Aseta arvo Allas (jos allastoiminto on asennettu), katso valinnaisten
toimintojen dokumentaatio.
> Aseta Paivdys (= Kappale 16.10).
> Aseta Aika (- Kappale 16.10).
» Kaynnistys paattynyt, Kylla/Ei.
Kayttoonottovalikot ovat nakyvissa, kunnes Kylla ilmoitetaan.

vvyyYyy

v

° Tee kohdassa Sahkdanodi asennettu vastaava sopiva
-I valinta tarpeettomien halytysten valttdmiseksi.

Kayttoonottovalikoiden jalkeen ndytossa nakyy Lahtotila. Tasta
paastdan suoraan kaikkiin asiakastoimintoihin, kun taas
asentajavalikoihin paastaan vasta kayttooikeustason vaihdon jalkeen.

06 54 %

6720614 789-01.11

Kuva 47 Lahtétila

13  Toiminnan tarkastus

13.1 Kylmaainepiiri

° Kylmaainepiirin ty6t saa suorittaa vain valtuutettu
-I huoltoedustaja, jolla on kylmalaitepatevyys.

VAARA: Myrkyllisen kaasun vaara!
& Kylmaainepiiri sisaltaa aineita, jotka vapautuessaan tai

altistuessaan avotulelle voivat muodostaa myrkyllista

kaasua. Kaasu tukkii hengitystiet jo hyvin alhaisina

pitoisuuksina.

» Jos kylmaainepiiri vuotaa, tilasta on poistuttava
valittémasti ja se on tuuletettava kunnolla.

Kun lamp6pumppu kdynnistyy, ja tapahtuu nopeita lampétilamuutoksia,
tarkastuslasissa saattaa nakya kuplia - Kuva 48.

Al
|
VvV

~—— ————=

T
|

6720 641 855-09.11

Kuva 48

Jos kuplia tulee jatkuvasti:
» Ota yhteys huoltoon.

13.2  Keruupiirin tdyttdminen

Nestetason tulee olla paisuntasailiossa vahintaan 1/3-korkeudella. Jos

nestepinta on liian alhainen, suorita seuraavat asiat:

Lampdpumpun pitaa olla kaynnissa tayton aikana.

» Irrota sdilion paalla sijaitsevan venttiilin kansi. Avaa sitten venttiili
varovasti.

» Varmista, ettd venttiili on kokonaan auki.

> Taytd jaatymisenestoainetta (2/3-tasoon) puhtaalla vesikannulla tai
vastaavalla.

» Sulje venttiili ja kierra lopuksi kansi paikalleen.

13.3 Lammitysjarjestelman kdyttopaineen asettaminen

Painemittarin lukema

0,5 baaria Minimitayttopaine (kylma lammitysjarjestelma).
1 baari Normaali tayttopaine

1,5 baaria Maksimitayttopainetta ldimmitysveden
maksimilampotilassa ei saa ylittaa (varoventtiili
avautuu).

Taul. 22

» Kun lukema on alle 0,5 bar (kylma jarjestelma): lisaa vetta, kunnes
osoitin on noin 1 bar.

» Ellei painetta saavuteta: tarkasta, etta limmitysjarjestelma ja
paisuntasailié ovat tiiviit.

13.4 Kayttolampétilat

Tarkista l[ampdtilat lammitys- ja lammadnkeruupiirissa 10 minuutin

kayntiajan jalkeen:

« Lampoatilaero lammityksen meno- ja paluujohdon
vilillin. 7 ... 10K.

« Lampatilaero ldimmoénkeruun tulo- ja menojohdon valillan. 2 ... 5K,
suositus: 2 ... 3K.

Jos lampétilaero on liian pieni:

» Vahennakyseisen kiertopumpun (G2 tai G3) nopeutta, jotta saadaan
pienempi virtaus.

Jos lampétilaero on liian suuri:

> Lisad kyseisen kiertopumpun (G2 tai G3) nopeutta, jotta saadaan
suurempi virtaus.
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Kuva 49

[P2] Lampojohtopumppu G2

[P3] Lammonkeruupumppu G3

[tsa] Lammonkeruun menoldmpétila T11
[ty] L&mmonkeruun tuloldmpdtila T10

[tyy] Lammitysveden menoldmpdtila T8
[tyr] Lé@mmitysveden tulolampdtila T9

14  Asentajavalikot

14.1 Asentajatason toimintojen kdyttooikeus

Vaihtoon asiakastasolta asentajatason valikoihin tarvitaan 4-
numeroinen kayttooikeuskoodi. Kayttooikeuskoodi on nykyinen
paivays, jossa kuukausi on annettu kahdella numerolla ja paiva kahdella
numerolla, esim. 0920.

» Valitse Kdyttooikeustaso kohdassa Valikko asiakastasolla.

» Syota nelinumeroinen kayttooikeuskoodi valikkovalitsimen avulla.
Paina valitsinta jokaisen numeron jalkeen.
Kayttooikeus = Asentaja nakyy naytossa.

» Kiertamalla valitsinta ndet ylimman tason valikot.
Kaikki Kayttajatason ja Asentajatason toiminnot ovat nyt
kaytettdvissa.

° Asiakastasolta voi siirtyd asentajatasolle pitdmalla Info-
-I painiketta ja Menu-painiketta yhta aikaa painettuina
vahintdan 3 sekunnin ajan.

14.4 Lampotila-anturit

Saatokeskus ohjaa lammitystd, kayttoveden lammitysta ym. lukuisilta
lampaotila-antureilta saatavien signaalien mukaisesti. Tdssa on listattu
useimmat, jotka voivat esiintya naytossa.

° Saatokeskuksessa naytetaan taydelliset

-I komponenttinimet vain tarvittaessa. Jos ollaan esim.
valikossa, joka koskee vain piirid 2, anturin nimi

ilmoitetaan ilman edessa olevaa tunnusta E12.

Halytystiedoissa ilmoitetaan aina taydellinen nimi

vianetsinnan helpottamiseksi. Taydellinen nimi on myos

piirustuksissa ja jarjestelmaratkaisuissa.

T1 Menojohto, piiri 1

E11.T1

T2 Ulkona

E10.T2

T3 Kayttovesi (jos kayttoveden tuotanto)
E41.T3

T5 Huone, piiri 1 (valinnainen, CANBus-anturi)
E11.TT.TS

T6 Kuumakaasu

E21.T6

T8 Lammitysvesi, meno

E21.T8

T9 Lammitysvesi, tulo

E21.T9

T10 Lammonkeruuliuos, tulo

E21.T10

T11 Ldmmonkeruuliuos, meno

E21.T11

T1 Menojohto, piiri 2 (jos piirid 2 kdytetaan)
E12.T1

T5 Huone, piiri 2 (valinnainen)
E12.TT.TS

Taul. 23 Lampotila-anturit

Anturien nimet lampdpumpussa 2 ovat:

E22.T6 Kuumakaasu

E22.T8 Lammitysvesi, meno
E22.T9 Lammitysvesi, tulo
E22.T10 Lammonkeruuliuos, tulo
E22.T11 Lammonkeruuliuos, meno

Saatokeskus palaa automaattisesti Asiakastasolle:
+ 20 min kuluttua (asetettava arvo, = Kappale 16.7).

14.2 CANbusLCD

Asenna/aseta huonelampétila-anturi vastaavaan piiriin erillisen
asennusohjeen mukaisesti. Lisatietoja: (= Luku 9.9.4).

14.3 Kompressorin pikakaynnistys

Kayttoonoton, kasikayton ym. yhteydessa saatetaan tarvita
kompressorin uudelleenkdynnistysta odottamatta
uudelleenkdynnistysajastinta (10 min).

» Paina painiketta 5 sekunnin ajan missa tahansa
asentajavalikossa (ei saatoikkunassa).
Kompressori kaynnistyy 20 sekunnin kuluttua.

Taul. 24 Anturi, ldmpépumppu 2

Saatokeskus tunnistaa, mitkd anturit on asennettu, ja aktivoi ne
automaattisesti. Valinnainen anturi voidaan kuitata kasin pois
saatokeskuksesta. Tama mahdollistaa anturin poistamisen
saatokeskuksesta, jos sita ei tarvita.

Valinnaiset anturit

Piirit 3, 4...

E13.T1 Menojohto, piiri 3
E13.TT.T5 Huone, piiri 3 (valinnainen)
E14.T1 Menojohto, piiri 4
E14.TT.T5 Huone, piiri 4 (valinnainen)

Taul. 25 Anturit, piiri 3, 4

Saatokeskus tunnistaa, mitkd anturit on asennettu, ja aktivoi ne
automaattisesti. Valinnainen anturi voidaan kuitata kasin pois
saatokeskuksesta. Tama mahdollistaa anturin poistamisen
saatokeskuksesta, jos sita ei tarvita.

6720807 596 (2013/03)
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15 Valikkokatsaus ja tehdasasetukset

Ylin valikkotaso asentajille on:

» 1Huoneldmpétila
« 2 Kayttovesi

- 3Loma

+ 6 Energiamittaukset
« 7 Ajastimet

« 8 Ulkoinen ohjaus

« 9Asentaja

« 10 Lisdenergia

+ 11 Suojaustoiminnot
+ 12 Yleista

Tehdasasetus

- 13 Halytykset

- 14 Kayttooikeustaso

« 15Palaa tehdasasetuksiin

« 16 Ohjelmaversio

Tehdasasetus = F-arvo

Kayttooikeustaso O = Asiakas

Kayttooikeustaso 1 = Asentaja

VP x = Lampopumppu 1 tai 2 / Kompressorin 1 tai 2

Toiminto Palaa tehdasasetuksiin on kaytettavissa seka kayttdja- ettd
asentajatasolla. Asiakastasolla palautetaan kaikki asiakkaan

kaytettavissa olevat asetukset. Asentajatasolla palautetaan kaikki oman
tason asetukset. Toiminto ei vaikuta kayttajatason asetuksiin.

Kayttooi

Vaihtoehdot keustaso

1 Huonelampatila 0,1
1.1 Piiri 1 Lammitys 0,1
1.1.2 Lammitysjdrjestelman tyyppi Lattia Lampopatteri/Lattia 1
1.1.3 Korkein sallittu menojohdon lampétilaT1 80,0 °C (Lampopatteri)/ Asetettu arvo kohdassa 100,0°C 1
45,0°C (Lattia) 1.1.4 (Ldampopatteri)/45,0°C
(Lattia)
1.1.4 Alin sallittu menojohdon lampétila T1 10,0°C (Lampapatteri)/ 10,0°C (Lampdpatteri)/ 80,0 °C (Lampopatteri)/ 1
10,0°C (Lattia) 10,0°C (Lattia) 45,0°C (Lattia)
1.1.5 Lampokayra 0,1
1.1.8 Kytkentderotus, lampokdyra VP 1 1
1.1.8.1 Suurin 25,0K Asetettu arvo kohdassa 30,0 K 1
1.1.8.2
1.1.8.2 Pienin 4,0K 2,0K Asetettu arvo kohdassa 1
1.1.8.1
1.1.8.3 Aikakerroin 20,0 10,0 30,0 1
1.1.9 Kytkentderotus, lampokayra VP 2 (katso 1
1.1.8)
1.1.10 Huoneanturi 0,1
1.1.10.1  Huoneldmpétilan vaikutus 3,0 0,0 10,0 0,1
1.1.10.2  Kuittaa huoneanturi Kylla (jos oikein Ei/Kylla 1
asennettu)
1.1.11 Huoneldmpétilaohjelma 0,1
1.1.11.1  Aktiivinen ohjelma Optimoitu kaytto Optimoitu kaytto/ 0,1
Ohjelma 1/Ohjelma 2
1.1.11.2  Naytd/muuta aktiivinen ohjelma 0,1
1.1.11.3  Huoneldmpétila, normaali 20,0°C 10,0°C 35,0°C 0,1
1.1.11.4  Lammitys, lisad/vahenna (Ei huoneanturia) = [+ ++ 0,1
1.1.11.5  Lammitys, lisad/vahenna, asetukset (Ei 1
huoneanturia)
1.1.11.5.1 Raja-arvo vasemmalle tai oikealle 0°C -10°C 15T 1
aaripisteelle
1.1.11.5.2 Paljon kylmempi /lampimampi, muutos 8% 1% 20% 1
1.1.11.5.3 Kylmempi /lampimampi, muutos 3% 1% 20% 1
1.1.11.6  Huoneldmpdtilan vaikutus 3,0 0,0 10,0 0,1
1.1.11.7  Huoneldampdtila, poikkeus 17°C 10°C 30°C 0,1
1.1.11.8  Kopioi kaikkiin lammityspiireihin Ei Ei/Kylla 0,1
1.3 Piiri 2 0,1
1.3.1 Shuntin kayttétila Pois Pois/Lammitys 1
1.3.2 Lammitysjarjestelman tyyppi (katso 1.1.2) 1
11,83 Korkein sallittu menojohdon lampétila T1 1
(katso 1.1.3)
1.3.4 Alin sallittu menojohdon lampétila T1 1
(katso 1.1.4)
1.3.5 Lampokayra (katso 1.1.5) 0,1
1.3.7 Huoneanturi (katso 1.1.10) 0,1
1.3.8 Huonelampoatilaohjelma (katso 1.1.11) 0,1
Taul. 26 Huonelampatilan valikot
Compress EHP 5000 6720807 596 (2013/03)



42 | Valikkokatsaus ja tehdasasetukset

Kayttooi

Tehdasasetus in. Vaihtoehdot keustaso

1.3.10 Saatimen asetukset 1
1.3.10.1  P-vakio 1,0 0,1 30,0 1
1.3.10.2  Il-vakio 300,0 5,0 600,0 1
1.3.10.3  D-vakio 0,0 0,0 10,0 1
1.3.10.4  Pienin PID-signaali 0% 0% 100 % 1
1.3.10.5  Suurin PID-signaali 100 % 0% 100 % 1
1.3.10.6  Shuntin kdyntiaika 3005/05:00 1
1.3.10.7  Sekoitusventtiili suljettu 2,0K 1,0K 10,0K 1
1.3.10.8  Aloita shunttiventtiilin sulkeminen 2,0K 1,0K 10,0K 1
1.4 Piiri 3 (valinnainen) (katso 1.3) 0,1
1.5 Piiri 4 (valinnainen) (katso 1.3) 0,1
1.10 Yleistd 0,1
1.10.1 Kesa-/talvikdytto 0,1
1.10.1.1  Talvikdyttd Automaattinen Paalla/ 0,1
Automaattinen/Pois
1.10.1.2  Vaihtamisen ulkolampétilaraja 18°C 5°C 5T 0,1
1.10.1.3  Talvikdytt6on vaihdon viive 4h 1h 48h 1
1.10.1.4  Kesdkdyttoon vaihdon viive 4h 1h 48h 1
1.10.1.5  Talvikdyton suorakdynnistysraja 13 5°C 17°C 1
1.10.2 Lammityksen maksimikayntiaika 20 min 0 min 120 min 1
kayttovesitarpeen yhteydessa
1.10.4 Alin ulkoldmpdtila -35°C -35°C -10°C 1

Taul. 26 Huonelampatilan valikot

Kayttooi
Tehdasasetus in. Vaihtoehdot keustaso
2 Kayttovesi 0,1
2.1 Kuittaa kdyttovesianturi T3 Kylla (jos oikein asennettu) Ei/Kylla 1
2.2 Kayttovesikdyttd Saasto Mukavuus/Saasto 0,1
2.3 Lisdkayttovesi 0,1
2.3.1 Lisdkayttovesijakso Oh 0h 48h 0,1
2.3.2 Lisakayttoveden pysaytyslampdtila 65,0°C 50,0°C 65,0°C 0,1
2.4 Kayttovesihuippu 0,1
2.4.1 Viikonpéiva Keskiviikko Ei/Péiva/Kaikki 0,1
2.4.2 Viikkovali 1 1 4 0,1
2.4.3 Kaynnistysaika 3:00 0:00 23:00 0,1
2.4.5 Maksimiaika 3,0h 1,0h 5,0h 1
2.4.6 Lampimanapitoaika 1,0h 1,0h 2,0h 1
2.5 Kayttovesiohjelma 0
2.5.1 Aktiivinen ohjelma Aina kéyttovesi Aina kayttovesi/ 0,1
Ohjelma 1/Ohjelma 2
2.5.2 Naytd/muuta aktiivinen ohjelma 0,1
2.6 Kayttovesiasetukset LP 1 1
2.6.1 Kayttéveden tuotanto Kylla Ei/Kylla 1
2.7 Kayttovesiasetukset VP 2 1
2.7.1 Kayttéveden tuotanto Ei Ei/Kylla 1
2.10 Esta [dmmitys kayttovesitarpeen yhteydessa Ei Ei/Kylla 1
2.11 Kayttéveden maksimikdyntiaika 30 min 5min 60 min 1
lammitystarpeen yhteydessa
2.13 Sahkoanodi asennettu Kylla Ei/Kylla 1

Taul. 27 Kayttévesi, valikot

Kayttooi

Tehdasasetus in. Vaihtoehdot keustaso
3 Loma 0,1
3.1 Piiri 1 ja kdyttovesi 0,1
3.1.1 Aktivoi lomatoiminto Ei Ei/Kylla 0,1
3.1.2 Kaynn.pdiva 0,1

Taul. 28 Loma-aika, valikot
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Kayttooi

Tehdasasetus in. Vaihtoehdot keustaso
SR(WE Pysaytyspaiva 0,1
3.14 Huoneldmpdtila 17,0°C 10,0°C 35,0°C 0,1
3.1.5 Kopioi kaikkiin lammityspiireihin Ei Ei/Kylla 0,1
3.1.6 Esta kdyttoveden lammitys Ei Ei/Kylla 0,1
8.2 Piiri 2 (katso 3.1) 0,1
3.3 Piiri 3 (valinnainen) (katso 3.1) 0,1
3.4 Piiri 4 (valinnainen) (katso 3.1) 0,1

Taul. 28 Loma-aika, valikot

Kayttooi

Tehdasasetus in. Vaihtoehdot keustaso
6 Energiamittaukset 0,1
6.1 Tuotettu energia 0,1
6.1.1 Lammitys 0,1
6.1.3 Kayttovesi 0,1
6.2 Sahkolisaenergian kulutus 0,1
6.2.1 Lammitys 0,1
6.2.2 Kayttovesi 0,1

Taul. 29 Energiamittaukset, valikot

Kayttooi
Tehdasasetus Min. Vaihtoehdot  keustaso
7 Ajastimet 0,1
7.1 Lisakayttovesi 0,1
7.2 Lampimanapitoaika, kdyttvesihuippu 1
7.3 Halytyskaytto, viive 0,1
7.5 Kayntiaika, lammitys kayttovesitarpeen yhteydessa 0,1
7.6 Kayntiaika, kdyttovesi lammitystarpeen yhteydessa 0,1
7.7 Ajastimet, ldmp&pumppu 1 0,1
7.7.1 Kompressorin kaynnistysviive 0,1
7.7.2 Kompressorin kdynnistysviive, pohjavesi 1
7.7.4 Pysaytysviive, G2 lampdjohtopumppu 1
7.7.5 Esto, alipainevahti 1
7.7.7 Ajastimet, kompressorin ty6alue 1
7.7.7.1 Esto kdyttéveden lammityksen jalkeen 1
7.7.7.2 Wiive tilapdisen pysaytyksen jalkeen 1
7.7.7.3 Esto alhaisen ulkolampétilan jalkeen 1
7.8 Ajastimet, limpépumppu 2 (katso 7.7) 0,1
7.11 Ajastimet, lisdenergia 0,1
7.11.1 Lisdenergian kdynnistysviive 0,1
7.11.2 Sekoitusventtiilisaatelyn viive lisaenergian kaynnistyksen jalkeen 0,1
7.11.4 Lisdenergian kdynnistysviive matalan ulkolampétilan jalkeen 1
7.11.5 Lisdenergian kaynnistysviive korkean ulkoldmpétilan jalkeen 1
7.12 Kesdkayttoon vaihdon viive 1
7.13 Talvikdyttoon vaihdon viive 1
7.15 Pysaytyssuoja, vaihto kayttovedeltd lammitykselle 1
7.17 Kaynnistysviive, lammitys 1
7.18 Pysdytysviive, lammitys 1

Taul. 30 Ajastimet

Kayttooi
Tehdasasetus in. Vaihtoehdot  keustaso
8 Ulkoinen ohjaus 0,1
8.1 Lampdpumppu 1 0,1
8.1.1 Ulkoinen sisaantulo 1 0,1
8.1.1.1 Kaanné tulo Ei Ei/Kylla 1
8.1.1.6 Lisdenergian 100 %:n esto valvontakytkimen lauetessa Ei Ei/Kylla 1
8.1.1.8 Lisaenergian maksimiteho valvontakytkimen lauetessa Pois (0,0 kW) Pois (0,0 kW) 9,0 kW 1

Taul. 31 Ulkoinen ohjaus, valikot
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Kayttooi
Tehdasasetus in. Vaihtoehdot  keustaso

8.1.1.9 Esta kompressori 1 Ei Ei/Kylla 0,1
8.1.1.10 Esta kompressori 2 Ei Ei/Kylla 0,1
8.1.1.11 Esta lisdenergia Ei Ei/Kylla 0,1
8.1.1.12 Estd lammitys lattialdmmityksen turvatermostaatin lauettua  Ei Ei/Kylla 0,1
8.1.1.13 Esté [dmmitys Ei Ei/Kylld 0,1
8.1.1.14 Huonelampétila Ei (0,0°C) 10,0°C 35,0°C 0,1
8.1.1.15 Esta kayttoveden lammitys Ei Ei/Kylla 0,1
8.1.1.16 Kaynnista lammonkeruupumppu Ei Ei/Kylla 1

8.1.1.17 Halytys, lammaonkeruupiirin alhainen paine Ei Ei/Kylla 1

8.1.2 Ulkoinen sisaantulo 2 (katso 8.1.1) 0,1
8.2 Lampdpumppu 2 (katso 8.1) 0,1
8.5 Ulkoinen tulo, piiri 2 0,1
8.5.1 Kaannd tulo Ei Ei/Kylld 1

8.5.2 Esta [dammitys lattialdammityksen turvatermostaatin lauettua  Ei Ei/Kylla 0,1
8.5.3 Esté [dmmitys Ei Ei/Kylla 0,1
8.5.6 Huoneldmpétila Ei (0,0°C) 10,0°C 35,0°C 0,1
8.6 Ulkoinen tulo, piiri 3 (katso 8.5) 0,1
8.7 Ulkoinen tulo, piiri 4 (katso 8.5) 0,1

Taul. 31 Ulkoinen ohjaus, valikot

Kayttooi
Tehdasasetus Min. Vaihtoehdot keustaso
9 Asentaja 1
9.1 Yleista 1
9.11 Liikekaytto 1
9.1.1.1 Viikonpéiva Keskiviikko Maanantai-Sunnuntai 1
9.1.1.2 Kaynnistysaika 12:00 0:00-23:00 1
9.1.3 Korkein sallittu menojohdon lampétila T1 80,0°C 10,0°C 100,0°C 1
(Lampopatteri)/ (Lampopatteri)/ (Lampopatteri)/
45,0°C (Lattia) 10,0°C (Lattia) 100,0°C (Lattia)
9.1.4 Kayttotavat 1
9.1.5 Pohjavesi 1
9.1.5.1 Pohjavesi Ei Ei/Kylla 1
9.1.5.2 Kompressorin kdynnistysviive 155 Os 600s 1
9.1.6 Nayton valaistuksen sammutusviive 5min 1 min 240 min 1
9.1.7 Aika kdyttooikeustason palautukseen 20 min 1 min 240 min 1
9.2/9.3 Ldmpdpumpun x kapasiteetti 6 kW 17 kW 1
9.6 Kytketyt 1/0-kortit 1
9.7 Kompressorin tydalue Ei Ei/Kylla 1
9.7.6 Ulkolampdtilan pysaytystoiminto aktivoitu Ei Ei/Kylla 1
9.8 Tuotettu energia 1
9.8.1 Lammitys 1
9.8.3 Kayttovesi 1
9.9 Kayntiajat ja kulutusarvot 1
Nayttaa kompressorin ja lisalammaon kokonaiskayntiajat.
Lyhytaikamittauksia voi tehda.
9.10 Lampotilat 1
Kaikki kytketyt lampdtila-anturit ndytetadn ja niita voi myds
korjata.
9.11 Ohjelmoitavat lahdot 1
9.11.1 E41.G6/E11.P2 E11.P2 E11.P2/E41.G6 1
9.12 Tulot 1

Nayttad kaikkien kytkettyjen tulojen (pressostaatit,
moottorinsuojat, ulkoiset tulot ym.) tilan.
9.13 Lahdat 1
Jarjestelman komponenttien (pumput, venttiilit, lisalampo,
hélytysilmaisimet ym.) kasinkaytto
9.16 Kiertopumput 1
9.16.1 Lammityspiirin pumppu G1 1
Taul. 32 Asentaja, valikot

6720807 596 (2013/03) Compress EHP 5000



Valikkokatsaus ja tehdasasetukset | 45

Kayttooi
Tehdasasetus in. Vaihtoehdot keustaso
9.16.1.1 Kayttovaihtoehdot Jatkuva Automaattinen/ 1
Jatkuva
9.16.2 Kiertovesipumppu G2 1
9.16.2.1 Kayttovaihtoehdot Jatkuva Automaattinen/ 1
Jatkuva
9.16.2.2 Pumpputyyppi Vakio Matalaenergia/Vakio 1
9.16.2.3 Pumpun nopeus E21 1
9.16.2.3.1  Pumpun vakionopeus Auto 0% Auto 100 % 1
9.16.2.3.2  Lammitysveden ja lammityksen limpdtilaero 7K 3K 15K 1
9.16.2.3.3  Lammitysveden ja kayttoveden lampétilaero 5K 3K 15K 1
9.16.2.3.4  Pumpun nopeus, kun mitaan tarpeita ei ole 10 % 1% 100 % 1
9.16.2.4 Pumpun nopeus E22 (katso 9.16.2.3) 1
9.16.2.5 Saatimen asetukset 1
9.16.2.5.1 P-vakio 3,0 0,1 30,0 1
9.16.2.5.2  I-vakio 300,0 5,0 600,0 1
9.16.3 Ldmmonkeruupumppu G3 1
9.16.3.1 Kayttovaihtoehdot Automaattinen Automaattinen/ 1
Jatkuva
9.17 Kuivaus 1
9.17.1 Aktivoi Ei Ei/Kylla 1
9.17.2 Meneillddn oleva ohjelma-askel 1
9.17.3 Suoritettavan vaiheen jaljelld oleva aika 1
9.17.4 Ldmmonlahde Lisdenergia Molemmat/ 1
Kompressori/
Lisdenergia
9.17.5 Ohjelman asetukset 1
9.17.5.1 Menojohdon lampétilan nousu lammitysporrasta kohti 5,0K 1,0K 10,0K 1
9.17.5.2 Padivien Ikm lammitysporrasta kohti 1 1 5 1
9.17.5.3 Korkein menojohdon lampétila 45,0°C 25,0°C 60,0°C 1
9.17.5.4 Paivien Ikm korkeimmalla lampétilalla 4 0 20 1
9.17.5.5 Menojohdon lampétilan lasku jaahdytysporrasta kohti 5,0K 1,0K 10,0K 1
9.17.5.6 Paivien Ikm jaahdytysporrasta kohti 1 1 5 1
Taul. 32 Asentaja, valikot
Kayttooi
nro Nimi Tehdasasetus Min. Maks. Vaihtoehdot keustaso
10 Lisdenergia 1
10.1 Lisdenergia, yleistd 1
10.1.1 Kaynnistysviive 60 min 0 min 240 min 1
10.1.3 Pelkka lisdenergia Ei Ei/Kylla 1
10.1.5 Estd lisdenergia Ei Ei/Kylla 1
10.1.6 Korkein ulkolampdtila lisaenergialle 10,0°C -30,0°C 40,0°C 1
10.2 Sahkolisaen. 1
10.2.2 Sahkolisaenergian liitanta 1
10.2.2.1  Kytkentdteho 1
10.2.2.2  Tehonrajoitus kompressorikdytdssa 6,0 kW 0,0 kW 9,0 kW 1
10.2.2.3  Tehonrajoitus pelkdssa lisdenergiakdytossa 6,0 kW 0,0kw 9,0 kW 1
10.2.2.4  Tehonrajoitus kayttovesikdytossa 6,0 kW 0,0 kW 9,0 kW 1
10.2.6 Saatimen asetukset 1
10.2.6.1  P-vakio 4,0 0,1 30,0 1
10.2.6.2  Il-vakio 300,0 5,0 600,0 1
10.2.6.3  D-vakio 0,0 0,0 10,0 1
10.2.6.4  Pienin PID-signaali 0% 0% 100 % 1
10.2.6.5  Suurin PID-signaali 100 % 0% 100 % 1
10.4 Sahkolisaen. kayttovesi 1
10.4.1 Kuittaa sahkdlisaen. kayttovesi Ei Ei/Kylla 1
10.5 Lisdenergiaohjelma 1
10.5.1 Aktivoi ohjelma Ei Ei/Kylla 1

Taul. 33 Lisalampé, valikot
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Kayttooi

Tehdasasetus

Vaihtoehdot

keustaso

10.5.2

Naytd/muuta aktiivinen ohjelma

10.5.3

Ulkoldampatilaraja aikaohjauksen deaktivointiin

-26°C (Av)

-26°C

20°C

Taul. 33 Lisaldmpo, valikot

Tehdasasetus

Vaihtoehdot

Kayttooi

keustaso

11 Suojaustoiminnot 1
11.1 Asetus, limmonkeruu, tulo T10 1
11.1.1 Alin sallittu lampétilaE21.710 -6,0°C/4,0°C(Pohjavesi) -10,0°C 20,0°C 1
11.1.2 Alin sallittu lampétila E22.T10 -6,0°C/4,0°C(Pohjavesi) -10,0°C 20,0°C 1
11.1.3 Kytkentéero, hélytyksen palautus 1,0K 1,0K 10,0K 1
11.1.4 Varoitusten lkm ennen halytysta 1 1 4 1
11.2 Asetus, [dmmonkeruu, meno T11 1
11.2.1 Alin sallittu lampotila E21.T11 -8,0°C/2,0°C(Pohjavesi) -10,0°C 20,0°C 1
11.2.2 Alin sallittu ldmpéotila E22.T11 -8,0°C/2,0°C(Pohjavesi) -10,0°C 20,0°C 1
11.2.3 Kytkentdero, halytyksen palautus 1,0K 1,0K 10,0K 1
11.2.4 Varoitusten lkm ennen halytysta 1 1 4 1

Taul. 34 Suojatoiminnot, valikot

Kayttooi
Tehdasasetus Min. Vaihtoehdot keustaso
12 Yleista 0,1
12.1 Huoneanturin asetukset 0,1
12.1.1 Nayta ulkolampétila huoneanturissa Ei Ei/Kylla 0,1
12.2 Aseta paivays vww-kk-pp 0,1
12.3 Aseta aika hh:mm:ss 0,1
12.4 Kesd- ja talviaika Automaattinen Kasinkaytt6/Automaattinen 0,1
12.6 Nayton kontrasti 50 % 20% 0,1
12.7 Kieli 0,1
12.8 Maa 1

Taul. 35 Yleista, valikot

Kayttooi
Tehdasasetus Vaihtoehdot keustaso
13 Halytykset 0,1
13.1 Tietoloki 0,1
13.2 Poista tietoloki 0,1
13,3 Halytysloki 0,1
13.4 Tyhjennd halytysloki Ei Ei/Kylla 0,1
13.5 Halytyshistoria 1
13.7 Halytyksen ilmaisu 0,1
13.7.1 Halytyssummerisignaali 0,1
13.7.1.1 Vil 2s 1s 3600 s (60 min) 0,1
13.7.1.2  Estoaika Kaynnistysaika 22:00/ Kaynnistysaika 0:00-23:45/ 0,1
Pysaytysaika 08:00 Pysaytysaika 0:00-23:45
13.7.2 Halytyksen ilmaisu, ohjausyksikko 0,1
13.7.2.1  Estdhalytyssummeri Ei Ei/Kylla 0,1
13.7.3 Halytyksen ilmaisu, huoneanturi 0,1
13.7.3.2  Estd halytyksen merkkivalo Ei Ei/Kylla 0,1
13.7.4 Summahélytystaso 1
13.7.4.1  Halytykset ja varoitukset Ei Ei/Kylla 1

Taul. 36 Halytykset, valikot

Tehdasasetus Min.

Vaihtoehdot

Kayttooi

keustaso

14

Kayttooikeustaso

0,1

Taul. 37 Kayttooikeustaso, valikko
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Kayttooi

Tehdasasetus

Vaihtoehdot keustaso

15 Palaa tehdasasetuksiin

0,1

Taul. 38 Paluu tehdasasetuksiin, valikko

Kayttooi

Tehdasasetus

16 Ohjelmaversio

Vaihtoehdot keustaso

Taul. 39 Paluu tehdasasetuksiin, valikko

16 Asetukset

16.1 Huoneldampdatila

Paina painiketta lahtotilassa, niin padset ylimmalle valikkotasolle.
Valitse 1 Huonelampétila limmityksen asetusta varten.

Kohdassa 1 Huonelampétila on:

« 1.1Piiri 1 Lammitys

- 1.3/1.4Piiri 2, 3... (valinnainen)

« 1.10 Yleista

1.1 Piiri 1 Limmitys

1.1.2 Laimmitysjarjestelman tyyppi

» Valitse lammitysjarjestelman tyyppi, Limpdpatteri tai Lattia.

Lampokdyrdn tehdasarvoissa tyypilld Limpdpatteri on kayraarvo
(menojohdon lampdtila) 22 °C 20 °C ulkolampétilassa, 37,4°C-2,5°C
ulkoldmpétilassa ja 60 °C -35 °C ulkoldmpatilassa (kdyrdn oikeassa
pisteessa).

Lampokayran tehdasarvoissa tyypilld Lattia on kdyraarvo (menojohdon
lampatila) 22 °C 20 °C ulkolampétilassa, 270,2°C-2,5°C
ulkolampétilassa ja 35 °C -35 °C ulkolampétilassa.

Yli 20 °C lampotilassa kaytetaan samaa kdyran arvoa kuin kohdassa
20°C.

Lattia arvot ovat matalammat, koska lattia ei siedd yhta korkeita
lampatiloja.

T1(°C)
80

70

60

50

40

30

20

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
T2(°C)

6720614 789-15.31

° Kayran oikeaa aaripistetta (-35 °C) voidaan muuttaa

-I kohdassa 1.10.4 Alin ulkoldmpétila. Asetettu arvo
koskee kaikkia lampokayrid. Oikean aaripisteen

muuttaminen vaikuttaa menojohdon lampétilaan kaikilla

ulkolampétilan arvoilla alle asetetun lampétilan.

1.1.3 Korkein sallittu menojohdon lampétila T1

1.1.4 Alin sallittu menojohdon lampétila T1

> Aseta korkein ja matalin sallittu [ampéotila-arvo T1:lle. Varmista, ettd
arvo pitad yhta valitun kdyran ja mahdollisten kayrasaatojen kanssa.

» Tarkista myos, ettd korkein lampétila T1 valinnalla Lattia ei ylitd
kyseisen lattiatyypin sallittua arvoa.

° Lampokayrd on pohjana menolampédtilan ohjearvon

-I laskennalle. Useimmat muut asetettavat lammityksen
lampatilat tarkoittavat huoneldmpétilaa. Saatokeskus

muuntaa nama arvot menojohdon lampétiloiksi.

1.1.5 Lampokayra

Lampokayran perusteella saatokeskus ohjaa piiriin menevan
lammitysveden lampétilaa ja ldampokdyra maarittaa miten [dmmintd sen
pitda olla suhteessa ulkolampotilaan. Saatokeskus nostaa
lammitysveden lampétilaa, kun ulkoilman lampétila laskee. Piriin
menevan lammitysveden lampotila, ts. menolampotila mitataan anturilla
T1 piirissa 1 (taydellinen nimi E11.T1) ja anturilla T2 piirissa 2
(tdydellinen nimi E12.72)

Kutakin piiria ohjataan omalla lampokayralla. Asentaja asettaa kunkin
piirin lammitysjarjestelman tyypin, ts. Limpopatteri tai Lattia. Tyypin

Kuva 50 Lampdpatteri

Kuvassa on tehtaalla asetettu kayra patteripiirille. Arvolla-2,5 °C
menoldmpdtilan ohjearvo on 37,4 °C.
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Kuva 51 Lattia

Kuvassa on tehtaalla asetettu kayrd lattiapiirille. Arvolla-2,5 °C
menolampotilan ohjearvo on 27,2 °C.

Asettaminen lampokayra

° Kun lampokayra on asetettu liian korkeaksi, ndyttoon
-I tulee ilmoitus Liian korkea lampokayra.
» Muuta lampokayran asetusta.
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Lampokayra asetetaan jokaiselle piirille. Jos huonelampétila koetaan
liian korkeaksi tai matalaksi piirissa, lampokayraa voi saataa.

Kayraa voidaan muuttaa eri tavoin. Kdyrdn kaltevuutta voidaan muuttaa
siirtdmalla menolampoatilaa ylos- tai alaspain seka vasemmassa
adripisteessa (arvo ulkolampatilan 20 °C kohdalla, tehdasasetus
22,0°C) ettd oikeassa daripisteessa (arvo ulkolampétilan -35 °C
kohdalla, tehdasasetus 60,0 °C). Lisaksi kdyraa voidaan saitad 5
ulkoldmpatila-asteen vélein.

Arvokohdassa 0 °C nakyy ylla kdyran vasemmassa osassa, tehdasasetus
35,7°C.
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Kuva 52 Lampokayran sdatéikkuna (lampdpatteri)

Vasemman aaripisteen muuttaminen:
» Paina valitsinta, kun nelié on korostettuna.

Arvo korostetaan.
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Kuva 53

» Voit nyt muuttaa arvoa kiertdmalla valitsinta. Tallenna painamalla
valitsinta tai palaa tallentamatta kayttamalla palaamiseen
tallentamatta muutoksia.

Nelio nakyy jalleen korostettuna ja mahdollisesti muutettu arvo nakyy
nelion vieressa. Lisdksi uusi arvo on pdivittynyt kdyraan.

Oikean aaripisteen muuttaminen:

» Kierra valitsinta, kun nelié on korostettuna. Ylin nelié muuttuu
ulkolampatilaksi, ja vastaava kayran arvo nakyy puolipisteen jalkeen.
Ympyra ilmaisee kayran nykyisen arvon.

» Kierra valitsinta edelleen, kunnes puolipisteen edessa on neli.

» Paina valitsinta niin, ettd arvo korostuu.

20 0 e

6720614 789-23.31

Kuva 54

» Voit nyt muuttaa arvoa kiertdmalla valitsinta. Tallenna painamalla
valitsinta tai palaa tallentamatta kayttamalla palaamiseen
tallentamatta muutoksia.

Nelio nakyy jalleen korostettuna ja mahdollisesti muutettu arvo nakyy
nelion vieressa. Lisdksi uusi arvo on pdivittynyt kdyraan.

Yksittdisen arvon muuttaminen, esimerkiksi kun ulkolampétilaon 0 °C:

» Kierravalitsinta, kun neli6 on korostettuna, kunnes 0 °C korostuu (=
Kuva 55).

» Paina valitsinta niin, etta arvo korostuu.
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Kuva 55
» Voit nyt muuttaa arvoa kiertamalla valitsinta.
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Kuva 56

» Tallenna painamalla valitsinta tai palaa tallentamatta kayttamalla
palaamiseen tallentamatta muutoksia.
> Kayta @ poistut kayransaatoikkunasta ja palaat valikkoon.

° Suosituksia:
'I » Lisad oikean aaripisteen arvoa, jos sisalla on liian
viileda kylmalla saalla.

» Lisad kayran arvoa lampétilassa 0 °C, jos sisalla on
liian viileda ulkolampdtilan ollessa 0:n tienoilla.

» Lisaa tai vahennd kayran arvoa yhta paljon
vasemmassa ja oikeassa adripisteessd, kun haluat
hienosdatad lammitysta (suuntaissiirto).

1.1.8 Kytkentaerotus, lampokayra VP 1

1.1.8.1 Suurin

» Madrita, kuinka suuri menolampadtilan suurin kytkentaero saa olla.

1.1.8.2 Pienin

» Maarita, kuinka suuri menolampétilan pienin kytkentaero saa olla.

1.1.8.3 Aikakerroin

> Tee asetus, kuinka kauan kompressori on lammityskdytossa paalle-/
poiskytkettyna.
Korkeammilla asetusarvoilla kompressori kaynnistyy ja pysahtyy
harvemmin. Ndin voidaan sadstad. Tall6in lammityslaitteessa voi
kuitenkin esiintya suurempia lampatilan vaihteluita kuin alhaisilla
arvoilla.

1.1.10 Huoneanturi

1.1.10.1 Huoneldmpétilan vaikutus (huoneanturilla)

> Maarita, kuinka paljon 1 K:n ( °C) ero huonelampétilassa vaikuttaa
menoldmpdtilan ohjearvoon.
Esimerkki: Kun huoneldmpétilan poikkeama on 2 K (°C),
menolampétilan ohjearvon muutos on 6 K (°C) (2 K-poikkeama *
tekija 3 = 6 K).

Valikko ndytetaan vain, jos huoneanturi on asennettu.
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1.1.10.2 Kuittaa huoneanturi

» Valitse Ei vain, jos huoneanturia ei kaytetd, vaikka se on asennettu.
1.1.11 Huoneldmpétilaohjelma

» Valitse, kaytetdanko piirin ohjauksessa ohjelmaa vai ei.

Optimoitu kaytto

Tama valinta tarkoittaa, etta saatokeskus ohjaa vain menolampétilan
ohjearvon perusteella (= Luku 16.1.1) ilman ohjelmoituja muutoksia
vuorokauden aikana. Optimoitu kayttd antaa useimmissa tapauksissa
parhaan mukavuuden ja energiansaaston.

Ohjelmat 1ja2

Tama valinta antaa mahdollisuuden maaritella omia aikaohjausohjelmia
sadtamalla kdynnistys- ja pysaytysaikaa sekd normaali- ja
poikkeuslampdtilaa.

Ohjelma Pdiva Kaynnistys Pysdytys
Ohjelma 1,2 Ma-Su 5:30 22:00

Taul. 40 Ohjelmat 1 ja 2

Haluttu aika kullekin paivélle asetetaan seuraavasti:

» Valitsemalla Ohjelma 1 tai Ohjelma 2.

» Siirry valikkoon 1.1.11.2 Ndytd/muuta aktiivinen ohjelma.
» Valitse asetus valitsinta kiertamalla.

Program 1 Maanantai

20,0°C

17,0°C

05:30

6720 643411-13.11

Kuva 57

» Merkitse muutettava arvo valitsinta painamalla.

Program 1 Maanantai

20,0°C

17,0°C

6720 643411-14.11

Kuva 58

» Valitse haluttu asetus valitsinta kiertamalla.

» Paina valitsinta.

» Valitsinta kiertamalla paaset asettamaan seuraavaa arvoa samoin
kuin edella.

» Palaa askel taaksepain painamalla @

» Valitsemalla Vaihtoehto tallennettaessa:
- Palaa tallentamatta
- Ohjelma 1
- Ohjelma 2
Asetetut muutokset tallennetaan valittuna ohjelmana tai ei lainkaan.

» Siirry normaalilampaotilan asetusta varten valikkoon 1.1.11.3
Huonelampétila, normaali.

» Siirry poikkeuslampdtilan asetusta varten valikkoon 1.1.11.7
Huonelampétila, poikkeus.

Huoneldampotilaohjelma, kun huoneanturi on kiytossa:

1.1.11 Huoneldmpotilaohjelma

1.1.11.1 Aktiivinen ohjelma

Jos ohjelma on valittu, ndyt6ssa nakyy (valikkovalitsinta kierrettaessa):

1.1.11.2 Naytd/muuta aktiivinen ohjelma

1.1.11. 3 Huoneldampétila, normaali
» Aseta haluttu huonelampétilan ohjearvo.
1.1.11.6 Huoneldmpétilan vaikutus

» Asetaarvot samalla tavoin kuin kohdassa 1.1.10.1
Huoneldampotilan vaikutus.

1.1.11.7 Lampétila aikaohjelmassa

» Aseta lampdtila, joka on ohjelman poikkeuslampatila.
Valikko nakyy vain jos Ohjelma 1 taiOhjelma 2 on valittu.

1.1.11.8 Kopioi kaikkiin limmityspiireihin

» Valitse Kylla niin saat saman ohjauksen kaikkiin asennettuihin
piireihin.
Valikko nékyy vain kohdassa Piiri 1.

Huoneldampotilaohjelma, kun huoneanturia ei ole:

1.1.11 Huoneldmpétilaohjelma

1.1.11.1 Aktiivinen ohjelma

1.1.11.2 Naytd/muuta aktiivinen ohjelma

Sama kuin, kun huoneanturin ollessa kaytossa, katso edelta.

1.1.11.3 Huoneldmpétila, normaali

> Aseta huoneessa mitattu arvo.
Lampatilaohjelma kdyttaa ilmoitettua arvoa normaali- ja
poikkeuslampatilan eron laskemiseen.

1.1.11.4 Limmitys, lisdd/vdahenna

» Toimintoa kaytetaan huonelampatilan sadtamiseen siten, etta
normaali huonelampatila (katso edellinen valikko) on haluttu.
» Toimintoa kdytetdan lammityksen liséamiseen tai vahentamiseen, kun
huoneanturia ei ole.
- - madaltaa huonelampétilaa noin 1 °C:lla.
- madaltaa huonelampétilaa 0,5 °C:lla.
+ nostaa huonelampoétilaa noin 0,5 °C:lla.
++ nostaa huonelampatilaa noin 1 °C:lla.
1.1.11.5 Lammitys, lisid/vahennd, asetukset
1.1.11.5.1 Raja-arvo vasemmalle tai oikealle ddripisteelle

» Aseta ulkolampatila raja-arvoksi saddettdvalle daripisteelle lisdysta/
vahennystd pyydettaessa.

Ulkolampatilan ollessa alempi kuin raja-arvo, menolampétilaan
vaikutetaan lampokayran oikeassa adripisteessa (-35 °C)
prosentteina ilmoitetulla muutoksella, katso jaljempana.
Ulkolampétilan ollessa korkeampi kuin raja-arvo, menoldmpétilaan
vaikutetaan lampokayran vasemmassa adripisteessa (+20 °C)
prosentteina ilmoitetulla muutoksella, katso jaljempana.

1.1.11.5.2 Paljon kylmempi /lampimdmpi, muutos

> Aseta, kuinka monta prosenttia (%) alas- tai yléspain menolampétilaa
muutetaan lampokayran kyseisessa daripisteessa, kun - - tai ++
valitaan kohdassa 1.1.11.4Ldmmitys, lisdd/vahenna.

1.1.11.5.3 Kylmempi /lampimampi, muutos

> Aseta, kuinka monta prosenttia (%) alas- tai yléspain menolampaotilaa
muutetaan lampokayran kyseisessa daripisteessa, kun - tai +
valitaan kohdassa Limmitys, lisid/vahenna.

1.1.11.6 Huoneldmpétilan vaikutus

Asetetaan samalla tavoin kuin valikossa Huoneanturi

(= Kappale 16.1). Lampétilaohjelma kayttaa asetusta laskiessaan,
kuinka poikkeuslampétila vaikuttaa siihen, miten Huoneldmpétila,
poikkeus vaikuttaa.

1.1.11.7 Lampotila aikaohjelmassa
1.1.11.8 Kopioi kaikkiin lammityspiireihin
Sama kuin, kun huoneanturin ollessa kaytossa, katso edelta.
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Lammitysasetuksen muutos (esim. huoneldmpétilan
nostaminen tai laskeminen) vaikuttaa aina vasta tietyn
ajan kuluttua. Sama koskee ulkoldmpétilan nopeaa
muuttumista. Odota sen vuoksi aina vahintaan
vuorokausi ennen uusia muutoksia.

muld o

1.3 Piiri 2

Kohdassa Piiri 2 tehddan ensimmaisen shuntatun piirin asetukset. Muut

piirit ndkyvat vain, jos ne on asennettu. Naissa ovat kaytossa samat

toiminnot kuin piirilla 2.

1.3.1 Shuntin kdyttatila

» Valitse Pois jos, piiri ole valmis, taytyy sulkea tilapaisesti taijos sitd ei
ole tarkoitus kayttaa.

1.3.2 Laimmitysjarjestelman tyyppi

» Valitse lammitysjarjestelman tyyppi.

Lampokayran tehdasarvoissa tyypilld Limpopatteri on kayraarvo

(menojohdon lampdtila) 22 °C 20 °C ulkolampdtilassa, 37,4°C-2,5°C

ulkolampétilassa ja 60 °C -35 °C ulkolampétilassa (kdyran oikeassa

pisteessa).

Lampokayran tehdasarvoissa tyypilld Lattia on kdyraarvo (menojohdon

lampatila) 22 °C 20 °C ulkolampétilassa, 270,2°C-2,5°C

ulkolampétilassa ja 35 °C -35 °C ulkolampétilassa.

Y1i 20 °C lampétilassa kaytetdan samaa kayran arvoa kuin kohdassa
20°C.

° Kayran oikeaa adripistettd (-35 °C) voidaan muuttaa

-I kohdassa 1.10.4 Alin ulkoldmpétila. Asetettu arvo
koskee kaikkia lampdokayria. Oikean aaripisteen

muuttaminen vaikuttaa menojohdon lampétilaan kaikilla

ulkolampétilan arvoilla alle asetetun lampétilan.

1.3.3 Korkein sallittu menojohdon lampétila T1
1.3.4 Alin sallittu menojohdon lampétila T1

> Aseta korkein ja matalin sallittu [ampédtila-arvo T1:lle. Varmista, ettd
arvo pitad yhta valitun kdyran ja mahdollisten kdyrasaatojen kanssa.

» Tarkista myds, ettd korkein lampédtila T1 valinnalla Lattia ei ylita
kyseisen lattiatyypin sallittua arvoa.

1.3.5 Laimpokayra

Asetukset ovat samat, kun kyseessa on Piiri 1.
1.3.7 Huoneanturi

Asetukset ovat samat, kun kyseessa on Piiri 1.
1.3.8 Huonelampétilaohjelma

Asetukset ovat samat, kun kyseessa on Piiri 1 paitsi ettd toiminto Kopioi
kaikkiin lammityspiireihin ei ole mukana.

1.3.10 Sadtimen asetukset

Sekoitusventtiilid ohjataan PID-saddolla, jotta menolampdtilan ohjearvo
saavutettaisiin tarvittaessa. Signaali maaraa, kuinka paljon
sekoitusventtiilin avautumaa on muutettava. Se lasketaan lyhyin valein.

1.3.10 Saatimen asetukset

1.3.10.1 P-vakio

1.3.10.2 I-vakio

1.3.10.3 D-vakio

1.3.10.4 Pienin PID-signaali

1.3.10.5 Suurin PID-signaali

1.3.10.6 Shuntin kdyntiaika

> Aseta shuntissa annettu kdyntiaika-arvo minuuteissa.

Jos aikatieto puuttuu sekoitusventtiililta, aja sita kasin
(= Luku 16.7) ja mittaa kuinka kauan kestaa
sekoitusventtiilin avautuminen taysin suljetusta taysin
avoimeksi (sekoitusventtiili lakkaa pitdmasta aanta, ja
rajakatkaisin kytkeytyy pois paalta).

muld 0

1.3.10.7 Sekoitusventtiili suljettu

» Maarita, kuinka kauan shunttiventtiilin on oltava kiinni suurimmalla
sallitulla menoldmpatilalla T1. Suurin sallittu menolampétila on
vaihtelee lammitysjarjestelman tyypin mukaan (lampdpatteri tai
lattia). Lattialammityksessa shunttiventtiilin on oltava suljettuna
lampatilalla 45 °C-2K=43 °C (tehdasasetuksilla).

1.3.10.8 Aloita shunttiventtiilin sulkeminen

» Maarita, kuinka paljon suljetun shunttiventtiilin arvon alapuolella
sekoitusventtiilin sulkeminen on aloitettava. Tasta saadaan 43 °C-
2K=41 °C (lattialdammityksen tehdasasetuksilla).

1.4 Piiri 3

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 1.3 Piiri 2.

1.5 Piiri4

» Asetaarvot samalla tavoin kuin kohdassa 1.3 Piiri 2.

16.1.1 Ohjearvo

Lammityspiirin ohjearvo on se menolampétila, jonka lampdpumppu
pyrkii pitdmaan. Joskus mitattu oloarvo on hieman ohjearvon yla- tai
alapuolella johtuen ulkoldmpétilan vaihtelusta tai suuresta
kayttovesitarpeesta.

° Asiakkaan/asentajan useimmiten antama ohjearvo on
-I huonelampatilalle, josta saatokeskus laskee vastaavan

menoldmpotilan ohjearvon. 1 K (°C) huoneldmpétilassa
vastaa n. 3 K (°C) menoldmpétilassa normaaleissa
olosuhteissa.

Ohjearvon perustana on normaalisti:
+ Nykyinen kdyrdarvo (menoldmpétila nykyisessa ulkoldampdtilassa
kaytetyn lampokayran mukaisesti).
+Nykyinen kayravaikutus, johon vaikuttavat:
- Huoneanturi
- Loma
- Aktiivinen ohjelma
- Ulkoinen ohjaus

Ohjearvolaskenta

Lammityspiirin ohjearvo on nykyinen kdyrdarvo korjattuna aktiivisella
kayravaikutuksella, jos sellainen on.

Kayravaikutuksen tekijoiden prioriteettijarjestys:
Ulkoinen ohjaus

+ Aktiivinen ohjelma

- Loma

Vain yksi ndista voi olla aktiivisena. Milloin tapahtuva ja miten suuri

vaikutuksen pitaa olla, asetetaan vastaavassa toiminnossa.

Kiintea ohjearvo

Kiinteda ohjearvoa (ei kdyraan perustuvaa) kaytetdan:

« Ulkoinen ohjearvo. Ohjearvo on 0-10 V tulosignaalin mukainen,
jossa1Von10°Cja10Von80°C(0V aiheuttaa halytyksen).

Ohjearvon rajoitus

Laskettu ohjearvo tarkistetaan aina sallittujen lampétilarajojen suhteen.

Voimassa olevaa ohjearvoa T1 Piiri 1 ja mitattua T1:n oloarvoa
kaytetdan lammityksen paalle- ja poiskytkentdan.
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Kun kyseessa on Piiri 2, 3... on voimassa: Jos shunttipiirin T1:n oloarvo
on matala suhteessa ohjearvoon, piiriin shuntataan lisaa limmitysvetta
asetusarvon yllapitamiseksi.

Jos menolampétila on ollut tietyn ajan alle ohjearvon, vallitsee
lammitystarve, ja kompressori tuottaa lampda, ennen kuin sisalampatila
laskee liian paljon. Tama jatkuu, kunnes menolampétila on muutaman
asteen ohjearvoa korkeampi (tai kunnes Limmityksen
maksimikdyntiaika kdyttovesitarpeen yhteydessa on kulunut.)

Kesakaytossa lammitystarve ei ole aktiivinen.
1.10 Yleista

1.10.1 Kesa-/talvikaytto

1.10.1.1 Talvikdytto

Jos Pailla valitaan, limpopumppu on jatkuvasti talvikdytossa, lammitys
ja kayttoveden lammitys toimii. Pois merkitsee jatkuvaa kesakayttod,
vain kayttovettd lammitetadn. Automaattinen merkitsee vaihtoa
asetetussa ulkolampatilassa.

1.10.1.2 Vaihtamisen ulkolampétilaraja

Valikko nakyy vain jos Automaattinen on valittu kohdassa Talvikaytto.
1.10.1.3 Talvikayttoon vaihdon viive

1.10.1.4 Kesdkdyttoon vaihdon viive

1.10.1.5 Talvikdyton suorakdynnistysraja

- Talvi-/kesakayton valilla tapahtuvassa vaihdossa on
-I tietty viive, jotta valtetadn kompressorin jatkuva

kaynnistyminen ja pysahtyminen, kun ulkolampétila
heilahtelee lampdtilarajan lahella.
Suorakaynnistysrajalla saatokeskus vaihtaa
talvikdyttoon ilman viivetta.

1.10.2 Lammityksen maksimikdyntiaika kayttovesitarpeen
yhteydessa

Valikkoa ei ndytetd, jos arvoksi 2.10 Esta lammitys kdyttovesitarpeen
yhteydessa on asetettu Kylla (= Kappale 16.2).

1.10.4 Alin ulkoldmpétila
> Aseta lampokayran alin ulkolampétila.

16.2 Kayttovesi
Kohdassa 2 Kdyttovesi on:

« 2.1 Kuittaa kdyttovesianturi T3

« 2.2 Kdyttovesikdytto

« 2.3 Lisakayttovesi

+ 2.4 Kayttovesihuippu

« 2.5 Kayttovesiohjelma

« 2.6 Kayttovesiasetukset LP 1

2.7 Kayttovesiasetukset VP 2

- 2.10 Estd lammitys kayttovesitarpeen yhteydessa

+ 2.11 Kdyttoveden maksimikayntiaika lammitystarpeen
yhteydessa

» 2.13 Sdhkdanodi asennettu

2.1 Kuittaa kayttovesianturi T3
2.2 Kayttovesikaytto

» Valitse kayttovesikayton tyyppi.

Sadsto tarkoittaa, etta kayttoveden lampotilan annetaan laskea
ennen kayttoveden tuotannon kaynnistymista hieman alemmaksi
kuin tilassa Mukavuus. Lammitys pysahtyy myos hieman alemmassa
lampdtilassa.

» Vaihda tilaan Mukavuus jos haluat nostaa kayttéveden lampétilaa.
Tatd asetusta tulee kdyttda, jos sahkolisdenergia puuttuu tai
kaytetdan kayttoveden kierratysta, jolloin kayttovesikierron
lampotila laskee muuten liian matalaksi.

2.3 Lisakayttovesi

2.3.1 Lisdkayttovesijakso

> Madrita lisdkdyttoveden tuotantoaika.
2.3.2 Lisdkdyttoveden pysdytyslampotila
> Aseta lisakayttoveden pysaytyslampatila.

Lisakayttovettd lammitetadn korottamallalamminvesivaraajan lampétila
asetusarvon mukaiseksi.

Lampopumppu kaynnistad toiminnon suoraan ja kayttaa lampatilan
korotukseen ensin kompressoria ja sitten lisdenergiaa. Asetetun
tuntimaaran kuluttua lampdpumppu palaa normaaliin
kayttovesikayttoon.

VAARA: Palovammojen vaara.
& > Kayta sekoitusventtiilid, kun kayttoveden lampétila

onyli60°C.

2.4 Kayttovesihuippu

Kayttovesihuippu tarkoittaa, etta kayttéveden lampotilaa nostetaan

véliaikaisesti arvoon n. 65 °C bakteerikasvun estamiseksi.

Automatiikka ohjaa Kiertopumppu, kayttovesi kayttovesihuipun

aikana.

Kayttoveden lampatilan korotukseen kdytetdan ensin kompressoria ja

sitten pelkkaa lisaenergiaa.

2.4.1 Viikonpaiva

» Aseta paiva, jolloin kdyttovesihuippu esiintyy. Ei tarkoittaa, etta
toiminto ei ole aktiivinen. Kaikki tarkoittaa sita, etta
kayttovesihuippu esiintyy joka paiva.
Jos kayttovesihuippu otetaan pois kaytdstd, on mukavuustila
valittava valikosta Kayttovesikaytto.

» Valitse Ei jos lAmminvesivaraajasta puuttuu sahkélisdenergia.

2.4.2 Viikkovali

» Madrita, kuinka usein kayttovesihuippu esiintyy.

1 tarkoittaa kayttovesihuippua joka viikko.

- 2tarkoittaassitd, etta kayttovesihuippu esiintyy parillisilla viikoilla
(viikolla 2, 4, 6 jne.).

- 3tarkoittaa viikkoja 3, 6, 9 jne.

4 tarkoittaa viikkoja 4, 8, 12 jne.

2.4.3 Kaynnistysaika

> Aseta kdyttovesihuipun ajankohta.

2.4.5 Maksimiaika

2.4.6 Lampimanapitoaika

> Aseta 2.4.5 Maksimiaika ja 2.4.6 Limpimanapitoaika.
Kayttovesihuippu otetaan kayttoon valittuna paivana ja ajankohtana.
Se on kdynnissa pysaytyslampatilan saavuttamiseen saakka sekd
lampimanapitoajan. Kayttévesihuippu ei voi jatkua kauemmin kuin
asetettu 2.4.5 Maksimiaika. Jos kayttovesihuippu keskeytyy
enimmadisajan kuluttua loppuun, ndyttoon tulee viesti ja uusi yritys
tapahtuu 24 tunnin kuluttua.

2.5 Kayttovesiohjelma

Ohjelma 1 ja Ohjelma 2 tarjoavat mahdollisuuden estéa kayttéveden
lammitys asetettuna aikana.

2.5.1 Aktiivinen ohjelma
2.5.2 Ndytd/muuta aktiivinen ohjelma

Valikko nakyy vain jos Ohjelma 1 tai Ohjelma 2 on valittu. Ohjelman
muuttaminen tapahtuu samalla tavoin kuin kohdassa 1.1.11
Huoneldampétilaohjelma (= Kappale 16.1).
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2.6 Kayttovesiasetukset LP 1

° Joissakin maissa asetetaan vaatimuksia kiinteistojen
-I kayttoveden lampatilalle. Tarkista, etta asetukset

kohdissa Saasto- ja Mukavuuskaytto ovat voimassa
olevien maaraysten mukaiset.

2.6.1 Kadyttoveden tuotanto
2.7 Kayttovesiasetukset VP 2

Lampopumpussa 2 on tehdasasetus Ei toiminnolle Kdyttoveden
tuotanto. Tatd arvoa ei saa muuttaa.

2.10 Esta lammitys kdyttovesitarpeen yhteydessa

» Valitse Kylla, kun kdyttovesitarve halutaan aina asettaa
lammitystarpeen edelle.

» Valitse Ei, kun kayttoveden tuotanto halutaan keskeyttda tietyksi
ajaksi lammitystarpeen yhteydessa.

» Kun valittuna on Ei asetetaan myds, kuinka kauan kayttoveden
tuotanto saa jatkua lammitystarpeen esiintyessa.

2.11 Kayttoveden maksimikadyntiaika lammitystarpeen yhteydessa
2.13 Sahkoanodi asennettu
Asetettu kohdassa Kaynnistys

Muuta arvoa, jos muutos on tapahtunut kdynnistyksen jalkeen.

» Vaihda arvoksi Ei jos sahkoanodia ei ole.
Normaalisti [imminvesivaraajassa on yksi sdéhkanodi suojaamassa
varaajaa korroosiolta. Jos sdahkdanodi menee rikki, se on vaihdettava,
jottalamminvesivaraaja ei vaurioidu. Saatokeskus halyttaa viallisesta
sahkdanodista.

16.3 Loma

Loma-aikana (poissaolo) esim. lammitys voidaan pitda alemmalla tai

korkeammalla tasolla ja kdyttéveden tuotanto voidaan sulkea.

Kaynnistys- ja Pysdytyspdivd, Huoneldmpatila ja Esta kdyttéveden

lammitys ndytetaan vain, jos lomatoiminto on aktivoitu.

3.1 Piiri 1 ja kdyttovesi

3.1.1 Aktivoi lomatoiminto

3.1.2 Kaynn.paiva

3.1.3 Pysdytyspdiva

» Aseta halutun ajanjakson aloitus- ja lopetuspdivamaard. Muoto on
vvvv-kk-pp.
Jakso alkaa ja paattyy klo 00:00. Seka kdynnistys- etta
pysaytyspaiva sisaltyvat jaksoon.

» Lopeta jakso etuajassa valitsemalla Ei valikossa 3.1.1 Aktivoi
lomatoiminto.

3.1.4 Huoneldampotila

» Aseta huoneldmpatila, joka on voimassa piirissa jakson aikana.
3.1.5 Kopioi kaikkiin lammityspiireihin

3.1.6 Esti kayttoveden lammitys

3.2 Piiri 2

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 3.1 Piiri 1 ja kdyttovesi.
3.3 Piiri 3 (valinnainen)

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 3.1 Piiri 1 ja kdyttovesi.
3.4 Piiri 4 (valinnainen)

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 3.1 Piiri 1 ja kdyttovesi.

16.4 Energiamittaukset

° Energia mitataan kompressorikohtaisesti ja saadut
-I tulokset lasketaan yhteen ennen niiden nayttamista.

6.1 Tuotettu energia

Tassd ndytetddn 6.1 Tuotettu energia yksikk6ina kWh ja jaettuna osiin
6.1.1 Lammitys ja 6.1.3 Kdyttovesi.

6.2 Kulutus, sahkélisaen.

Tassd ndytetdan 6.2 Kulutus, sahkolisaden. yksikkéind kWh ja jaettuna
0siin 6.2.1 Laimmitys ja 6.2.2 Kayttovesi.
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16.5 Ajastimet

Saatokeskus nayttaa ne ajastimet, jotka ovat kaynnissa. Ajastimia on
useita, esim. erilaisille viiveille, mutta my6s lisdkdyttévedelle,
kayttovesihuipulle yms. Asiakas tai asentaja voi asettaa jotkut ndistd,

kun taas toisilla on tehtaalla asetetut arvot, joita ei voi muuttaa. Taso
ilmaisee, milld kdyttdoikeustasolla asetuksen voi tehda. 0 = Asiakas, 1 =
Asentaja, 3 = Tehdas.

Ajastimet Asetus Tehdasasetus Taso
7.1 Lisakayttovesi 2.3.1 Lisakdyttovesijakso Oh 0,1
7.2 Lampimanapitoaika, kayttovesihuippu 2.4.6 Lampimanapitoaika 1,0h 1
7.3 Halytyskaytto, viive 1,0h 3
7.5 Kayntiaika, l[dimmitys kayttovesitarpeen yhteydessa 1.10.2 Lammityksen maksimikayntiaika kdyttovesitarpeen yhteydessa 20 min 1
7.6 Kayntiaika, kdyttovesi lammitystarpeen yhteydessa 2.11 Kayttoveden maksimikayntiaika lammitystarpeen yhteydessa 30 min 1
7.7 Ajastimet, lampopumppu 1

7.7.1 Kompressorin kaynnistysviive 10 min 3
7.7.2 Kompressorin kaynnistysviive, pohjavesi 9.1.5.2 Kompressorin kdynnistysviive 15s 1
7.7.4 Pysaytysviive, G2 lamp6johtopumppu 5min 3
7.7.5 Esto, alipainevahti 150s 3
7.7.7 Ajastimet, kompressorin tyoalue

7.7.7.1 Esto kayttoveden lammityksen jalkeen 120s 3
7.7.7.2 Wiive tilapdisen pysaytyksen jalkeen 60 min 3
7.7.7.3 Esto alhaisen ulkolampdtilan jalkeen 30 min 3
7.8 Ajastimet, lampopumppu 2 (katso 7.7)

7.11 Ajastimet, lisdenergia

7.11.1 Lisaenergian kaynnistysviive 10.1.1 Kaynnistysviive 60 min 1
7.11.2 Sekoitusventtiilisadtelyn viive lisaenergian kaynnistyksen jalkeen 10.3.1Sekoitusventtiilisdatelyn viive lisdenergian kaynnistyksen jalkeen 20 min 1
7.11.4 Lisaenergian kdynnistysviive matalan ulkolampétilan jalkeen 15 min 3
7.11.5 Lisaenergian kaynnistysviive korkean ulkolampoatilan jalkeen 30 min 3
7.12 Kesakayttoon vaihdon viive 1.10.1.4 Kesdkdyttoon vaihdon viive 4h 1
7.13 Talvikayttoon vaihdon viive 1.10.1.3 Talvikdytt6on vaihdon viive 4h 1
7.15 Pysaytyssuoja, vaihto kdyttovedelta limmitykselle 300s 3
7.17 Kaynnistysviive, Iémmitys') 3 min

7.18 Pysaytysviive, Iémmitys*) 3 min

Taul. 41 Ajastimet

) valilla kompressoreja/lampGpumppuja

16.6  Ulkoinen ohjaus

Kun ulkoinen sisaantulo suljetaan, saatokeskus suorittaa ne toiminnot,
joiden arvoksi on asetettu Kylla tai poikkeavat 0:sta (Huoneldmpétila).
Kun ulkoinen sisadntulo ei ole enaa suljettu, saatokeskus palaa
normaaliin tilaan. Vain asennetut toiminnot naytetaan.

Tassa ovat toiminnat ulkoisille Iahdaille 1 ja 2 kullekin lampépumpulle
seka ulkoiset lahdot piireille 2, 3 jne.

8.1 Limpopumppu 1
8.1.1 Ulkoinen sisdantulo 1
8.1.1.1 Kddnna tulo

» Valitse Kylld, kun haluat vaihtaa tulosigaalin suunnan (ts. aktivoituna
avoimessa kosketuksessa).

8.1.1.6 Lisdenergian 100 %:n esto valvontakytkimen lauetessa
8.1.1.8 Lisdenergian maksimiteho valvontakytkimen lauetessa
8.1.1.9 Estd kompressori 1

8.1.1.9 Estd kompressori 2

8.1.1.11 Esti lisdenergia

8.1.1.12 Esta lammitys lattialammityksen turvatermostaatin
lauettua

8.1.1.13 Estd lammitys

8.1.1.14 Huonelampétila

» Aseta huoneldmpatila, joka on voimassa kayttoon otetun ulkoisen
ohjauksen aikana.
» Arvo, jokaon > 0 °C, aktivoi toiminnon.

8.1.1.15 Esti kayttoveden lammitys

8.1.1.16 Kaynnista lammonkeruupumppu
8.1.1.17 Halytys, lammonkeruupiirin alhainen paine

° Toiminto edellyttaa, etta limmonkeruupiiriin on

-I asennettu painevahti, joka on liitetty ulkoiseen
sisaantuloon. Virheellisen paineen tapauksessa piiri

sulkee ulkoisen sisadntulon ja annetaan A-luokan halytys

(= Luku 17.7).

8.1.2 Ulkoinen sisddntulo 2

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 8.1.1 Ulkoinen
sisddntulo 1.

8.2 Lampopumppu 2

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 8.1 Limpopumppu 1.
8.5 Ulkoinen tulo, piiri 2

8.5.1 Kdanna tulo

» Valitse Kylld, kun haluat vaihtaa tulosigaalin suunnan (ts. aktivoituna
avoimessa kosketuksessa).

8.5.2 Estd lammitys lattialammityksen turvatermostaatin lauettua
8.5.3 Estd lammitys
8.5.6 Huoneldmpétila

» Aseta huonelampatila, joka on voimassa kayttoon otetun ulkoisen
ohjauksen aikana.
» Arvo, joka on > 0 °C, aktivoi toiminnon.
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Jos piirille, jossa on useita ulkoisia tuloja, asetetaan lampétilan
muutokset, talldin kaytetadn korkeinta asetettua lampétilaa.

8.6 Ulkoinen tulo, piiri 3

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 8.5 Ulkoinen tulo, piiri 2.

8.7 Ulkoinen tulo, piiri 4

» Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 8.5 Ulkoinen tulo, piiri 2.

16.7 Asentaja
Tastd [oytyvat:
9.1 Yleista
9.2 Lampopumpun x kapasiteetti
9.6 Kytketyt I/0-kortit
9.7 Kompressorin tyoalue
+ 9.8 Tuotettu energia
+ 9.9 Kdyntiajat ja kulutusarvot
+ 9.10 Lampéotilat
+ 9.11 Ohjelmoitavat ldhdot
+ 9.12 Tulot
+ 9.13 Ldhdét
+ 9.16 Kiertopumput
9.1 Yleista
9.1.1 Liikekaytto
Yllapitokdytton on erilainen kesa- ja talvikdytossd. Sen vuoksi voidaan
lyhentaa yllapitokdytton kestoa. Lisaksi talvella ei tarvitse yllapitokaytto
aikana kytkea koko laitteistoa pois paaltd.
Liikekaytto kesdkaytossa

° Ylldpitokaytto kdynnistyy vain silloin, kun ei ole
muuntyyppista tarvetta. Jos tarve ilmenee,

] ylldpitokdyttd odottaa enintadn tunnin sen lakkaamista.

Muussa tapauksessa yllapitokdyttd odottaa seuraavaan

tilaisuuteen.

Ensin kaytetaan lampopumppua 1, sitten

lampdpumppua 2 jne. Vaihtoventtiilid ja kiertopumppuja

kdytetaan 1 minuutti ja ne shunttaavat kyseisen shuntin

kdyntiajan + 10 s. Komponenttien valilld pidetdan 30 s

tauko.therese hanning

Yllapitokdytossa jotkut lammitysjarjestelman osat

|ampidvat lyhyessa ajassa, mika on taysin normaalia.

Lampiman veden tarve ei keskeyta yllapitokayttoa.
Ldmpiman veden lampétila voi talldin laskea. Sopiva
ajankohta yllapitokaytélle on aika, jolloin lampiman
veden tarve on alhainen esim. disin.

muld 0

Liikekaytto talvikaytossa

° Talvikdyton aikana yllapitokaytto suoritetaan

-I venttiileille, sekoittajille ja pumpuille, joita ei normaalisti
kayteta talvikaytossa (koskee lisalaitteita kuten
jaahdytystd, uima-altaita ja aurinkolamp6a).
Yllapitokaytton voi tapahtua kayton aikana.

9.1.1.1 Viikonpdiva
9.1.1.2 Kdynnistysaika

> Aseta laitteiston oleellisten osien yllapitokayton pdiva ja kellonaika.
Yllapitokayton tarkoitus on estaa tarkeiden osien tukkeutuminen,
kun ne eivat ole kaytossa.

9.1.3 Korkein sallittu menojohdon lampétila T1

9.1.4 Kayttotavat
> Kayttotapojen kuvaus, katso (= Luku 4.4).

° Asetettu kayttotapa ilmaistaan merkilla > vaihtoehdon
-I edessd. Kdyttotavan valinta tehdadn heti ensimmaisella
kerralla, kun lampopumppu kaynnistetadn. Kayttotavan
vaihto tehdaan tassd. Saatokeskus sallii vain sen
vaihtoehdon tai ne vaihtoehdot, jotka ovat kaytossa
asennetussa laitteistossa.
Kayttotavan valinta johtaa tiettyjen arvojen
automaattiseen asetukseen saatokeskuksessa.

9.1.5 Pohjavesi

» lImoita, onko pohjavesipumppu G33 kaytdssa vai ei.
Normaalisti G33:a kaytetaan samanaikaisesti lammaonkeruupumpun
G3 kanssa.

Kun valitset Kylla:

9.1.5.2 Kompressorin kdynnistysviive

» Anna kaynnistysviive pohjavesijarjestelmassa. Kompressoria ei saa
kdynnistad ennen sita.

9.1.6 Ndyton valaistuksen sammutusviive

» Aseta viive ndyttovalon automaattiselle sammumiselle viimeisen
naytolla suoritetun toiminnon jalkeen (navigointi, asetus,
halytysnaytto jne.).

9.1.7 Aika kdyttooikeustason palautukseen

> Maaritd, mika aika saatokeskukselta saa kulua jarjestelman
automaattiseen palauttamiseen asentajatasolta kayttdjatasolle.

9.2/9.3 Limpopumpun x kapasiteetti

» Kokonaisteho asetetaan kohdassa Kdynnistys. Jos on asetettu
virheellinen arvo, se pitaa muuttaa lampépumpun tyyppikilven
mukaiseksi.

9.6 Kytketyt I/0-kortit
Kaikki kortit ja nykyisen versiot ndytetdan, jos se on relevanttia.
9.7 Kompressorin tyoalue

Tassd madritelladn joukko toimintoja, joiden ohjaamana kompressori
pysahtyy tilapaisesti tai vaihtaa kaytt6tapaa vakavamman halytyksen
vélttamiseksi.

9.7.6 Ulkolampétilan pysaytystoiminto aktivoitu

» Valitse Kylla jos pysaytystoiminnon on oltava aktiivinen.
Kompressori pysahtyy, kun ulkoldmpétila laskee alle kompressorille
sallitun alimman ulkolampétilan
(-20°C). Kun ulkoldmpatila on noussut alinta sallittua korkeampaan
arvoon ja pysynyt siind 60 minuutin ajan (tehdasasetus),
pysaytystoiminto poistuu kaytosta ja kompressori kaynnistyy
tarpeen mukaan.

° Pysaytystoiminnot on aina deaktivoitu, kun
-I ulkolampétilaonyli 10  °C (tehdasasetus, ei
sdadettava).

9.8 Tuotettu energia

Tassd ndytetadn 9.8 Tuotettu energia yksikk6ina kWh ja jaettuna osiin
9.8.1 Lammitys ja 9.8.3 Kdyttovesi.

9.9 Kdyntiajat ja kulutusarvot

Tassd ndytetaan saatokeskuksen, limpopumpun x ja lisdenergian
(aktiivinen liitanta) kokonaiskdyntiajat. Kompressorille ja lisdenergialle
voi tehda myés lyhytaikamittauksia.

9.10 Lampatilat

Tassa naytetaan kaikkien liitettyjen/kuitattujen antureiden todelliset
arvot. Joillekin ilmoitetaan myds ohjearvo. Anturien arvoja on
mahdollista myds korjata.
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Katkos/oikosulku/vika anturissa ilmoitetaan viivalla -ikkunassa ja
kohdassa Lampétilat. Halytykset annetaan ja tallennetaan halytyslokiin
ja hdlytyshistoriaan.

T2 Ulko T2 naytto, korjaus, Vaimennus
Lampoatilat T1 Kaynnistys-/pysaytysrajat, kompressori
lamp&pumpussa x T6,78,T9,T10,T11 nayttd, korjaus

T3 Kayttéveden kdynnistys

T8 Kayttoveden pysaytys

Piiri x T1 ohjearvo

T1 naytto, korjaus

T5 naytto, korjaus, vaimennus, Vaimennus

Huonelampdtilan ohjearvo

Kayttovesi T3 naytto, korjaus

Lisakayttoveden pysaytyslampatila

Kayttovesihuippu, pysaytyslampétila

Taul. 42 Lampotilandytto

9.11 Ohjelmoitavat lahdot

9.12 Tulot

Tassd ndytetaan kaikkien sisdantulojen tila. Jokaiselle [ampdpumpulle
ndytetddn painevahdit ja moottorinsuojat. Lisaksi ndytetadn shuntatun
lisdenergian mahd. halytys ja ulkoisten sisaantulojen seka sahkoanodin
tila.

Vain kytketyt sisadntulot naytetdan.

9.13 Lahdot

Kaikkia komponentteja voi tassa ajaa kasin yksi kerrallaan toiminnan
tarkistamiseksi.

9.13.1 Kasinkdyttoaika

> Aseta kasinkdyton aika minuutteina.
Tarkedt osat voidaan kaynnistaa ja pysayttaa erikseen.

Arvolla Omin ndytetdan jokaisen komponentin tila, esim. Paalla
taiPois .

° Kayta kdsinkdyttétoimintoa kayttoonoton yhteydessa
-I varmistaaksesi, ettd asennetut komponentit toimivat.

Seuraavien komponenttien kasinajo on mahdollinen (vain asennetut
ndytetdan):

9.13.2 G1 Lammityspiirin pumppu

9.13.3 Laimpopumppu x

9.13.3.4 Q21, Vaihtoventtiili (Limmitys/Kayttovesi)
9.13.3.5 G2 Kiertovesipumppu

9.13.3.6 Lampdjohtopumppu G2, kdyntinopeus
9.13.3.7 G3 Laimmonkeruupumppu

9.13.3.8 Kompressori

9.13.5 Sahkélisden. kayttovesi

9.13.6 Kiertopumppu, kdyttovesi

9.13.9 Piiri 2, 3...

9.13.9.1 Kiertovesipumppu

9.13.9.2 Shunttisignaali

9.13.9.3 Sekoitusventtiili, avaa

9.13.9.4 Sekoitusventtiili, sulje

9.13.16 Sahkélisden. 1

9.13.17 Sahkdvastus 2

9.13.20 Shuntattu lisdenergia

9.13.20.1 Shuntattu lisdenergia
9.13.20.2 Shunttisignaali
9.13.20.3 Sekoitusventtiili, avaa
9.13.20.4 Sekoitusventtiili, sulje
9.13.25 Halytyssummeri
9.13.26 Summahalytys

9.16 Kiertopumput
9.16.1 Lammityspiirin pumppu G1
9.16.1.1 Kayttovaihtoehdot

» Valitse, kayko kiertovesipumppu G1 jatkuvasti vai optimoidussa
kaytossa. Asetus koskee kaikkien piirien G1-pumppuja.
Jatkuva tarkoittaa, ettd G1 on aina kdynnissa lammityskauden
aikana.
Automaattinen tarkoittaa, ettd kiertopumppu kdy 10 min, seisoo 10
min jne., jos kyseessa on talvikaytto, eika lammitystarvetta ole ollut
40 minuuttiin. Automaattinen kdytto keskeytyy, kun ilmenee
lammitystarve tai kun talvikaytto kytketdan pois.
G1 seisoo (yllapitokayttoa lukuun ottamatta) kesakaytossa.

9.16.2 Kiertovesipumppu G2

9.16.2.1 Kayttovaihtoehdot

» Valitse, kayko lampojohtopumppu G2 jatkuvasti vai kaynnistyyko se
automaattisesti kompressorin kdynnistyessa.
Asetus koskee kaikkien lampopumppujen G2-pumppuja.
Automaattikaytossa lampopumpun 2 kiertovesipumppu G2
kaynnistyy, kun kompressori 2 kaynnistyy.

9.16.2.2 Pumpputyyppi

9.16.2.3 Pumpun nopeus E21

9.16.2.3.1 Pumpun vakionopeus

» Kun haluat sailyttaa tasaisen pumpun nopeuden, aseta haluttu %-
arvo. Auto-asetus tarkoittaa sita, ettda pumpun nopeutta saadetaan
saatokeskuksesta.

9.16.2.3.2 Laimmitysveden ja lammityksen lampotilaero

» Asetalampatilaero, jonka lampdpumppu pyrkii saavuttamaan.
Lampatilaero saavutetaan saatamalla pumpun nopeutta.

9.16.2.3.3 Limmitysveden ja kdyttoveden lampaotilaero

» Asetalampatilaero, jonka lampdpumppu pyrkii saavuttamaan.
Lampatilaero saavutetaan saatamalla pumpun nopeutta.

9.16.2.3.4 Pumpun nopeus, kun mitaan tarpeita ei ole

» Aseta pumpun nopeus, kun mitaan tarpeita ei ole. Hitaan nopeuden
avulla jarjestelma pidetdan kdaynnissd, kun lammitystarvetta ei ole.

9.16.2.4 Pumpun nopeus E22

» Asetaarvot samalla tavoin kuin kohdassa 9.16.2.3 Pumpun nopeus
E21.

9.16.2.5 Sadtimen asetukset

9.16.2.5.1 P-vakio

9.16.2.5.2 I-vakio

9.16.3 Limmonkeruupumppu G3

9.16.3.1 Kayttovaihtoehdot

» Valitse kayko lammonkeruupumppu G3 samanaikaisesti
kompressorin kanssa vai jatkuvasti.

9.17 Kuivaus

° Kuivaus vaatii, ettd lattialammitysputket on asennettu
-I |attialaattaan.
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Kuivaustoimintoa kaytetadn kosteudenpoistoon lattialaatasta
uudisrakennuksissa. Kuivausohjelmalla on suurin prioriteetti, ts. kaikki
muut toiminnot turvatoimintoja ja pelkkaa lisaenergiakayttoa
lukuunottamatta deaktivoidaan. Kaikki piirit osallistuvat kuivaukseen.
Kuivaus tapahtuu kolmessa vaiheessa:

Lammitysvaihe
+ Enimmaislampétilan vaihe
« Jaahdytysvaihe
Lammitys ja jaahdytys tehdaan portaittain, jokainen porras kestaa
vahintdan yhden paivan. Maksimilampétilan vaihe lasketaan yhdeksi
portaaksi. Tehdasarvoilla portaita on 9: Limmitysvaihe 4 porrasta
(25°C, 30°C, 35°C, 40 °C), Maksimilampdtila (45 °C neljan pdivan
ajan), jaahdytysvaihe 4 porrasta (40 °C, 35 °C, 30 °C, 25 °C).
Kaynnissa olevan ohjelman voi keskeyttaa. Kun ohjelma on paattynyt,
lampdpumppu palaa normaalikayttéon.
9.17.1 Aktivoi
» Valitse Kylld kun haluat suorittaa kuivauksen.
9.17.2 Meneillaan oleva ohjelma-askel
Ohjelmaporrasta on mahdollista muuttaa.
9.17.3 Suoritettavan vaiheen jiljelld oleva aika

9.17.4 Limméonlahde

» Valitse limmonlahde/lammonlahteet, jotka osallistuvat kuivaukseen.

» Kun valitussa vaihtoehdossa on kompressori: Aseta 11.2.1 Lagsta
tillatna temperatur E21.T11 arvoon 0 °C paitsi huhtikuusta
elokuuhun, jolloin arvoa-3 °C voidaan kdyttad. Nain lammadnkerdimet
eivat jadhdy liikaa..

9.17.5 Ohjelman asetukset

9.17.5.1 Menojohdon ldmpatilan nousu limmitysporrasta kohti

9.17.5.2 Pdivien lkm lammitysporrasta kohti

9.17.5.3 Korkein menojohdon lampétila

9.17.5.4 Pédivien lkm korkeimmalla lampétilalla

9.17.5.5 Menojohdon ldmpatilan lasku jadhdytysporrasta kohti

9.17.5.6 Padivien lkm jadahdytysporrasta kohti

HUOMIO: Lattiavaurioiden vaara
& » Noudata valmistajan ohjeita lattialaatalle.

16.8 Lisdenergia
Lisdenergia toimii yhdessa lampdpumpun kanssa pitdakseen piireissa
oikean lampdtilan. Lisdenergia voidaan valita toimimaan ilman
lampopumppua.
Kohdassa 10 Lisdenergia on:
+ 10.1Lisdenergia, yleista
+ 10.2 Sahkolisden.
10.4 Sahkolisaen. kayttovesi
« 10.5 Lisdenergiaohjelma
10.1 Lisdenergia, yleista

Kohdassa 10.1 Lisdenergia, yleista on ne toiminnot, jotka ovat yhteisia
sahkolisaenergialle ja shuntatulle lisaenergialle.

10.1.1 Kaynnistysviive

> Aseta se kdynnistysviive, joka on voimassa lisdlammolle.
Kun lisdlammaon tarve on syntynyt, ajastin kaynnistyy asetetulla
ajalla. Lisdlampd saa kaynnistya vasta sitten, kun asetettu aika on
kulunut.

10.1.3 Pelkka lisdenergia

» Vaihda arvoksi Kylla jos vain lisdenergian halutaan toimivan.
Tama voi olla tarpeen, jos lampopumpun halutaan lammittavan
ennen kuin esimerkiksi limmadnkeruupiiri on valmis.

10.1.5 Esti lisdenergia

» lImoita, halutaanko lisalamp0 estaa. Lisalampoa ei silloin voi kayttaa.
Lisdlammon kytkeytyminen sallitaan kuitenkin halytyskayton
yhteydessa ja pelkkana lisalampokayttona, ellei jotain muuta
estotoimintoa, esimerkiksi energiansy6ton pysaytysta tyyppi 1, ole
aktivoitu.

10.1.6 Korkein ulkoldampétila lisdenergialle

> Aseta haluttu lampétilaraja. Jos ulkolampadtila ylittaa tdman arvon,
lisdlampoa ei sallita.

10.2 Séhkélisden.

Saatokeskus tukee yhta lisdenergiayksikkoa.

Tassd valikossa tehdaan liitantdkapasiteetin ja saatimen asetukset
lisaenergian kayttoa varten.

10.2.2 Sahkdlisdenergian liitdnta

10.2.2.1 Kytkentateho

» Nayttad sahkolisaenergian nykyisen tehon.
10.2.2.2 Tehonrajoitus kompressorikaytossa

> Aseta teho, joka sallitaan kompressorin kdydessa.

° Alhainen arvo voi tarkoittaa sitd, etta kdyttovesihuipun
-I mittaus epaonnistui.

10.2.2.3 Tehonrajoitus pelkassa lisdenergiakdytossa
> Aseta teho, joka sallitaan, kun kompressori ei kay.
10.2.2.4 Tehonrajoitus kayttovesikdytossa

> Aseta teho, joka sallitaan kayttovesikaytossa.
10.2.6 Sadtimen asetukset

10.2.6.1 P-vakio

10.2.6.2 I-vakio

10.2.6.3 D-vakio

10.2.6.4 Pienin PID-signaali

10.2.6.5 Suurin PID-signaali

10.4 Sahkalisaen. kayttovesi

Kohdassa Lisdaenergia on myds lisaenergia-asetuksia
ldamminvesivaraajassa.

10.4.1 Kuittaa sdhkolisden. kdyttovesi

° Toimintatila Shuntattu lisienergia:
-I Lisakayttovesi ja Kayttovesihuippu edellyttaa, etta
lamminvesivaraajassa on sahkolisa.

10.5 Lisdenergiaohjelma

Talld toiminnolla voidaan asettaa kellonajat, joiden valilla
lisaenergiakayton tulee olla estetty.

10.5.1 Aktivoi ohjelma

10.5.2 Ndytd/muuta aktiivinen ohjelma

Ndytetaan vain, jos ohjelma on valittu.

10.5.3 Ulkolampdtilaraja aikaohjauksen deaktivointiin
Naytetdan vain, jos ohjelma on valittu.

> Aseta sopiva lampétila aikaohjauksen poistamiseen kaytosta. -26 °C
= toiminto Pois .

Jos T2 on yli asetetun arvon Ulkolampétilaraja aikaohjauksen
deaktivointiin 15 minuuttia, tai jos toiminnon Ulkolampédtilaraja
aikaohjauksen deaktivointiinon asetettu Pois, aikaohjauksen on
estettdva lisdenergia niin kauan kuin Lisdenergiaohjelma on aktivoitu.
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Jos T2 on alle asetetun arvon Ulkolampotilaraja aikaohjauksen
deaktivointiintai jos Lisdenergiaohjelmaon deaktivoitu,
aikaohjauksen ei tule estda lisdenergiaa.

16.9 Suojaustoiminnot

« 11.1 Asetus, limmonkeruu, tulo T10
« 11.2 Asetus, limmonkeruu, meno T11

Asetukset lammaonkeruupiirin tulolle/menolle ovat:

11.1 Asetus, limmonkeruu, tulo T10

11.1.1 Alin sallittu lampétila E21.T10

11.1.2 Alin sallittu lampétila E22.T10

11.1.3 Kytkentaero, hilytyksen palautus

11.1.4 Varoitusten Ikm ennen halytysta

Varoituksien lukumaara lasketaan 180 minuutin jaksolta.
11.2 Asetus, limmonkeruu, meno T11

11.2.1 Alin sallittu lampotila E21.T11

11.2.2 Alin sallittu lampétila E22.T11

11.2.3 Kytkentaero, hilytyksen palautus

11.2.4 Varoitusten Ikm ennen hdlytysta

Varoituksien lukumaara lasketaan 180 minuutin jaksolta.

16.10 Yleista

Tassa on mm. paivayksen ja ajan asetukset.
12.1 Huoneanturin asetukset

12.1.1 Nayta ulkolampotila huoneanturissa
12.2 Aseta paivays

12.3 Aseta aika

» Tarkista ja muuta tarvittaessa pdivays ja aika. Saatokeskus kayttaa
naitd erilaisten aikaohjausten kuten lomakayton ja
huonelampatilaohjelman kasittelyssa.

12.4 Kesa- ja talviaika

» Valitse, halutaanko automaattinen kesa- ja talviajan vaihto vai ei
(ajankohdat EU-standardin mukaiset).

12.6 Nayton kontrasti

» Saada tarvittaessa kdyttopaneelin taustavaloa.
12.7 Kieli

» Vaihda kielta, jos niin halutaan.

° Kielimuutokset voi tehdd mygs tilapainikkeella
-I vakiondytdssa pitamalla -painiketta 5 s ajan
alaspainettuna.

12.8 Maa

» Valitse maa.
Tassa voidaan muuttaa esikonfiguraatiossa valittu maa.

16.11 Halytykset

Erilaiset hdlytykset on kuvattu kohdassa (= Luku 17).
Kohdassa 13 Halytys on:

+ 13.1Tietoloki

« 13.2 Poista tietoloki

- 13.3 Halytysloki

« 13.4 Tyhjenna hidlytysloki

- 13.5 Hilytyshistoria

 13.7 Halytyksen ilmaisu

13.1 Tietoloki

Tietoloki ndyttaa tiedot lampdpumpusta. Kayttopaneelin lahtotilassa
ndytetadn tietolokin symboli, kun aktiivisia tietoja on tarjolla.

13.2 Poista tietoloki
Tassa voit tyhjentda tietolokin.
13.3 Hilytysloki

Halytysloki ndyttaa esiintyneet halytykset ja varoitukset. Halytysluokka
(= Luku 17.7) ndkyy ikkunassa ylinna vasemmalla, ja jos halytys on
aktiivinen nakyy myos halytyssymboli seka halytyslokissa etta
kayttopaneelin lahtotilassa.

13.4 Tyhjenna halytysloki
Tassd tyhjennetdan halytysloki.
13.5 Halytyshistoria

Halytyshistoriasta nahddan tarkemmat tiedot 20 viimeisesta
halytyksesta. Siina nakyvat esim. lampétila-anturien olo- ja ohjearvot ja
lampopumpun tila halytyshetkelld. Vanhemmista halytyksista ndytetdan
rajoitetut tiedot.

13.7 Halytyksen ilmaisu

Kohdassa 13.7 Halytyksen ilmaisu tehdaan halytyssummerin ja
merkkivalon asetukset.

13.7.1 Halytyssummerisignaali

13.7.1.1Vvili

» Madrita halytysaanijakson pituus.
Halytysaani soi 1 sekunnin ajan jakson alussa, minka jdlkeen se
hiljenee. Asetus koskee kaikkia halytysaania.

13.7.1.2 Estoaika

» lImoita, minka kahden kellonajan vililld halytyssummeri ei saa soida.
Kaikki halytyssummeri ovat danettomalla asetetulla aikavalilla.

13.7.2 Halytyksen ilmaisu, ohjausyksikko

13.7.2.1 Esta halytyssummeri

Asetus koskee vain saatokeskuksen halytyssummereita.
13.7.3 Halytyksen ilmaisu, huoneanturi

13.7.3.2 Esté hilytyksen merkkivalo

» Madrita, onko merkkivalo kytketty pois vai ei.

Asetus koskee kaikkia huoneantureita.

13.7.4 Summahilytystaso

13.7.4.1 Halytykset ja varoitukset

Ei tarkoittaa, ettd halytys antaa signaalin summahalytyslahtoon. Kylla
tarkoittaa, ettd halytys ja varoitukset antavat signaalin
summahalytyslahtoon.

16.12 Kayttooikeustaso

Kayttooikeustaso on vakiona Asiakas. Tama taso antaa kayttooikeuden
kaikkiin kdyttajan tarvitsemiin toimintoihin. Asentajalla on myos paasy
lisatoimintoihin, joita tarvitaan asennuksessa.

16.13 Palaa tehdasasetuksiin

» Valitse Palaa tehdasasetuksiin ja Kylld palauttaaksesi kaikki
asetukset tehdasarvoihin. Talla ei ole vaikutusta kayttajan tekemiin
asetuksiin.

16.14 Ohjelmaversio

Nayttaa nykyisen arvon
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17  Halytykset

17.1 Halytykset

Tastd loytyvat:

+ Tietoloki (- Kappale 16.11)

+ Poista tietoloki (- Kappale 16.11)

- Halytysloki (= Kappale 16.11)

+ Tyhjenna halytysloki (- Kappale 16.11)
+ Halytyshistoria (> Kappale 16.11).

17.2 Sadtokeskuksen ja huoneanturin hilytysvalo

Séaatokeskuksen merkkivaloa kaytetdan lampopumpun ON/OFF-tilan
ilmaisuun seka tiettyjen halytysten nayttéon. Merkkivaloa sanotaan sen
vuoksi myos halytysvaloksi.

Huoneanturin halytysvalon toiminta voidaan estaa.

Toiminta Toiminto

Merkkivalo palaa Ldmpopumppu on kaynnissa.
yhtajaksoisesti oranssina.

Merkkivalo vilkkuu Halytys on lauennut, eika sita ole kuitattu.
oranssina

Merkkivalo vilkkuu Halytys on kuitattu, mutta halytyksen syyta
oranssina ei ole poistettu.

Merkkivalo vilkkuu hitaasti Limpépumppu on valmiustilassa.!
oranssina

Taul. 43 Saétokeskuksen hélytysvalo

1) Valmiustila tarkoittaa sitd, ettd limpopumppu on kdynnissa, mutta lampoa/
kayttovetta ei tuoteta.

Huoneanturin ndyttoa kaytetaan halytyksiin tietyissa
hélytyskategorioissa (= 17.7). Nayttoikkuna vilkkuu hitaasti
punaisena, kunnes halytys kuitataan lampépumpun saatokeskuksesta
tai palautetaan automaattisesti.

Huoneanturin halytysilmaustoimintoa kutsutaan tassa kappaleessa
halytysvaloksi.

Huoneanturin halytysvalon toiminta voidaan estaa.

17.3 Halytysikkuna

Ikkunasta nahdaan halytys-/varoitustapauksessa, mita on tapahtunut.
Samalla tiedot tallennetaan halytyslokiin ja halytyshistoriaan.

17.4 Halytyssummeri hilytyksen yhteydessa

Halytyksen sattuessa lampopumpun halytyssummeri soi sekunnin
kerrallaan asetetuin halytyssummerivalein. Halytyssummeri voidaan
estaa tiettyind vuorokaudenaikoina tai kokonaan.

Halytyssummeri ei soi varoitusten yhteydessa.

17.5 Halytyksien kuittaus

Kuittaus tapahtuu painamalla @ halytysilmaisun poistamiseksi. Mita
kuittauksen jalkeen tapahtuu, ilmenee kyseisen hélytyksen kuvauksesta.

Varoitusta ei useimmissa tapauksissa tarvitse kuitata. Halytysnaytto
haviaa itsestdan, kun varoituksen syy on poistunut. Varoituksen voi
kuitenkin kuitata.

17.6 Halytysajastin, halytyskaytto

Kompressorin pysdyttavan halytyksen yhteydessa saatokeskus
kaynnistad 1 tunnin ajastimen. Ellei vika ilmene uudelleen, lisdenergia
saa kaynnistya, kun aika on kulunut.
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17.7 Halytysluokat

Halytykset on jaettu eri luokkiin riippuen vian laadusta ja vakavuudesta.
Halytysluokka nakyy halytysikkunassa, halytyslokissa ja
halytyshistoriassa.

Luokat A-H ovat halytyksid, luokat I-J varoituksia/tietoja, luokat K-M varoituksia ja luokka Z tietoja.

Merkitys A B c D 3 F G H | J K L M 2z
Pysdyttaa kompressorin X X X X X X X

Pysayttaa lisdenergian X X X
Halytysvalo/halytyssummeri aktivoituu X X X X X X X X

Halytysviive 5s  3s 15min Imin 55 1s 1s 1s 55 5s 2s 5s O0s Os
Kaynnistys edellyttaa kuittauksen X X X X X

Kaynnistys sallittu ennen kuittausta X X X X X X X
Valikkoikkuna on kuitattava X X X X X X X X X X

Tallennetaan tietolokiin

Taul. 44 Hélytysluokat

[l Kompressorin véliaikainen pysaytys. Tiedot voivat tulla uudelleen
muutaman kerran tietyn ajan kuluessa ja jos ndin tapahtuu monta
kertaa, annetaan A-luokan halytys.

[J]  Kompressorin véliaikainen pysaytys. Tiedot voivat tulla uudelleen
muutaman kerran tietyn ajan kuluessa ja jos ndin tapahtuu monta
kertaa, annetaan A-luokan halytys.

[M]  Kaytetaan korttien liitdntdongelmien yhteydessa.

17.8 Halytysnaytto

Ikkunasta nahdaan halytys-/varoitustapauksessa, mita on tapahtunut.
Samalla tiedot tallennetaan halytyslokiin ja halytyshistoriaan.

[B] HALYTYS
Moottorisuoja 1 E2LF11, kompressori

2013-03-25 14:43:15
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Kuva 59 Esimerkki

17.9 Haélytystoiminnot
Halytystekstid on kaytetty otsikkona.

17.9.1 Korkea kuumakaasun lampaétila E2x.T6

Toiminta: Kompressori pysahtyy. Aktivoituu, kun anturin T6 lampétila
ylittaa kuumakaasun suurimman sallitun lampétilan.

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: Kuumakaasun lampdtila laskee 5K alle hélytysrajan.
Luokka: A

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

17.9.2 Lauennut pienpainevahti E2x.RLP

Toiminta: Kompressori pysahtyy kylmaainepiirin liian alhaisen paineen
johdosta. Aktivoituu, kun pienpainevahdin kosketin on auki. Halytysta
viivastetaan 150 s kompressorin kdynnistymisen jalkeen tai kun
kayttotila vaihtuu kayttéveden tuotannon ja lammityksen valilla.

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla
Palautusvaatimus: Suljettu signaali painevahdissa.
Luokka: A

Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

17.9.3 Lauennut suurpainevahti E2x.RHP

Toiminta: Kompressori pysahtyy kylmaainepiirin liian korkean paineen
johdosta. Aktivoituu, kun suurpainevahdin kosketin on auki.

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla
Palautusvaatimus: Suljettu signaali painevahdissa.
Luokka: A

Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

17.9.4 Lammonkeruupiirin alhainen paine

Toiminta: Jos Halytys, limmonkeruupiirin alhainen paine on valittu
ja ulkoinen tulo sulkeutuu, annetaan tdma hélytys. Kompressori
pysahtyy (= luku 16.6).

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: Paine ylittad asetetun tason. Saato tehddan
painevahdissa.

Luokka: A
Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

17.9.5 Alhainen lampétila, limmonkeruu tulo E2x.T10

Toiminta: Varoitus/halytys annetaan, kun lammonkeruun tulolampétila
on liian alhainen. Ensin annetaan varoitus. Jos varoitus uusiutuu useita
kertoja tietyn ajan kuluessa, se muuttuu A-luokan halytykseksi.

T10:n asetuksia koskien: (= luku 16.9).

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: T10 ylittad alimman sallitun lampatilan T10 plus
kytkentdero.

Luokka: J, joka vaihtuu A:ksi.
Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen luokassa A.

17.9.6 Alhainen lampétila, limmoénkeruu meno E2x.T11
Toiminta: Varoitus/halytys annetaan, kun lamménkeruun
menoldmpétila on liian alhainen. Ensin annetaan varoitus. Jos varoitus
uusiutuu useita kertoja tietyn ajan kuluessa, se muuttuu A-luokan
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halytykseksi.
T11:n asetuksia koskien: (= luku 16.9).

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: T11 ylittad alimman sallitun lampétilan T11 plus
kytkentaero.

Luokka: J, joka vaihtuu A:ksi.
Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen luokassa A.

17.9.7 Liian monta uud.k. 1/0-kortti BAS x

Toiminta: Kompressori pysdhtyy. Aktivoidaan, kun saadin on Tarkasta
CANbus-liitanta -halytyksen jalkeen suorittanut yhden tunnin aikana
enemman kuin kolme uudelleenkaynnistysté (= luku 17.9.46).

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: CANbus-vaylan ja saatimen vélinen
tietoliikenneyhteys toimii taas.

Luokka: A

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Otayhteys jalleenmyyjaan, jos halytys ei poistu kuittauksen jalkeen.

17.9.8 Moottorisuoja 1 E2x.F11, kompressori

Toiminta: Aktivoituu, kun kompressorin moottorisuoja on lauennut liian
suuren virran johdosta tai puuttuvat vaiheen ja sen aiheuttaman
kompressorin epatasaisen kuormituksen takia.

Halytysajastin kaynnistyy: Kylla
Palautusvaatimus: Moottorinsuoja palautettu.
Luokka: B.

Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

17.9.9 Vaihevika E2x.B1

Toiminta: Kompressori pysdhtyy, kun vaihevahti laukeaa puuttuvan
vaiheen, vaihejarjestysvirheen tai sallitusta poikkeavan jannitteen takia.
My6s vaiheiden valinen > 15 % jannite-ero antaa halytyksen.

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: Vika on korjattu ja vaihevahti on jannitteellinen.
Jannite-eron tapauksessa: Ero vaiheiden valilla on < 15 %.

Luokka: E.
Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

17.9.10 Katkos anturissa E2x.T6 kuumakaasu

Toiminta: Kompressori pysahtyy, koska kuumakaasun suojatoimintoa ei
voi taata. Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle -50 °C.

Halytysajastin kaynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-50 °C.

Luokka: E.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.11 Oikosulku anturissa E2x.T6 kuumakaasu

Toiminta: Kompressori pysahtyy, koska kuumakaasun suojatoimintoa ei
voi taata. Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli 150 °C.

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla
Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 150 °C.
Luokka: E.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.12 Korkea menojohdon lampatila E1x.T1

Toiminta: Kompressori pysahtyy lammityspiirin liian korkean
menolampdtilan johdosta. Aktivoituu, kun anturi ndyttaa arvoa, joka on
5K korkeampi kuin , piirin suurin ohjearvo. Suurimman ohjearvon
tehdasasetus on 60 °C lampdpatteripiirille ja 35 °C lattialammityspiirille.
Kayttovesituotannon jalkeen halytysta viivastetaan 4 minuuttia.

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: Anturin arvo alittaa limmitystarpeen
kaynnistyslampdtilan.

Luokka: E.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.13 Vika sdhkolisaenergiassa E21.E2

Toiminta: Lisaenergia kytkeytyy pois. Aktivoituu sahkolisdenergian
lauenneen ylikuumenemissuojan, korkean menolampétilan tai
sahkolisdenergian liian korkean lampétilan johdosta. Myos
sahkolisaenergian automaattivaroke on voinut laueta esimerkiksi
oikosulun vuoksi.

Palautusvaatimus: Ylikuumenemissuoja palautettu.
Luokka: F.

Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

17.9.14 Vika ulkoisessa lisienergiassa E71.E1.E1.F21

Toiminta: Ulkoisella lisaenergialla tarkoitetaan lisaenergiaa, jota
ohjataan shuntattuna lisdenergiana tai 0-10 V signaalilla. Jos
lisaenergian halytyssignaali on kytketty, halytys voidaan antaa vian
ilmetessa. Vian tyyppi riippuu kytketysta yksikostd.

Palautusvaatimus: Ulkoisen lisdenergian vika korjattu, eika
halytyssignaalia ole.

Luokka: F.
Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

17.9.15 Kayttoveden sdhkdlisaenergian ylikuormitussuoja
lauennut

Toiminta: Lisaenergia kytkeytyy pois. Jos lisdenergian halytyssignaali
on kytketty sadtokeskukseen, halytys annetaan vian ilmetessa.

Palautusvaatimus: Lisdenergian vika korjattu, eika halytyssignaalia ole.
Luokka: F.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

17.9.16 Katkos anturissa E31.T32 ulko

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle -10 °C.
Anturia kaytetadan lammonkeruupiirissa kylmalla saalla ehkdisemaan
lammansiirtimen jaatyminen. Lammaonkeruupiirin ohitusventtiili
sulkeutuu.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-10°C.

Luokka: G.

Halytysvalo/-summeri: Kyll&

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.
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17.9.17 Oikosulku anturissa E31.T32 jdatymissuoja, jadhdytys

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli 30 °C.
Anturia kaytetdan lammonkeruupiirissa kylmalla saalla ehkaisemaan
|ammaonsiirtimen jaatyminen. Lammonkeruupiirin ohitusventtiili
sulkeutuu.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 30 °C.
Luokka: G.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.18 Vika kastepisteanturissa E1x.TM

Toiminta: Aktivoituu, kun lampétilaa kuvaava 0-10 V jannite alittaa 0, 5
V tai ylittad 8 V. Aktivoituu my6s, kun kosteutta kuvaava 0-10 V jannite
alittaa 0,5 V tai ylittad 9,8 V. Kyseisen shuntin jadhdytyskaytto
keskeytetadn. Halytys voi esiintya virtakatkoksen jalkeen, mutta
halytyksen syy poistuu normaalisti itsestaan, ja halytys tarvitsee vain
kuitata.

Palautusvaatimus: Lampadtila-anturin arvo on 1-7 V ja kosteusanturin
arvo 1-9,7 V.

Luokka: G.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.19 Vika sdhko6anodissa E41.F31

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun lamminvesivaraajan sahkoanturi on
mennyt rikki tai ei toimi. Edellyttaa, etta Kylla on ilmoitettu kohdassa
Sahkoanodi asennettu.

Palautusvaatimus: Sahkdanodi on korjattava limminvesivaraajan
korroosion estamiseksi.

Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla
Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

17.9.20 Katkos anturissa E11.T1 menojohto

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle
0°C. Menolampatila T1 on yhta suuri kuin T8. Jos lampGpumppuja on
useita, T1 = sen ldmpOpumpun T8, joka ei lammitd kayttovetta ja jonka
T8:lla on korkein arvo. Lisdlampdshuntti sulkeutuu.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >0 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.21 Oikosulku anturissa E11.T1 menojohto

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli
110°C. MenolampétilaT1 on yhté suuri kuin T8. Jos lampdpumppujaon
useita, T1 = sen ldmpdpumpun T8, joka ei lammitd kayttovetta ja jonka
T8:lla on korkein arvo. Lisalampdshuntti sulkeutuu.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 110 °C.

Luokka: H.

Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.22 Katkos anturissa E12.T1, E13.T1...menojohto

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle
0°C. Piirin shuntti sulkeutuu kokonaan.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >0 °C.

Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.23 Oikosulku anturissa E12.T1, E13.T1...menojohto

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli
110°C. Piirin shuntti sulkeutuu kokonaan.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 110 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.24 Katkos anturissa T2 ulko

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle -
50°C. Jos T2:ssa on katkos, ulkolampotilaksi asetetaan 0 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-50 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.25 Oikosulku anturissa T2 ulko

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli
+70°C. Jos T2:ssa on oikosulku, ulkolampétilaksi asetetaan 0 °C.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 70 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.26 Katkos anturissa T3 kdyttovesi

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampadtilan alle
0°C. Kéyttoveden tuotanto lakkaa.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >0 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.27 Oikosulku anturissa T3 kayttovesi

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli
+110°C. Kayttoveden tuotanto lakkaa.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 110 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.28 Katkos anturissa E1x.TT.T5 huone

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle -
1°C. Jos anturissa T2 on katkos, huoneldampétilan vaikutukseksi
asetetaan 0.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-1°C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.
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17.9.29 Oikosulku anturissa E1x.TT.T5 huone

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli
+70°C. Jos anturissa T2 on oikosulku, huonelampétilan vaikutukseksi
asetetaan 0.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 70 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.30 Katkos anturissa E31.TT.T5

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle -
1°C. Jos anturissa T2 on katkos, huoneldampétilan vaikutukseksi
asetetaan 0.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-1°C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.31 Oikosulku anturissa E31.TT.T5 huone

Toiminta: Halytys aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli
+70°C. Jos anturissa T2 on oikosulku, huonelampéatilan vaikutukseksi
asetetaan 0.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 70 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.32 Katkos anturissa E2x.T8 lammitysvesi, meno

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle 0 °C.
Kayttoveden tuotannon mahdollistamiseksi T8:n arvoksi asetetaan
laskettu lampotila kaavasta: T8 = T9 + Kompressorix 7K + 0,07K x
todellinen teho kdytdssa.

Aktiivinen kompressori antaa Kompressori = 1 jatodellinen teho
kdytossa tarkoittaa lisdenergiaa prosentteina (%). Kompressorikaytto ja
50 % lisdenergia antavat silloin T8 = T9 + 10,5K. Kompressori
pysaytettyna (Kompressori = 0) jailman lisdenergiaa (0%) saadaan T8 =
T9.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >0 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.33 Oikosulku anturissa E2x.T8 lammitysvesi, meno

Toiminta: Aktivoituu, kun anturinarvoilmaisee lampatilanyli110°C. T8
lasketaan samalla kaavalla kuin katkoksen yhteydessa (=
Luku 17.9.32).

Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 110 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.34 Katkos anturissa E2x.T9 lammitysvesi, tulo

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle 0 °C. T9
lasketaan kaavalla: T9 = T8 - Kompressorix 7K - 0,07K x todellinen teho
kaytossa.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >0 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.35 Oikosulku anturissa E2x.T9 lammitysvesi, tulo

Toiminta: Aktivoituu, kun anturinarvo ilmaisee lampotilanyli 110 °C. T9
lasketaan kaavalla: T9 = T8 - Kompressori x 7K - 0,07K x todellinen teho
kdytossa.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 110 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.36 Katkos anturissa E2x.T10

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin vastusarvo ilmaisee lampétilan alle -
20°C. Katkoksen yhteydessa T10:narvoksi asetetaan laskettu lampétila
kaavasta: T10 = T11 + Kompressori x 3K.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-20 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.37 Oikosulku anturissa E2x.T10

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli 70 °C.
Oikosulun yhteydessa T10:n arvoksi asetetaan laskettu lampadtila
kaavasta:

T10=T11 + Kompressori x 3K.

Palautusedellytys: Anturin arvo on < 70 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.38 Katkos anturissa E2x.T11

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan alle -50 °C.
Katkoksen yhteydessd T11:n arvoksi asetetaan laskettu lampétila
kaavasta: T11 = T10 + Kompressori x 3K.

Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-50 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.39 Oikosulku anturissa E2x.T11

Toiminta: Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lampétilan yli 70 °C.
Oikosulun yhteydessa T11:n arvoksi asetetaan laskettu lampadtila
kaavasta:

T11=T10- Kompressorix 3K.

Palautusedellytys: Anturin arvo on < 70 °C.
Luokka: H.
Halytysvalo/-summeri: Kylla

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.
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17.9.40 Lisdenergia toimii nyt suurimmalla sallitulla lampétilalla

Toiminta: Sahkolisaenergiaa aletaan vahentad. Varoitus aktivoituu
lisaenergiakdyton yhteydessa, jos anturi T8 alkaa ldhestya T8:n suurinta
sallittua lampotilaa. Varoitus estetadn lamminvesihuipun ja
lisakayttoveden tapauksessa.

Palautusvaatimus: Varoitus deaktivoituu, kun anturin lampétila laskee
riittavan paljon.

Luokka: K.

Halytysvalo/-summeri: Ei.

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.41 Sahkolisdenergia suljettu, korkea lampotila E2x.T8

Toiminta: Lisaenergia kytkeytyy pois. Varoitus aktivoituu
lisdenergiakayton yhteydessa, kun jos anturi T8 ylittaa 80 °C.

Palautusvaatimus: Varoitus deaktivoituu, kun anturi T8 laskee alle
76°C.

Luokka: K.

Halytysvalo/-summeri: Ei.

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.42 Suuri lampéatilaero lammitysvesi E2x

Toiminta: Varoitus aktivoituu, kun anturien E2x.T8 jaE2x.T9 vélinen ero
ylittaa 13K. 10 min kompressorin kdynnistymisen ja tuotantokayton
muutoksen jdlkeen mitataan lampétilaero, ja jos se on liian suuri,
annetaan varoitus 3 min viiveen jalkeen. Varoitusta ei anneta, kun
kompressori on pysaytetty tai kun lisdenergia on sallittu.

Palautusvaatimus: Varoitus ei sulje mitdan toimintoa, mutta se
tallennetaan halytyslokiin.

Luokka: L.
Halytysvalo/-summeri: Ei.

Uudelleenkdynnistys: Deaktivoituu varoitusikkunan kuittauksen
yhteydessa.

17.9.43 Suuri lampétilaero, limmonkeruu E2x

Toiminta: Varoitus aktivoituu, kun anturien E2x.T10 jaE2x.T11 valinen
ero ylittad 6K. 30 min kompressorin kdaynnistymisen ja tuotantokdyton
muutoksen jdlkeen mitataan lampétilaero, ja jos se on liian suuri,
annetaan varoitus 15 min viiveen jalkeen. Varoitusta ei anneta, kun
kompressori on pysaytetty.

Palautusvaatimus: Varoitus ei sulje mitdan toimintoa, mutta se
tallennetaan halytyslokiin.

Luokka: L.
Halytysvalo/-summeri: Ei.

Uudelleenkdynnistys: Deaktivoituu varoitusikkunan kuittauksen
yhteydessa.

17.9.44 Lampopumppu toimii nyt jaatymissuojakaytossa

Toiminta: Aktivoituu, kun jonkin piirin menoldmpétila laskee alle 8 °C ja
10 min ajastin on laskenut loppuun.

Palautusvaatimus: Piirin menolampétila ylittaa 25 °C.
Luokka: L.

Halytysvalo/-summeri: Ei.

Uudelleenkdynnistys: Automaattinen, kun halytyksen syy on
poistunut.

17.9.45 Tarkasta liitdnta I/O-korttiin x

Toiminta: Riippuu kortista.

Palautusvaatimus: Yhteys korttiin on kunnossa.

Luokka: M.
Halytysvalo/-summeri: Ei.
Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

17.9.46 Tarkasta CANbus-liitantad

Toiminta: Tietoliikenneyhteys sdatimeen on katkaistu. Jos halytys on
vield kahden tunnin jalkeen aktiivinen, saadin suorittaa
uudelleenkdynnistyksen. Jos tunnin aikana on enemman kuin kolme
uudelleenkdynnistysta, annetaan halytys Liian monta uud.k. I/O-kortti
BAS x (luokka A), = Luku 17.9.7.

Luokka: M.

Halytysvalo/-summeri: Ei.

Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

» Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos varoitus toistuu usein.

17.9.47 Tarkasta liitanta huoneanturiin E1x.TT
Toiminta: Aktivoituu, kun tiedonsiirto huoneanturista lakkaa.
Palautusvaatimus: Yhteys korttiin on kunnossa.

Luokka: M.

Halytysmerkkivalo/hélytyssummeri: Kylld/Ei
Uudelleenkdynnistys: Vaatii kuittauksen.

17.10 Halytysloki

Halytysloki nayttaa esiintyneet halytykset, varoitukset ja muut tiedot.
Halytysluokka (= Luku 17.7) nakyy ikkunassa ylinna vasemmalla, ja jos
halytys on aktiivinen nakyy myos halytyssymboli seka halytyslokissa etta
kayttopaneelin lahtotilassa.

17.11 Halytyshistoria

Halytyshistoriaan tallentuu tdydelliset tiedot 20 viimeisesta
halytyksestd/varoituksesta. Vanhemmista halytyksista naytetdan
rajoitetut tiedot. Viimeksi esiintynyt on numero 1.

Paina @ kierra valitsinta, niin naet kaikki tiedot halytyksesta.
Valitsinta kiertamalla naet lisaa halytyksia.

Tiedoista nahddan ajankohtaiset arvot heti halytyksen lauettua mutta
ennen toimenpiteitd/palautumista.

Tiedot Kommentti/Arvo

Halytysluokka Kirjain (> Taulukko 44). Nakyy ikkunassa
ylinnd vasemmalla.
Halytysteksti Nakyy ikkunassa ylinnd. Useimmiten

annetaan taydellinen komponenttinimi.
Kaynnistyspaiva, Kaynnistysaika llmaisee, milloin hélytys annettiin.
Pysaytyspaiva, Pysaytysaika lImaisee, milloin halytys kuitattiin/

palautettiin.
Lamp&pumppu x Paalla (/%)/Pois
Lisdenergia %)/Pois/Estetty
T1 Menojohto Nykyinen arvo
T1 Menojohto, ohjearvo Nykyinen ohjearvo
T2 Ulko Nykyinen ulkoldmpétila
Kayttovesi Laskettu kdyttoveden lampétila
Kayttovesi, ohjearvo
T5 Huone Nykyinen arvo, jos huoneanturi on asennettu
Huone Laskettu arvo, jos huoneanturia ei ole

G1 Lammityspiirin pumppu Pois/Paalla

Lampopumppu E2x
Taul. 45 Halytyshistorian tiedot
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Tiedot Kommentti/Arvo

E2x.T6 Kuumakaasu Nykyinen arvo

E2x.T8 Lammitysvesi, meno Nykyinen arvo

E2x.T9 Lammitysvesi, tulo Nykyinen arvo

E2x.T10 Lammonkeruu, tulo Nykyinen arvo

Luokka: Z
° Kayttovesihuippu toimintoa ei saa kayttaa, kun
-I lisdlampoteho on rajoitettu 1 tai 2 kilowattiin.

E2x.T11 Lammonkeruu, meno  Nykyinen arvo

E2x.RLP Pienpainevahti Ok/Vika
E2x.RHP Suurpainevahti Ok/Vika
E2x.G2 Kiertovesipumppu Pois/Paalla
E2x.G3 Lammonkeruupumppu  Pois/Péalla
E2x.Q21 Vaihtoventtiili Pois/Paalla

Taul. 45 Halytyshistorian tiedot

17.12 Tietoloki
Tietoloki ndyttaa tiedot lampopumpusta.

17.12.1 Korkea menojohdon lampdtila E2x.T8

Toiminta: Kompressori pyséahtyy. Aktivoituu, kun anturin T8 lampdtila
ylittaa T8:n suurimman sallitun lampétilan.

Palautusvaatimus: Kaynnistyy uudelleen, kun E2x.T9 alittaa
tallennetun lampotilan kytkentéerolla 3K (ei asetettavissa).

Luokka: I.

17.12.2 Tilapdinen lampopumpun pysaytys E21.RLP

Toiminta: Aktivoituu, kun paine laskee liian alas lamp&pumpun
kylmaainepiirissa. Jos tieto uusiutuu useita kertoja tietyn ajan kuluessa,
se muuttuu A-luokan halytykseksi (= Luku 17.9.2).

Palautusvaatimus: Paine palaa sallitulle tasolle.
Luokka: I.

17.12.3 Tilapdinen lampopumpun pysaytys E21.RHP

Toiminta: Aktivoituu, kun paine nousee liian korkeaksi
kylmaainepiirissa. Jos tieto uusiutuu useita kertoja tietyn ajan kuluessa,
se muuttuu A-luokan halytykseksi (= Luku 17.9.3).

Palautusvaatimus: Paine palaa sallitulle tasolle.
Luokka: I.

17.12.4 Alhainen lampétila, liammdnkeruu tulo E2x.T10

Toiminta: Tieto annetaan, kun lammadnkeruun tuloldampétila on liian
alhainen. Ensin annetaan tieto. Jos tieto uusiutuu useita kertoja tietyn
ajan kuluessa, se muuttuu A-luokan halytykseksi.

T10:n asetuksia koskien: (= luku 16.9).

Halytysajastin kdynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: T10 ylittaa alimman sallitun lampétilan T10 plus
kytkentdero.

Luokka: J, joka vaihtuu A:ksi.

17.12.5 Alhainen lampétila, lammonkeruu meno E2x.T11

Toiminta: Tieto annetaan, kun lammaonkeruun menolampétila on liian
alhainen. Ensin annetaan tieto. Jos tieto uusiutuu useita kertoja tietyn
ajan kuluessa, se muuttuu A-luokan halytykseksi.

T11:n asetuksia koskien: (= luku 16.9).

Halytysajastin kaynnistyy: Kylla

Palautusvaatimus: T11 ylittad alimman sallitun lampétilan T11 plus
kytkentdero.

Luokka: J, joka vaihtuu A:ksi.

17.12.6 Epdaonnistunutkayttovesihuippu, uusiyritys vuorokauden

sisdlld

Toiminta: Kayttovesi ei ole saavuttanut oikeaa lampéatilaa.
Kayttovesihuippu toistetaan samaan aikaan tulevana vuorokautena.

Palautusvaatimus: Kdyttvesihuipun oikea lampétila saavutetaan.

17.12.7 Tilapdinen lampopumpun pysaytys tyoaluerajojen takia

Toiminta: Tieto ndytetdan vain, jos arvoksi Kuumakaasun
pysdytystoiminto aktivoitu on asetettu Kylla. Kompressori seisoo kunnes
kuumakaasun lampétila on laskenut alle asetetun rajan.

Palautusvaatimus: Kuumakaasun lampétila on kompressorin alueella.
Luokka: Z

17.12.8 Tilapdinen kayttoveden pysaytys tyoaluerajojen takia

Toiminta: Tieto ndytetdan vain, jos arvoksi Kuumakaasun
pysdytystoiminto aktivoitu on asetettu Kylld. Kdynnissd oleva
kayttovesikaytto keskeytetdan ja vaihdetaan lammityskaytoksi.

Palautusvaatimus: Kuumakaasun lampadtila on kompressorin alueella.
Luokka: Z

17.12.9 Lisdenergia toimii nyt suurimmalla sallitulla lampétilalla

Toiminta: Lisdenergiaa aletaan vdahentaa. Tieto aktivoituu
lisaenergiakdyton yhteydessa, jos menolampdtila (T1 tai T8) lahestyy
asetettua maksimiarvoa. Tieto estetdan lamminvesihuipun ja
lisakayttoveden tapauksessa.

Palautusvaatimus: Tieto deaktivoidaan, kun lampotila laskee.
Luokka: Z

17.12.10 Tilapdinen kdyttovesipysaytys E2x

Toiminta: Jatkuva lamminvesikaytto keskeytetdan valiaikaisesti ja
siirrytdan lammityskayttoon.

Palautusvaatimus: Lampiman veden lampétila laskee muutamilla
asteilla.

Luokka: Z
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18 Ymparistonsuojelu

Ympdristonsuojelu on Bosch-konsernin peruspilareita.

Tulosten laatu, kannattavuus jaymparistonsuojelu ovat tavoitteita, jotka
ovat meille yhtd tarkeita. Ymparistonsuojelua koskevia ohjeita ja
maarayksia noudatetaan tiukasti.

Ympdriston suojelemiseksi kannattavuus huomioon ottaen kdytdmme
parhaita mahdollisia menetelmia ja materiaaleja.

Pakkaus

Pakkauksien lajittelu tehddan maakohtaisten lajittelujarjestelmien
puitteissa, mika takaa tehokkaimman mahdollisen kierratyksen.

Kaikki kaytettavat pakkausmateriaalit ovat hajoavia tai kierratettavia.

Vanha tuote

Vanhat tuotteet sisaltavat materiaaleja, jotka pitaa lajitella.

Osaryhmét on helppo erottaa toisistaan ja materiaalit on merkitty. Siten
eri osaryhmat voidaan lajitella ja toimittaa kierratykseen tai
jatehuoltoon.

19  Huolto

VAARA: Sahkdiskuvaara!
& » Ennen sdhkolaiteosaan liittyvia toita laitteistosta

pitaa katkaista virta.

Suosittelemme teettamaan toimintatarkastuksen saannollisesti
valtuutetulla asentajalla.

» Saa kayttaa vain alkuperaisvaraosia!
» Tilaa varaosat varaosaluettelon avulla.
» Korvaairrotetut tiivisteet ja O-renkaat uusilla.

Huollossa on aina suoritettava alla kuvatut toimenpiteet.
Nayta aktivoituneet hilytykset
» Tarkista halytysloki (= Luku 17.10).

Toiminnan tarkastus

» Jokaisen huollon yhteydessa on tehtava toiminnan tarkastus (=
Kappale 13).

Sahkojohtovedot

» Tarkista sahkojohdot mekaanisten vaurioiden varalta ja vaihda
vialliset johdot.

Tarkista lammitysjarjestelman ja keruujarjestelman

hiukkassuodattimet

Suodattimet estavat lian paasyn lampopumppuun: Jos ne ovat tukossa,
seurauksena voi olla toimintahairioita.

° Hiukkassuodattimesta on olemassa kaksi versiota
-I toimituspaivamadaran mukaan. Toinen niista on
varustettu lukkorenkaalla.

Suodattimen voi puhdistaa ilman etta laitteistoa
tarvitsee tyhjentaa. Suodatin ja sulkuventtiili eivat ole
integroituja.

Ympiristonsuojelu | 65

Siivilan puhdistaminen (+ lukkorengas)

v

Kytke lampopumppu pois paalta.

» Sulje venttiili.

» Kierrd kansi auki.

» Poista lukkorengas lukkorengaspihdeilla.

» Veda suodatin ulos ja puhdista se tarvittaessa juoksevalla vedelld.

6720 613 623-05.1R

Kuva 60 Lukkorenkaalla varustettu suodatinvaihtoehto

» Asenna se takaisin paikalleen painvastaisessa jarjestyksessa.

Siivilan puhdistaminen (ei lukkorengasta)

» Sulje venttiili (1).

» Kierra korkki auki (kasin), (2).

» Irrota siivild ja huuhtele se juoksevalla vedella tai puhdista se
paineilmalla.

» Kokoa siivila. Virheellisen asennuksen estamiseksi siivilassa on
ulokkeet, jotka sopivat venttiilin koloihin (3).

-

6720 805 915-01.11

Kuva 61 Suodatinvaihtoehto ilman lukkorengasta

» Kierra korkki kiinni (kdsin).
» Avaa venttiili (4).
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66 | Kahden lampopumpun yhteiskaytto (kaskadi-liitanta)

20 Kahden lampopumpun yhteiskaytto
(kaskadi-liitanta)

20.1 Jarjestelmaratkaisut

20.1.1 Jarjestelmdratkaisujen selitykset

E10.T2 Ulkoldmpétilan anturi £22.G2 Kiertovesipumppu

Taul. 46 E10 E22.G3 Ldmmonkeruupumppu
E22.Q21 Vaihtoventtiili

E11 E22.R101 Takaiskuventtiili

E11.C101 Paisuntasailié E22.T6 Kuumakaasuanturi

E11.C111 Tyosailio E22.T8 Lammitys meno

E11.F101 Varoventtiili E22.T9 Lammitys paluu

E11.G1 Kiertovesipumppu, lammitysjarjestelma E22.T10 Lammonkeruuliuos sisdan

E11.P101 Painemittari E22.T11 Lammonkeruuliuos ulos

E11.T1 Menoldmpétilan anturi E22.v101 Mudanerotin

E11.TT Huoneanturi Taul. 50 E22

Taul. 47 E11

E12.G1 Kiertovesipumppu, shuntattu piiri
E12.Q11 Sekoitusventtiili

E12.T1 Menolampatilan anturi
E12.TT Huoneanturi

Taul. 48 E12

E21

E21 Lampopumppu

E21.E1 Kompressori

E21.E2 Sahkovastus

E21.F101 Varoventtiili

E21.G2 Kiertovesipumppu
E21.G3 Lammonkeruupumppu
E21.Q21 Vaihtoventtiili
E21.R101 Takaiskuventtiili
E21.T6 Kuumakaasuanturi
E21.T8 Lammitys meno
E21.T9 Lammitys paluu
E21.T10 Lammonkeruuliuos sisdan
E21.T11 Ldammonkeruuliuos ulos
E21.vV101 Mudanerotin

Taul. 49 E21

E22 Lamp6pumppu
E22.E1 Kompressori
E22.E2 Séahkovastus
Taul. 50 E22

E31.C101 Paisuntasailio

E31.F101 Varoventtiili

E31.P101 Painemittari

E31.Q21 Tayttoventtiili

E31.Q22 Tayttoventtiili

E31.023 Tayttoventtiili

E31.R101 Takaiskuventtiili

E31.R102 Takaiskuventtiili

E31.vV101 Suodatin

Taul. 51 E31

B4 ]
E41 Ldmminvesivaraaja
E41.F101 Varoventtiili

E41.F111 limauslaite (automaattinen)
E41.T3 Kayttovesianturi

E41.V41 Kayttovesi

E41.W41 Kylma vesi

Taul. 52 E41
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20.1.2 Kaskadikytkennalld varustettu jarjestelma

E11.C101
E11.F101
E11.P101
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6720 641 855-14.21

Kuva 62 Kaksi lampopumppua (kaskadikytkentd), joissa shunttaamaton ja shuntattu lammityspiiri, tyosailio ja ulkoinen kdyttéveden lammitys

Jarjestelmaratkaisujen selostukset, katso (= 20.1.1).
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68 | Kahden lampopumpun yhteiskaytto (kaskadi-liitanta)

20.2 Sahkoinen yhteenkytkenta
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Kuva 63 CANbus, yleiskatsaus: kahden lampopumpun (6-17 kW) yhteiskaytté

HUOMIO: Al3 vaihda keskenaén 12-V ja CAN-BUS -

liitantoja!

Prosessorit tuhoutuvat, jos 12V liitetaan CAN-BUS:iin.

» Varmista, ettd liitat nelja johtoa vastaavasti
merkittyihin piirilevyn koskettimiin.

Kaskadikytkentaa kdytettdessa limpopumppujen on
oltava samantehoisia.

muld 0

° PSU ja LCD (=>kuva 63) on liitetty laitteeseen tehtaalla.
-I Kaskadikytkennassa niita ei kaytetd ja ne on kytkettava
pois paalta.

1. Yhdistd lampopumput toisiinsa ohjeita vastaavalla kaapelilla
pumppujen PEL-korttien 31-34-ruuviliittimien kautta.

2. Irrotalamp6pumppu 2:n BAS:n ja LCD:n valinen ndyttokaapeli. Avaa
nippuside kaapelin irrottamiseksi.

3. Otaesiinirrotetun nayttokaapelin maakaapeli ja kiinnita se
lampdépumppu 2:n etulevyn maadoituskenkaan ja -nastaan.

4. Yhdista CANbus uudelleen lampdpumppu 2:n olemassa olevaan
CANbus-kaapelointiin (=kuva 63)

5. Niputa kaapelit nippusiteilla.

6. Sadda BAS (lampopumppu 2) asennosta A=0 asentoon A=1 (=
kuva 64). Asenna PEL:n paatevastuksen kytkin Term -asentoon
(lampopumppu 2).

Jos haluat asentaa lisavarusteita, voit tehda sen jonkin jommankumman

lampopumpun PEL CAN 2 -litannan kautta. Paatevastuksen kytkin on

talloin kadnnettava ej Term -asentoon.

P=7 A=0
o180, LT
.
< e} < O
;i ::ED mj;“:zo
/§5” /68>

| e e 5 e
pP=7 A=1

189»7 189
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6720 802 416-30.11
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Kuva 64 Lampdpumppujen 1 ja 2 sdddét kaskadikytkenndssa.

20.3 Saitokeskuksen asentaminen

Kaynnistysvalikko

Kun molemmat ldampdpumput on asennettu oppaassa kuvatun
jarjestelmanratkaisun mukaisesti, molempien pumppujen teho ja
kdyttovedentuotanto tallennetaan saatokeskukseen.

> Lampopumppu 1

>> Kdyttoveden tuotanto

» Valitse Kylla lampépumpulle 1.

> Laimpopumpun 1 kapasiteetti

» Valitse lampopumpun 1 kapasiteetti.
> Lampopumppu 2

>> Kdyttoveden tuotanto

» Valitse Ei lampopumpulle 2.

> Lampopumpun 2 kapasiteetti

» Valitse lampopumpun 2 kapasiteetti.
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20.4 Lammonkeruupumpun asetukset

Kierra lammaonkeruupumpun nuppi maks-asentoon. Tama tehddan seka
lampopumpulle 1 ettd ldampdopumpulle 2.

21 Compress EHP 5000 kayttoonottopoytakirja

Kayttdja/jarjestelmavastaava:

Jarjestelman asentaja:

Lampopumpun tyyppi: Valmistusnumero:

Kayttoonottopaiva: Valmistuspaiva:

Lammankeruuputkiston tyyppi: Keruuputkiston kokonaispituus:

Jarjestelman muut osat:

Lisalampo OJ Huoneanturi T5 O

Lamminvesivaraaja [J Poistoilmakerain 1

Vaihtoventtiili O Kayttovesianturi T3 O

Kytketty sahkolisdteho:.................. kw Menolampdtilan anturi, lammityspiiri 2 E12.71 00
Muuta:

Seuraavat tyot on suoritettu:

Lammitysjarjestelma: taytetty O1 ilmattu O hiukkassuodatin puhdistettu CI minimivirtaus varmistettu C0T1:n asennus tarkistettu CJ Lampokayra
asetettu O

Keruuputkisto: taytetty (1 ilmattu CI hiukkassuodatin puhdistettu (1 ilmanpoistin asennettu [ lammonkeruunesteen pitoisuus tarkastettu [
Sahkokytkenta: tehty [1 moottorinsuojan asetus tarkistettu [1
Tarkastuslasi: tarkastettu I huomautuksia:

Kayttolampotila 10 minuutin limmitys-/kayttovesikayton jalkeen:

Ldampo6johdon meno (T8):.................. °C Lampdjohdon tulo (T9):................ °C
Lampoatilaero Lampojohdon menon (T8) ja Lampdjohdon tulon (T9) vélillan.6... 10K (°C) O

Lammaonkeruun tulo (T10):.....ece........ °C Lammaonkeruun meno (T11):ecveveeenennn. °C
Lammonkeruuliuoksen tulo- (T10) ja menoldampétilan (T11) eronoin2 ... 5K (°C) O

Lampodjohtopumppu asetus (G2): Lammonkeruupumpun asetus (G3):

Lammitys- ja limmonkeruujarjestelman tiiviystarkastus suoritettu: CJ

Toiminnan tarkastus suoritettu [

Asiakas/jarjestelmavastaava on saanut opastuksen lampopumpun kaytossa O

Dokumentaatio luovutettu CJ

Paivays ja jarjestelman asentajan allekirjoitus:

Taul. 53
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