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Kuvaus 

Letkut valmistetaan standardin EN-671-1 mukaan. Palopostiletku on nitriili/PVC-

letku, jossa on polyesterikudosvahvike. Käyttöpaine on 1,2 MPa ja räjähdyspaine on 4 

MPa (+20 C). Varustettu suihkuputkella ja liittimellä.  

 

Kevytletku on kudospintainen ja kudosvahvisteinen polyesteri/EPDM-letku, jonka 

paino on noin 30% vastaavan palopostiletkun painosta. Käyttöpaine on 1,5 MPa ja 

räjähdyspaine 9 MPa. Ei suositella pesuletkuksi kuluttavalle lattiapinnalle. 

  

Letkun mittavaihtoehdot 

PV-

Palopostiletkuyhdistelmä   

LVI-koodi Malli Koko 

2928012 PV-PPLY 19 mm/15 m 

2928013 PV-PPLY 19 mm/20 m 

2928014 PV-PPLY 19 mm/25 m 

2928015 PV-PPLY 19 mm/30 m 

2928017 PV-PPLY 19 mm/40 m 

2928019 PV-PPLY 19 mm/50 m 

2928021 PV-PPLY 19 mm/60 m 

2928022 PV-PPLY 19 mm/70 m 

2928023 PV-PPLY 19 mm/80 m 

2928024 PV-PPLY 19 mm/90 m 

2928033 PV-PPLY 25 mm/20 m 

2928034 PV-PPLY 25 mm/25 m 

2928035 PV-PPLY 25 mm/30 m 

2928037 PV-PPLY 25 mm/40 m 

2928039 PV-PPLY 25 mm/50 m 

2928041 PV-PPLY 25 mm/60 m 

2928042 PV-PPLY 25 mm/70 m 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV-Kasteluletkuyhdistelmä 
Kastelukäyttöön tarkoitettu letku ja kastelupistooli  

LVI-koodi Malli Koko 

2928102 PV-KALY 12 mm/15 m 

2928103 PV-KALY 12 mm/20 m 

2928104 PV-KALY 12 mm/25 m 

2928105 PV-KALY 12 mm/30 m 

2928107 PV-KALY 12 mm/40 m 

2928109 PV-KALY 12 mm/50 m 

2928112 PV-KALY 16 mm/15 m 

2928113 PV-KALY 16 mm/20 m 

2928114 PV-KALY 16 mm/25 m 

2928115 PV-KALY 16 mm/30 m 

2928117 PV-KALY 16 mm/40 m 

2928119 PV-KALY 16 mm/50 m 

PV-Pesuletkuyhdistelmä 
Kuumalle vedelle (85°) tarkoitettu suihkuputki ja letku  

LVI-koodi Malli Koko 

2928012 PV-PPLY 19 mm/15 m 

2928013 PV-PPLY 19 mm/20 m 

2928014 PV-PPLY 19 mm/25 m 

2928015 PV-PPLY 19 mm/30 m 

2928017 PV-PPLY 19 mm/40 m 

2928019 PV-PPLY 19 mm/50 m 

2928021 PV-PPLY 19 mm/60 m 

2928022 PV-PPLY 19 mm/70 m 

2928023 PV-PPLY 19 mm/80 m 

2928024 PV-PPLY 19 mm/90 m 

2928033 PV-PPLY 25 mm/20 m 

2928034 PV-PPLY 25 mm/25 m 

2928035 PV-PPLY 25 mm/30 m 

2928037 PV-PPLY 25 mm/40 m 

2928039 PV-PPLY 25 mm/50 m 

2928041 PV-PPLY 25 mm/60 m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palopostiletku  

LVI-koodi Malli 

2928330 PV-Pikapalopostiletku/19 mm 

2928340 PV-Pikapalopostiletku/25 mm 

2951969 PV-Kevytletku/19 mm 

2951971 PV-Kevytletku/25 mm 

Pesuletku (85°)  

LVI-koodi Malli 

2928420 PV-Pesuletku/13 mm 

2928430 PV-Pesuletku/16 mm 

2928440 PV-Pesuletku/19 mm 

2928450 PV-Pesuletku/25 mm 

Paloletku liittimin 
Paloletkussa  on 100% polyesterikudos ja synteettinen EPDM-sisäkumiointi. 

Käyttöpaine 2,5 MPa ja räjähdyspaine 5 MPa. Holkkisidottuna kevytmetallisin 

liittimin.  

LVI-koodi Malli 

2928300 Paloletku 1½”/20m 2” liittimin 

2928301 Paloletku 2”/20m 2” liittimin 

2928302 Paloletku 3”/20m 2” liittimin 

Letkutelineet 
Epoksijauhemaalattua terästä.  

LVI-koodi Malli 

2959803 Paloletkukehikko 2-3”/2x20 m 

2959807 Paloletkukehikko 2-3”/20 m/kääntyvä 

2930812 Kasteluletkuteline/450 mm 

Suihkuputket 
  

LVI-koodi Malli 

2951743 Suihkuputki/19 mm letkulle 

2951744 Suihkuputki/25 mm letkulle 

2951745 Suihkuputki/19 mm letkulle 



 

 

 

 

 

Kasteluletku  

LVI-koodi Malli 

2928370 PV-Kasteluletku/12 mm 

2928380 PV-Kasteluletku/16 mm 

Paloletku liittimin 
Kevytletkuyhdistelmä 

PV-Pesuletkuyhdistelmä 
Kasteluletkuyhdistelmä 


