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Lumensulatuksen ohjausjarjestelma pieniin kohteisiin

ETR2-ohjausjarjestelma on taloudellinen TUOTELUETTELO
lumen ja jaan sulatusjarjestelma pieniin koh- o womows
teisiin. ETR2 on suunniteltu he|ppoa asen- ETR2-1550 Termostaatti, jossa 16 ampeerin jannitteetén releldhtd
nusta ja alhaista kulutusta ajatellen, ja se -
*g e s s . . . [Ty s . s LISAVARUSTE

pitda rannit ja pienet maa-alueet jaattémina ETOG-55 Maa-anturi limpétilan ja kosteuden mittaamiseen
. . (10 metrin kaapeli)
Ja |Umett0m|na. ETOR-55 Réannianturi kosteuden mittaamiseen

(10 metrin kaapeli)

ETF-744/99 Ulkolampétila-anturi lampdtilan mittaamiseen

e Taloudellinen tapa pitaa ulkotilat ja rannit

sulina
* Mittaa lampotilaa ja kosteutta. SASI:;\:-I;:SARI\EX;IAN\I;I)?S;E KUITENKIN HALLITA
e S&hkoinen paalle/pois-ohjaus 3 600 wat- B

tiin saakka 0J on kehittanyt ETR2-ohjausjarjestelman rannien tai pienten
e Tarkoitettu kaytettavaksi katoissa tai ran- maa-alueiden sulana pitdmiseen.

neissi ETR2 varmistaa alhaisen sahkonkulutuksen kosteus- ja lam-

pétila-antureiden lukemien perusteella samalla kun se pitda
ulkotilat ja katot sulina.

Kosteusanturi asennetaan maan tasolle tai rédnnin sisapuolel-
le. Heti kun anturi havaitsee kosteutta, ETR2-ohjausjarjestel-
ma aktivoi lumensulatustoiminnon.

Anturin kuivuttua termostaatti kytkee lammitysjarjestelmén
pois paalta.

¢ Helppo asentaa
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TERMOSTAATIN TOIMINNOT

Rénneihin - ETR2-4550, ETOR-55 ja ETF-744/99
ETOR-anturi on suunniteltu asennettavaksi esimerkiksi kou-
ruihin ja rdnneihin. ETOR-anturi havaitsee kosteuden, ja
ETF-anturi mittaa lampétilaa. Lumensulatusjarjestelmé kyt-
keytyy paalle ainoastaan, kun ulkoldmpdtila on alle asetetun
arvon ja ETOR:n p&alla on jaata tai lunta.

Ulkotiloihin - ETR2-4550 ja ETOG-55

ETOG-anturi on suunniteltu asennettavaksi ulkotiloihin
maanpinnan tasolle, jossa se mittaa maan lampétilaa ja
kosteutta. liman lampétilaa mittaavaa ETF-744/99-anturia
voidaan kayttaa lampaétilan laskujen nopeaan mittaamiseen.
Lumensulatusjérjestelma kytkeytyy paélle ainoastaan, kun
ulkolampdtila on alle asetetun arvon ja ETOG:n p&élla on
jaata tai lunta.

Helppo kayttéonotto:
Saada lampdtila ja jalkildmmitysaika. Taman jalkeen ter-
mostaatti toimii, jos ulkolampdtila alittaa asetetun arvon.

ANTURIT

ETOG-maa-anturi:

Suunniteltu asennettavaksi ulkotiloihin maanpinnan tasoon.
Mittaa lampétilaa ja kosteutta.

Asentaa voidaan enintaén kaksi ETOG-anturia.

ETOR-rannianturi:

Suunniteltu asennettavaksi esimerkiksi rdnneihin ja kouruihin.
Mittaa ainoastaan kosteutta. ETOR asennetaan yhdessa ETF-
ulkolampétila-anturin kanssa. Asentaa voidaan enintdan kaksi
ETOR-anturia.

ETF-ulkolampdtila-anturi:

Mittaa lampdtilaa. Kaytetdan yhdessa ETOR-rénnianturin kans-
sa, mutta voidaan kayttda myos erikseen pelkan lampétilan
mittaamiseen.

Ulkolampétila-anturia voidaan kayttdd myods yhdessa ETOG-
anturin kanssa ulkotiloissa. Ulkolampétila-anturi havaitsee
nopeasti ilman lampétilassa tapahtuvat laskut ja estaa néin
jadn muodostumisen eri alueille.
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ASENNUS

ETR2-termostaatin asentaminen:
Termostaatti asennetaan sahkoékeskuksen DIN-kiskoon.

ETOG-maa-anturin asentaminen:
Asennetaan paikkaan, jossa esiintyy tavallisesti eniten lunta ja

jaata. Anturi asennetaan kovalle betonialustalle siten, etta antu-

rin paé on samassa tasossa kuin maanpinta. Jos pinta on
asfaltoitu, anturi on asennettava betoniseen syvennykseen.
Anturikaapeli on asennettava vallitsevien maaraysten mukai-
sesti, ja suojaputken kayttd on suositeltavaa.

ETOR-rannianturin asentaminen:

Asennetaan rakennuksen aurinkoiselle puolelle ranniin tai kou-
ruun. Anturin kontaktipinta on sijoitettava sulamisveden valu-

man suuntaisesti. Tarpeen vaatiessa antureita voidaan kytkea
kaksi kappaletta rinnan.

ETF-ulkolampétila-anturin asentaminen:
Asennetaan rakennuksen pohjoispuolelle raystasylityksen ala-
puolelle.

TEKNISET TIEDOT

Kayttsjannite: 230 V = 10, 50/60 Hz
Relelahto: 16 A, jannitteetén, 3 600 W
Paélle/pois-erotus 0,4 °C

Lampatilan saatoalue 0-10 °C

Jalkilammitysaika 0-6 tuntia

LED-valojen merkitykset: vihrea - virta on paalla
punainen - kosteus - kosteutta havaittu

punainen - l[&mpétila - ulkolampétila alle asetetun
arvon

punainen - rele - lammitys on p&alla

Virrankulutus 3VA
Ympaéréiva lampétila 0-50 °C
Kotelointi - IPZHOV
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