GIRA

Tuotesuositukset Minka tahden, mista syysta, miksi — mitka Giran tuotteet sopivat mihinkin kayttotarkoitukseen?

Yleiskatsaus eri huoneiden tuotteista Tarkeimmat toiminnot esim. lastenhuoneeseen, makuuhuoneeseen, keittioon, eteiseen,
kylpyhuoneeseen tai kellariin.

Ulkotilojen tuotteet Sisdaankayntialueen liikeilmaisimet, ulko-oven ovipuhelinjarjestelmat, puutarhan energia ja valaistus.

Energian saastaminen, jalkikateen tehtavat asennukset, turvallisuuden suunnittelu Gira tarjoaa taloudelliset, mukavat ja
turvalliset ratkaisut kotiisi.

Gira
Kotikayttoon

Modernin talotekniikan
suunnitteluapu




Gira Kalustesarja

i Gira Kalustesarja on rakenteeltaan modulaarinen. Kalustesarja koostuu 12:sta kytkinvalikoimasta,

i joissa on yli 230 toimintoa mukavan, taloudellisen ja turvallisen asumisen takaamiseksi. Toimintoja voidaan

i yhdistelld vapaasti. Valittavana on erilaisia vareja ja eri kehysvaihtoehtoja. Tuloksena on suuri méaéra erilaisia
Kalustevaihtoehtoja. Nain Giran tuotteista voi koota jokaiseen sisustustyyliin sopivan kokoonpanon.

Kytkinvalikoi-
mat

12 erilaista kytkinvalikoi-
maa ja 49 kehysvaihtoeh-
toa

>

Yleisnakyman tuotteista i

|6ydat luvusta Gira kyt- i Kaluste esimerkki i Kaluste esimerkki
kinvalikoimat ¢ Gira E2 i Gira Esprit

Kaluste esimerkki
Gira Event Clear

Toiminnot

Kattava valikoima, joka
sisaltaa yli 230 toimintoa

5 ! Esimerkkijarjestelmé
i Esimerkkijarjestelma i TFT-varinaytolla varustet-
i Gira kosketusanturi 2plus i tu Gira huonekoje

Esimerkkijarjestelma
Gira radio
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Parempi asumismukavuus, taloudellisuus ja turvallisempi. Alykkaan Gira talotekniikan
avulla kodistasi tulee kaunis ja alykas: talotekniikan keskitetty ohjaus, ajasta riippuvainen

lampotilan saato, automaattinen valonohjaus, avaimeton paasy taloon ja paljon muuta —
kaikessa yhdenmukainen Gira-muotoilu.




Giran rakennustekniikka voidaan jakaa kolmeen paaalueeseen. Tavanomaisiin asennuksiin
Gira tarjoaa laajan valikoiman sahko-, valo-, ovipuhelin-, viestintatekniikkatuotteita ja muita.
Taman lisaksi valikoimasta loytyy kaksi alykasta jarjestelmaa, jotka tarjoavat korkean
kayttomukavuuden, turvallisuuden, joustavuuden ja taloudellisuuden, automatisoinnin

ja kauko-ohjauksen avulla: Gira Instabus KNX/EIB -jarjestelma ja Gira langaton
vaylajarjestelma.

Tavanomaiset asennukset
Pistorasiat, valonsaatimet, kosketuskytkimet,

huoneen lampétilansaatimet, LED-valaistukset, Ohjauslaitteet _
antenniliitannat, liikeilmaisimet, ovipuhelimet 1] @
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Gira Instabus KNX/EIB -jarjestelma

Alykas rakennustekniikka toteutetaan jousta-

van vaylateknologian avulla. Jarjestelmaan Ohjauslaitteet
kuuluvat laitteet kommunikoivat keskenaan ja

vaihtavat tietoja. Tasta syysta jarjestelmaan

asennetaan Instabus-ohjausjohto rinnakkain

virtajohdon kanssa. Jarjestelman tarjoamat

mahdollisuudet: tarpeisiin mukautettu valais-

tus ja lammitys, valojen, salekaihtimien, o o
tuuletuksen ja talouskoneiden keskusohjaus, } {
tiettyjen valoyhdistelmien ohjelmointi, multi- : O
media- ja musiikkilaitteet kaikkiin tiloihin,
automaattinen puutarhan kastelu, lasnaolo-
simulaatiot jne.

Toiminnot/ O,
sovellukset -a_

Gira langaton vaylajarjestelma

Lisaa taloosi alykkyytta jalkikateen, siististi ja

ilman melua: Gira langattoman vaylajarjestel- Lahettimet
man avulla voidaan toteuttaa useita eri oh- :
jausmahdollisuuksia, kuten esim. valoyhdis-

telmia, salekaihtimien ja lammityksen :

ohjauksia ja automaattisia valoja ilman etta ~_

seiniin on tehtava aukkoja. Viestinta toteute- v

taan lahettimien ja vastaanottimien avulla.

Vastaanottimet =
P w @
=3

Toiminnot/

sovellukset H_c



Mitka
tuotteet
Mmihin huo-
neeseen?

Gira hygrostaatti kylpyhuoneeseen. Gira paniikkikytkin makuuhuoneeseen. Gira radio keittioon.
Mitka tuotteet mihin huoneeseen? Kaikki on tietenkin mahdollista, mutta esittelemmme tassa
kuitenkin sellaisia sovelluksia, jotka ovat hyodyllisia ja lisaavat asumismukavuutta, saastavat
samalla energiaa ja tuovat turvallisuutta asumiseen. Teemme kanssasi kiertokaynnin kodissasi,
niin etta sinulla on hyvat pohjatiedot, kun keskustelet sahkomiehen kanssa yksityiskohdista.



Keittio

Giran avulla paivasi alkaa hyvin ja paaset vahemmalla aamusta alkaen keittiossa.

Giran aikakytkentakello easy kaynnistaa kahvinkeittimen automaattisesti aamiaisaikaan.
Gira radio tarjoaa viihdytysta ja tietoa samalla kun katat poydan. Jos haluat kayttaa
teenkeitinta, leivanpaahdinta ja sekoitinta yhta aikaa, pistorasiat riittavat aina, kun
kaytossasi on Gira Profiili 55 -laajennus.

Keittion tuotteet

Alykkaat toiminnot

Salekaihtimen ohjaus easy on erityisen helppo ohjelmoida Lapsisuojattu SCHUKO-pistorasia suojaa sahkdiskuilta

Huoneenlampétilan saadin lammityslaitteiden ohjaamiseen SCHUKO-pistorasia kierteisella sisdkkeella kulmapistokkeella varustettuihin
* Kosketusanturi ohjaamiseen, kytkentaan ja valonsaatoon laitteisiin

Kosketusvalonsaadin sopivan valotunnelman valitsemiseksi SCHUKO-pistorasia kannella — suojattu roiskeilta ja lialta

Valvontayksikko M217/M218 Revox multiroom system ohjaukseen

Radio seinaan asennettavaksi Jalkikateen suoritettavat asennukset
* Infonaytto talotekniikan pienikokoinen naytto- ja kytkentayksikko Profiili 55, 5-kert./600 esim. kolmella SCHUKO-pistorasialla ja Gira radiolla
* Server Client 15 ohjaa Instabus KNX/EIB -jarjestelmaa varustettuna

Aikakytkentékello easy, laitteiden kaynnistamiseksi haluttuun aikaan

* Instabus KNX/EIB -jarjestelméassa

Gira Server Client 15
Gira/Pro-face ServerClient 15
on Gira Instabus KNX/EIB
-jarjestelman keskusvalvon-
ta- ja ohjausyksikko. Sen
kayttaminen on helppoa
15"-kokoisen varikosketus-
nayton avulla. Kun yksikko
on asennettuna keskeiseen sammuttaa valot. Se on

paikkaan, esim. keittioon, myos erityisen helppo-

Tarkeimmat tuotteet . : YOS ¢
sen avulla voidaan vaivatto- kayttoinen.

keittioon masti valvoa kaikkien huo-
: neiden talotekniikkaa ja ta-
man lisaksi kayttaa
Internetia.

Gira aikakytkentakello
easy

Aina oikeaan aikaan paal-
1a: Gira aikakytkentékello
easy aktivoi sahkolaitteet,
kuten esim. kahvinkeitti-
men, etukateen maaritet-
tyyn aikaan tai sytyttaa ja

Gira radio

Seinaan, kahteen uppo-
asennuskoteloon, asennet-
tavalle Gira radiolle l0ytyy
aina tilaa. Keittiossa voit
kuunnella asiaohjelmia tai
viihdetta samalla kun laitat
ruokaa tai peset astioita.
Radio ei vie arvokasta tilaa
tyotasolta.

Gira salekaihtimen ohjaus
easy

Jarjestelma mahdollistaa
salekaihtimien automaatti-
sen ohjauksen ohjelmoitu-
jen kellonaikojen avulla ja
on erityisen helppokayttoi-
nen. Erilaiset liikkumisajat
on helppo ohjelmoida ilman
kayttoéohjetta niin arkipaivia
kuin viikonloppuakin var-
ten.

Gira Profiili b5

Gira Profiilin 55 avulla voit
laajentaa olemassa olevaa
asennusta ilman etta sei-
naan tarvitsee tehda auk-
koja. Se voidaan varustaa
yli 230:lla toiminnolla. Va-
likoimaan kuuluu vaihto-
ehtoja, joissa on jopa kah-
deksan tyhjaa yksikkoa.



Eteinen

Kun astut eteiseen, Gira automaattikytkin kytkee valon paalle.

Gira InfoTerminal Touch -terminaalin avulla voit tarkastaa suoraan talotekniikkasi tilan. Kun
poistut kotoa, tarjoaa eteisessa sijaitseva Gira keskuskatkaisija erityisen katevan toiminnon:
kaikki ohjelmoidut laitteet ja valot voidaan kytkea pois paalta yhdella napin painalluksella.

Eteisen tuotteet

Pistorasiat

Lapsisuojattu SCHUKO-pistorasia suojaa sahkoiskuilta
SCHUKO-pistorasia LED-suunnistusvalolla helpottaa suunnistamista
pimeéassa

Alykkaat toiminnot
* Infonaytto talotekniikan pienikokoinen naytto- ja kytkentayksikko
* InfoTerminal Touch - talotekniikan kytkentakeskus
* Kosketusanturi ohjaamiseen, kytkentaan ja valonsaatoon
LED-moduulilla varustettu kosketuskytkin helpottaa suunnistamista
* Keskuskatkaisija — kytkee kaiken pois paalta yhdella napin painalluksella Ovipuhelinjarjestelma
Automaattikytkin — valo on aina saatavilla, kun sita tarvitaan Huonekoje - kertoo, kuka on oven takana

parasta

Tarkeimmat tuotteet

eteiseen

Gira automaattikytkin
Valoa, aina kun tarvitset ja
niin kauan kuin tarvitset:

Gira automaattikytkin sytyt-
taa valot, kun joku lahestyy,

ja sammuttaa ne, kun ke-
taan ei enaa ole paikalla.
Jarjestelma on mukava ja
varma kaytossa seka saas-

a4 energiaa. Erityisen kate- |

va se on lapikulkualueilla,
kuten eteisessa tai porras-
kaytavassa.

*

Instabus KNX/EIB -jarjestelméassa

Gira InfoTerminal Touch
Gira InfoTerminal Touch on
osa Gira Instabus KNX/EIB
-jarjestelmaa ja toimii alyk-
kaiden sahkdasennusten
kytkentakeskuksena.
5,7"-kokoinen TFT-koske-
tusnaytté mahdollistaa in-
tuitiivisen navigoinnin ja il-
moittaa selvapiirteisesti
koko talotekniikan tilan.

Gira huonekoje

Gira ovipuhelinjarjestelman
huonekojeiden avulla kuulet
ja naet valittomasti, kuka
on oven takana. Gira
huonekojeet sopivat yhteen
Gira kytkinvalikoimien
kanssa ja nain niiden avulla
voidaan muodostaa myos
ulkoasultaan yhtenainen
sahkoasennusten ja ovipu-
helinjarjestelman kokonai-
suus.

Keskuskatkaisu

LED-suunnistusvalolla
varustettu Gira SCHU-
KO-pistorasia
LED-moduulilla varuste-
tun Gira SCHUKO-pistora-
sian hillitty valo varmis-
taa, etta 1oydat myos
pimeassa. Integroitu ha-
maraanturi kytkee valon
paalle illan pimetessa ja
jalleen pois paalta ympa-
riston ollessa riittavan va-
loisa.

Gira keskuskatkaisija
Pois kotoa - kaikki pois
paalta: Keskuskatkaisu to-
teutetaan Gira Instabus
KNX/EIB -jarjestelman
avulla. Gira kosketusantu-
reiden avulla voidaan
kaikki aiemmin ohjel-
moidut virtapiirit kytkea
pois paalta yhdella kertaa.



Kylpyhuone

Gira langattoman huoneenlampdtila-anturin avulla kylpyhuoneessa on aina miellyttavan lammin
sen paaasiallisina kayttoaikoina. Gira hygrostaatti takaa miellyttavan ja terveellisen huoneilman
saatamalla ilmankosteutta. Myos vikavirtasuojatut Gira SCHUKO-pistorasiat lisaavat
kylpyhuoneen turvallisuutta.

Kylpyhuoneen tuotteet

Alykkaat toiminnot Jalkikateen suoritettavat asennukset

Salekaihtimen ohjaus easy on erityisen helppo ohjelmoida Profiili 55, 5-kert./600 esim. kahdella kdannettavallad kannella, Gira radiolla ja
Langaton huoneenlampotila-anturi yksittaisten huoneiden lampaotilan huoneenlampotilan saatimella varustetulla SCHUKO-pistorasialla varustettuna
saatoon

Huoneenlampdétilan saadin lammityslaitteiden ohjaamiseen

* Kosketusanturi ohjaamiseen, kytkentaan ja valonsaatoon
Valvontayksikko M217/M218 Revox multiroom system ohjaukseen
Radio seinaan asennettavaksi

* Infonaytto talotekniikan pienikokoinen naytto- ja kytkentayksikko
Hygrostaatti saatelee huoneen ilmankosteutta

Pistorasiat

Lapsisuojattu SCHUKO-pistorasia suojaa sahkoiskuilta
SCHUKO-pistorasia kdannettavalla kannella — suojattu roiskeilta ja lialta
Vikavirtasuojattu SCHUKO-pistorasia - turvallisempi kaytossa
Uppoasennettava, vesisuojattu SCHUKO-pistorasia kestaa hyvin

vesiroiskeita * Instabus KNX/EIB -jarjestelméassa
Langaton Gira huoneen- Gira hygrostaatti

parasta

Tarkeimmat tuotteet
kylpyhuoneeseen

Gira radio

Seinaan, kahteen uppo-
asennuskoteloon, asennet-
tavalle Gira radiolle l0ytyy
aina tilaa. Voit kuunnella
kylpyhuoneessa koska ta-

hansa asianohjelmia ja viih-

detta ilman etta radio vie
arvokasta sailytystilaa.

lampotila-anturi Gira hygrostaatti takaa

Jarjestelman avulla voit vai-
vattomasti asentaa jalkika-
teen kustannuksia saasta-
van yksittaisen huoneen
lampdtilan saadon. Integ-
roidulla aikakytkentakellolla
varustettu langaton huo-
neenlampotila-anturi lahet-
taa signaaleja langattomalle
moottorin toimilaitteelle,
joka aktivoi lammitysvent-
tiilin vastaavalla tavalla.
Nain kylpyhuoneessa on
aina lammin oikeaan ai-
kaan.

Vikavirtasuojattu Gira
SCHUKO-pistorasia
Vaurioituneet kaapelit, vial-
liset sahkolaitteet ja koste-
us saattavat aiheuttaa vaa-
rallisia vikavirtoja. Koska
erityisesti vanhemmissa ra-
kennuksissa ei usein ole
vastaavaa suojajarjestel-
maa, kannattaa niihin asen-
taa jalkikateen vikavirtasuo-
jattu Gira
SCHUKO-pistorasia. Se val-
voo liitettyina olevia sahko-
laitteita ja katkaisee virran-
syoton ennen kuin vikavirta
muodostuu vaaralliseksi.

miellyttavan ja terveelli-
sen huoneilman séaatele-
malla ilmankosteutta. Toi-
minto on erityisen tarkea
kylpyhuoneessa. Jarjes-
telméa auttaa ehkaisemaan
haitallisen homeen muo-
dostumista pitamalla il-
mankosteuden jatkuvasti
riittavan alhaisena.

Gira Profiili b5

Gira Profiilin 55 avulla voit
laajentaa olemassa olevaa
asennusta ilman etta sei-
naan tarvitsee tehda auk-
koja. Sen avulla voit asen-
taa vaivattomasti
mukavuutta lisdavia toi-
mintoja kylpyhuoneeseen.



Olohuone

Giran tuotteiden avulla voit rentoutua hyvin mielin sohvalla.

Gira TV-yhdyskaytavan ansiosta sinun ei tarvitse nousta sohvalta

ovikellon soidessa. Silla naet kuvaruudulta, kuka on oven takana.

Ja Giran sahkoisen salekaihtimen ohjauksen avulla voit asettaa saleikaihtimet
ajan tai saan mukaan automaattisesti oikeaan asentoon.

Olohuoneen tuotteet

Alykkaat toiminnot
Salekaihtimen ohjaus easy on erityisen helppo ohjelmoida
Huoneenlampdétilan saadin lammityslaitteiden ohjaamiseen
* Kosketusanturi ohjaamiseen, kytkentaan ja valonsaatoon
Kosketusvalonsaadin sopivan valotunnelman valitsemiseksi Pistorasiat
Valvontayksikko M217/M218 Revox multiroom system ohjaukseen Lapsisuojattu SCHUKO-pistorasia suojaa sahkdiskuilta
TV-yhdyskaytava — néet televisiosta, kuka seisoo oven takana SCHUKO-pistorasia kierteisella sisakkeellda kulmapistokkeella varustettuihin
* Infonaytto talotekniikan pienikokoinen naytto- ja kytkentayksikko laitteisiin
* InfoTerminal Touch - talotekniikan kytkentakeskus Ylijannitesuojattu SCHUKO-pistorasia ehkaisee ylisuuren jannitteen aiheut-
Aikakytkentékello easy, laitteiden kaynnistamiseksi haluttuun aikaan tamia vaurioita

Stereokaiuttimien liitantarasia nauti musiikista ilman johtojen sekamelskaa
High-End-kaiuttimen liitin takaa parhaan aanen laadun
Yleiskayttoinen/ISDN-liitantarasia UAE/IAE yhdistaa puhelimen ja PC:n

Tietoliitannat
Antennipistoke — hyva TV- ja radio-ohjelmien vastaanotto
Puhelinpistoke TAE oikean yhteyden valitsemiseksi

*

Instabus KNX/EIB -jarjestelméassa

Gira salekaihtimen
ohjaus easy

Gira kosketusvalonsaadin
Gira kosketusvalonsaati-

parasta

Tarkeimmat tuotteet
olohuoneeseen

Gira antennipistoke

Gira antennipistokkeeseen
voidaan liittaa TV ja radio.
Erilaisista liitanndista on
aina etua, silla niiden ansi-

osta jarjestelméa on joustava

mahdollisten kayton muu-
tosten suhteen.

men avulla voit asettaa vai-
vattomasti haluamasi kirk-
kausasteen. Sinun ei
tarvitse kuin koskettaa ke-
vyesti LED-pisteita. Adni-
merkki kertoo kayton on-
nistumisesta.

Gira kosketusanturi 2plus
Gira kosketusanturin 2plus
avulla voit kytkea ja him-
mentaa valaisimia, luoda ja
valita valoyhdistelmia, ohja-
ta salekaihtimia jne. Toi-
saalta jarjestelmaa voidaan
kayttaa yksittaisten huonei-
den lampotilojen vaivatto-
maan saatamiseen. Taman
lisdksi Gira kosketusantu-
riin 2plus voidaan tallentaa
ohjelmiston avulla esim.
jopa kahdeksan eri valoyh-
distelmaa ja 28 lammitys-
laitteiden kytkentaaikapis-
tetta ajasta riippuvaiseen
kayttotavan vaihtamiseen.

Jarjestelma mahdollistaa
salekaihtimien automaat-
tisen ohjauksen ohjelmoi-
tujen kellonaikojen avulla
ja on erityisen helppo-
kayttoinen. Erilaiset liikku-
misajat on helppo ohjel-
moida ilman kayttoohjetta
niin arkipaivia kuin viikon-
loppuakin varten.

Gira TV-yhdyskaytava
Voit jaada mukavasti tele-
vision aareen istumaan,
vaikka ovikello soikin:
Gira ovipuhelinjarjestel-
man TV-yhdyskaytava yh-
distaa ovikojeen toimin-
not televisioon.
Videokameran valittama
kuva saadaan nakyviin te-
levision kuvaruudulle.



Makuuhuone

Voit nukkua rauhallisesti, silla Gira turvallisuustuotteet huolehtivat turvallisuudestasi.

On rauhoittavaa tietaa, etta Gira paniikkikytkin on kaden ulottuvilla vuoteen vieressa.
Makuuhuoneen mukavuutta lisaavat myos esim. Gira salekaihtimen ohjaus tai torkkutilalla
varustettu Gira radio.

Alykkaat toiminnot Turvallisuus

Salekaihtimen ohjaus easy on erityisen helppo ohjelmoida * Paniikkikytkin — taysi valaistus yhdella napin painalluksella

Huoneenlampétilan saadin lammityslaitteiden ohjaamiseen Hatékutsupainike aina valmiina laukaisemaan halytyksen vaaratilanteessa
* Kosketusanturi ohjaamiseen, kytkentaan ja valonsaatoon

Valvontayksikko M217/M218 Revox multiroom system ohjaukseen Pistorasiat

Radio seinaan asennettavaksi Lapsisuojattu SCHUKO-pistorasia suojaa sahkdiskuilta

* Infonaytto talotekniikan pienikokoinen naytto- ja kytkentayksikko Vino SCHUKO-pistorasia kulmapistokkeella varustettuihin laitteisiin
* InfoTerminal Touch - talotekniikan kytkentakeskus SCHUKO-pistorasia LED-valolla helpottaa nakoa pimeéassa
Aikakytkentékello easy, laitteiden kaynnistdmiseksi haluttuun aikaan Ylijannitesuojattu SCHUKO-pistorasia ehkaisee ylisuuren jannitteen aiheut-

tamia vaurioita
Tietoliitannat
Yleiskayttoinen tietoliikennerasia 2*CAT 6 liittimella
Antennipistoke — hyva TV- ja radio-ohjelmien vastaanotto

* Instabus KNX/EIB -jarjestelméassa

parasta

Tarkeimmat tuotteet
makuuhuoneeseen

Gira sélekaihtimen ohjaus
easy

Giran sahkoisen séalekaihti-
men ohjauksen easy avulla
sélekaihtimia, rullakaihtimia !
ja markiiseja ohjataan tays-
automaattisesti ohjelmoitu- :
jen kellonaikojen avulla. Eri- |
laiset liikkumisajat on i
helppo ohjelmoida ilman
kayttdéohjetta niin arkipaivia
kuin viikonloppuakin var-

ten.

Gira paniikkikytkin Gira kosketusvalonsaa-

Jos kuulet epailyttavia aa-
nia yolla, sinun ei tarvitse
kuin napsauttaa kevyesti
Gira paniikkikytkinta niin
koko talo ja puutarha kylpe-
vat kirkkaassa valossa. Gira
paniikkikytkin toteutetaan
Gira Instabus KNX/EIB -jar-
jestelman avulla. Valoantu-
rin avulla voit kytkea koko-
naisen valaisinryhméan
paalle yhdella kertaa.

Gira kosketusanturi 2plus
Gira kosketusanturin 2plus
avulla voit kytkea ja him-
mentaa valaisimia, luoda ja
valita valoyhdistelmia, ohja-
ta salekaihtimia jne. Toi-
saalta jarjestelmaa voidaan
kayttaa yksittaisten huonei-
den lampotilojen vaivatto-
maan saatamiseen. Taman
lisaksi Gira kosketusantu-
riin 2plus voidaan tallentaa
ohjelmiston avulla esim.
jopa kahdeksan eri valoyh-
distelmaa ja 28 lammitys-
laitteiden kytkentaaikapis-
tetta ajasta riippuvaiseen
kayttdtavan vaihtamiseen.

din

Aina oikea valotunnelma
makuuhuoneessa: Gira
kosketusvalonsaatimen
kayttamiseen riittda kevyt
kosketus. Haluttu kirkka-
usaste voidaan asettaa
suoraan. Tata varten on
ainoastaan kosketettava
oikeaa LEDia. Aanimerkki
kertoo kayton onnistumi-
sesta.

Gira valvontayksikko
M217/M218

Kaytetaan Revox multi-
room system vaivatto-
maan ohjaukseen. Nain
taydellinen aanenlaatu
saadaan toteutettua kaik-
kialla talossa. Valvontayk-
sikko yhdistda ohjausyksi-
kon M 218 ja
nayttoyksikon M 217. Sen
avulla jarjestelmaa voi-
daan kayttaa vaivattomas-
ti kaikista huoneista ka-
sin.



Lastenhuone

Lapsisuojatut pistorasiat ovat tarkeita muuallakin kuin lastenhuoneessa, silla lapset liikkuvat
kaikkialla talossa. Tahan tarkoitukseen sopivat lapsisuojatut Gira SCHUKO-pistorasiat
erinomaisesti. Koska lapsia usein pelottaa pimeassa, on LED-suunnistusvalolla varustettu
Gira SCHUKO-pistorasia juuri oikea valinta. Sen loistama hillitty valo helpottaa pimeassa
liikkumista.

Lastenhuoneen tuotteet

Alykkaat toiminnot Pistorasiat

Huoneenlampétilan saadin lammityslaitteiden ohjaamiseen Lapsisuojattu SCHUKO-pistorasia suojaa sahkoiskuilta

Salekaihtimen ohjaus easy on erityisen helppo ohjelmoida SCHUKO-pistorasia kierteisella sisdkkeella kulmapistokkeella varustettuihin
* Kosketusanturi ohjaamiseen, kytkentaan ja valonsaatoon laitteisiin

Kiertovalonsaadin sopivan valotunnelman valitsemiseksi SCHUKO-pistorasia LED-suunnistusvalolla helpottaa suunnistamista pime-

Radio seinaan asennettavaksi assa

Aikakytkentékello easy, laitteiden kaynnistamiseksi haluttuun aikaan Ylijannitesuojattu SCHUKO-pistorasia ehkaisee ylisuuren jannitteen aiheut-

tamia vaurioita

Tietoliitannat

Antennipistoke — hyva TV- ja radio-ohjelmien vastaanotto

Yleiskayttoinen tietoliikennerasia 2*CAT 6 liittimella

Stereokaiuttimien liitdntarasia nauti musiikista ilman johtojen

sekamelskaa

*

Instabus KNX/EIB -jarjestelméassa

LED-suunnistusvalolla
varustettu Gira SCHUKO-
pistorasia

Yleiskayttoinen
tietoliikennerasia
2*CAT 6 liittimella

ATK/PUH

parasta

Tarkeimmat tuotteet
lastenhuoneeseen

Gira himmennin
Gira kiertovalonsaatimen

avulla voit asettaa haluama- :

si kirkkauden koska tahan-
sa. Nain esim. vanhemmat
voivat saataa valaistuksen

illalla hamaraksi voidakseen
tarkistaa, etta lapset nukku-

vat hyvin. Ja myos lapset
ovat tyytyvaisia voidessaan
saataa huoneensa valais-
tuksen juuri sellaiseksi kuin
haluavat.

Nyt ei enaa tarvitse pelata
pimeéaa: LED-moduulilla va-
rustetun Gira SCHUKO-pis-
torasian hillitty valo varmis-
taa, etta 1oydat myos
pimeéassa. Integroitu hama-
raanturi kytkee valon paalle
illan pimetessa ja jalleen
pois paalta ympariston ol-
lessa riittavan valoisa.

Gira antennipistoke
Antennipistokkeen avulla
radio ja televisio ovat kay-
tettavissasi joka huonees-
sa. Riippumaton ja joustava
kayttda useamman liitan-
nan ansiosta. Samanteke-
vaa, onko kaytossasi
kaapeli- vai satelliittijarjes-
telma.

Lapsilla ja nuorilla on ny-
kyaan lahes poikkeuksetta
kaytossaan oma tietokone
omassa huoneessaan, ja
he haluavat luonnollisesti
myos paasta Internetiin
silla.

Gira salekaihtimen
ohjaus easy

Jarjestelma mahdollistaa
salekaihtimien automaat-
tisen ohjauksen ohjelmoi-
tujen kellonaikojen avulla
ja on erityisen helppo-
kayttoinen. Erilaiset liikku-
misajat on helppo ohjel-
moida ilman kayttoohjetta
niin arkipdaivia kuin viikon-
loppuakin varten.



Tyohuone

Olipa kaytossasi sitten puhelin, faksilaite, puhelinvastaaja, tietokone tai tulostin: Giran
valikoimista loydat aina tarvitsemasi liitantarasian ja voit tehda tarpeelliset liitannat. Laitteidesi
parhaan mahdollisen suojan takaamiseksi suosittelemme kayttamaan ylijannitesuojattua Gira
SCHUKO-pistorasiaa. Gira lasnaoloilmaisin takaa energiaa saastavan valaistuksen, silla sen
ansiosta valot ovat paalla, niin kauan kuin niita tarvitaan ja sammuvat muuten automaattisesti.

Tyohuoneen tuotteet

Alykkaat toiminnot Ylijannitesuojattu SCHUKO-pistorasia ehkéisee ylisuuren jannitteen aiheut-
Salekaihtimen ohjaus easy on erityisen helppo ohjelmoida tamia vaurioita
Huoneenlampétilan saadin lammityslaitteiden ohjaamiseen
* Kosketusanturi ohjaamiseen, kytkentaan ja valonsaatoon Tietoliitannat
Valvontayksikkoé M217/M218 Revox multiroom system ohjaukseen Modular Jack/Western jack = RJ45 Keystone liitin.

Radio seinaan asennettavaksi

* Infonaytto talotekniikan pienikokoinen naytto- ja kytkentayksikko

* InfoTerminal Touch - talotekniikan kytkentakeskus
Aikakytkentékello easy, laitteiden kaynnistamiseksi haluttuun aikaan
Lasnéoloilmaisin — energiaa saastavaan valaistukseen

Profiili 55 — enemman toimintoja ja joustavuutta seinassa

Pistorasiat
Lapsisuojattu SCHUKO-pistorasia suojaa sahkoiskuilta
Kaluste esimerkki kulmapistokkeella varustettuihin laitteisiin

* Instabus KNX/EIB -jarjestelméassa

parasta

Tarkeimmat tuotteet
tyohuoneeseen

I Kaikki valot O

Esitelms Koskustolu

Gira kosketusanturi 2plus
Gira kosketusanturin 2plus
avulla voit kytkea ja him-

mentaa valaisimia, luoda ja

valita valoyhdistelmia, ohja-

ta salekaihtimia jne. Toi-
saalta jarjestelmaa voidaan
kayttaa yksittaisten huonei-
den lampotilojen vaivatto-
maan saatamiseen. Taman
lisdksi Gira kosketusantu-
riin 2plus voidaan tallentaa
ohjelmiston avulla esim.
jopa kahdeksan eri valoyh-
distelmaa ja 28 lammitys-
laitteiden kytkentaaikapis-
tetta ajasta riippuvaiseen
kayttotavan vaihtamiseen.

Gira lasnaoloilmaisin

Gira lasnaoloilmaisin ohjaa
valaisimia paivanvalon
maérasta ja henkildiden las-
naolosta riippuen ja on nain
erityisen kateva esim. tyo-
huoneissa, joissa oleskel-
laan ainoastaan ajoittain.
Vaivatonta ja energiaa saas-
tavaa.

Gira yleiskayttoinen
tietoliikennerasia

Useisiin kayttotarkoituksiin
sopiva liitantarasia: yhdis-
taa niin puhelimet ja puhe-
linlaitteistot kuin tietoko-
neetkin. Jarjestelmaan
liitettava ylijannitesuoja
moduuli estaa laitteiden
vaurioitumisen salamanis-
kun yhteydessa.

Ylijannitesuojattu Gira
SCHUKO-pistorasia
Ukonilman yhteydessa il-
menevat ylijannitteet
saattavat vaurioittaa sah-
kolaitteita voimakkaasti.
Ylijannitesuojatun SCHU-
KO-pistorasian avulla voit
suojata arvokkaat laittee-
si, kuten tietokoneen, tu-
lostimen tai hifi-laitteis-
ton, lilan suurten
jannitteiden aiheuttamilta
vaurioilta.

Gira Profiili b5

Gira Profiilin 55 avulla voit
laajentaa olemassa olevaa
asennusta ilman etta sei-
naan tarvitsee tehda auk-
koja. Tydhuoneeseen voi-
daan nain asentaa ennen
kaikkea yliméaaraisia pisto-
rasioita ja liitantarasioita
tietotekniikkaa varten.



Porraskaytava,
kellari ja autotalli

Porraskaytavan, kellarin ja autotallin kaltaisissa paikoissa takaavat Gira automaattikytkin
ja LED-suunnistusvalo turvallisen ja energiaa saastavan valaistuksen.

Porraskaytavan, kellarin ja autotallin tuotteet

Alykkaat toiminnot

Automaattikytkin — valo on aina saatavilla, kun sita tarvitaan
Lasnaoloilmaisin — energiaa saastavaan valaistukseen

Porraskaytavan automaattivalo ohjaa valoa ja varoittaa, ennen kuin se
sammuu

Soittopainike asunnon oven ovikelloon

LED-moduulilla varustettu kosketuskytkin — [0ydat valokytkimen myos
pimeassa

Ovi-/suunnistuskyltti - ja tekstisi on hyvissa kehyksissa
LED-suunnistusvalo — nayttaa tien pimeissa nurkissa

parasta

Tarkeimmat tuotteet
porraskaytavaan, kellariin ja
autotalliin

Gira pinta-asennettava
huonekoje

Uppoasennus ei aina ole
mahdollinen kellarissa ja
autotallissa. Talloin on pin-
ta-asennettava Gira huone-
koje juuri oikea valinta.
Tama huonekoje on erityi-
sen edullinen ja helppo
asentaa. Se on myos help-
pokayttdinen ja tarjoaa hy-
van danenlaadun.

Pistorasiat

SCHUKO-pistorasia, vesisuojattu, uppoasennettava , asennetaan seinaan

Ovipuhelinjarjestelma
Huonekoje — kertoo, kuka on oven takana

Gira automaattikytkin
Valoa, aina kun tarvitset ja
niin kauan kuin tarvitset:
Gira automaattikytkin sytyt-
taa valot, kun joku ldhestyy,
ja sammuttaa ne, kun ke-
taan ei enaa ole paikalla.
Jarjestelma on mukava ja
varma kaytossa seka saas-
tda energiaa. Erityisen kate-
va se on lapikulkualueilla,
kuten porraskaytavassa tai
kellarissa.

Schneider

Gira SCHUKO-pistorasia
vesisuojattu, uppoasennet-
tava

Kaannettavalla kannella va-
rustettu Gira SCHUKO-pis-
torasia Gira TX_44 -kytkin-
valikoimasta on suojattu
kosteudelta ja roiskevedel-
ta. Kansi suojaa myos lialta,
mista on etua kellarissa ja
autotallissa.

Gira soittopainike
Asunnon oven ovikelloon.
Gira soittopainike voidaan
varustaa LED-valolla ja
nain se on helppo loytaa
myos pimeassa. Yhdista-
malla soittopainike Gira
ovipuhelinjarjestelmaan
siihen voidaan asettaa eri-
laisia soittoaania. Nain
Vvoit erottaa soittodanesta,
miltd ovelta kutsu tulee.

Gira LED-suunnistusvalo
TX_44

Valaisee ulkotilojen por-
taat ja pimeat nurkat ja
takaa nain, etta loydat
myOs pimeassa. Saatava-
na myos valkoisella tai
oranssilla LED-valolla va-
rustettuna.



Ulkotilat

Gira-tuotteet tuovat mukavuutta ja turvallisuutta elamaan, niin sisa- kuin ulkotiloissakin. Loydat
kaikkiin ulkotiloihin sopivat kytkimet monipuolisilla toiminnoilla varustetusta Gira TX_44
kytkin-valikoimasta. Kaikki kytkimet ovat IP44 suojattuja ja varustettu varkaudenestolla. Myos
Gira energia- ja valopylvaat voidaan varustaa Gira TX_44 -toiminnoilla. Gira Tectiv 220° ja Gira

vahti 70 valvovat tonttiasi.

Tuotteita ulkotiloihin

Turvallisuustuotteet ja halytysjarjestelmat

Gira Tectiv 220°- ja Gira vahti 70 -jarjestelmien lisaksi Gira tarjoaa myos muita turvallisuustuotteita ulkotiloihin, kuten esim. avainkytkimen/VdS tai valol-
la varustetun ulkosireenin/VdS. Giran valikoimista 16ytyy monipuolisia halytysjarjestelmia, jotka koostuvat lukuisista toisiaan tdydentavista tuotteista.

Nain talosi ja tonttisi valvonta on hyvissa kasissa. Esimerkkeja kokoonpanoista Ioydat luvusta Turvallisuuspaketit.

Pistorasiat ja valot

Ulkotiloissa kaytettdavien pistorasioiden on turvallisuussyista oltava aina vesisuojattuja ja kaannettavalla kannella varustettuja. Gira tarjoaa tahan kaksi
vaihtoehtoa: Gira TX_44 -kytkinvalikoima sisaltaa varkaudenestolla varustettuja ja vesisuojattuja pistorasioita seka muita toimintoja uppoasennettaviksi.

parasta

Tarkeimmat tuotteet
ulkotiloihin

Gira LED-suunnistusvalo
TX_44

Valaisee ulkotilojen portaat
ja pimeat nurkat ja

takaa nain, etta loydat
myos pimeassa. Saatavana
myos valkoisella tai orans-
silla LED-valolla varustettu-
na.

Gira Tectiv 220°

Gira Tectiv 220° valvoo
tonttiasi vesitiiviin kuvun
alla tuulelta ja saalta suojat-
tuna ja kytkee ulkovalais-
tuksen valittomasti paalle
havaitessaan liiketta. Nain
jarjestelma varmistaa, etta
valo on aina kytkettyna
paalle, kun sita tarvitaan ja
pelottaa murtovarkaat tie-
henséa kytkemalla kirkkaan
valaistuksen paalle liiketta
havaitessaan.

Kaannettavalla kannella
varustettu Gira SCHUKO-
pistorasia

Ulkotiloissa on kaytettava
turvallisuussyista vesisuo-
jattuja, kaannettavalla kan-
nella varustettuja pistorasi-
oita. Ulkotilojen
uppoasennettaviin asen-
nuksiin suosittelemme
kayttamaan Gira TX_44
-kytkinvalikoimaa, joka on
varustettu erityisen tukevil-
la, vesisuojatuilla SCHUKO-
pistorasioilla.

Gira vahti 70

Gira vahti 70 kytkee valit-
tomasti ulkovalaistuksen
paalle, kun joku astuu jar-
jestelman tunnistuskent-
tdan hamarassa tai pime-
assa. Kapean
tunnistuskenttansa ansi-
osta se soveltuu erityises-
ti pienilla tonteilla, kuten
esim. rivitaloissa, kaytet-
tavaksi.

Gira kosketuskytkin
Ulkotilojen valokytkimeksi
suosittelemme valitse-
maan kosketuskytkimen
Gira TX_44n -kytkinvali-
koimasta. Sen vahvistettu
kehys, kestava materiaali,
varkaudenesto ja vesisuo-
jaus tayttavat korkeim-
matkin ulkotiloihin asen-
nettavien kytkinten
vaatimukset.
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Gira ovipuhelinjarjestelma

Gira ovipuhelinjarjestelma on rakenteeltaan modulaarinen. Se koostuu useammista muotoiluvaihtoehdoista ja lukui- i
sista moduuleista, jotka voidaan koota asiakkaan yksilollisten tarpeiden mukaisesti. Tuotteiden modulaarinen raken-
ne mahdollistaa suuren maaran erilaisia toimintoja ja muotoiluvaihtoehtoja. :

Sisatiloihin
Kytkinvalikoimaan sopivat

huonekojeet

Yksi huonekoje taloutta
kohden

Pinta-asennettava
huonekoje, edullinen
asentaa jalkikateen

TFT-naytolla varustettu
huonekoje

Huonekoje

Ulkotiloihin

Ovikojeet kaikkiin kaytto-
alueisiin

Yksi ovikoje useampaan
huonekojeeseen

K. Virtanen

Ovikoje
varikameralla

Ovikoje
Keyless In -toiminnolla

Pinta-asennettava ovikoje

Gira KeylessIn -toiminnot

Gira tarjoaa nyt ovipuhelinjarjestelmansa laajennukseksi myés Keyless In -tuotteet koodindppaimistd, sormenjalkitun-i
nistus ja transpoderi. Gira ovikojeisiin integroituina ne muodostavat mukavan ja turvallisen tavan paasta sisaan ulko-:
ovesta - taysin ilman avainta. Ne sopivat kytkinvalikoimaan myos yksittain asennettuina laitteina. :

Sisatiloihin

Kytkinvalikoimaan sopivat
vaihtoehdot

Gira Keyless In
Sormenjalkitunnistus

Gira KeylessIn
Koodinappaimisto

Gira Keyless In
Transponderi

. Ulkotiloihin

Integrointi Gira ovikojeisiin

Gira KeylessIn
Sormenjalkitunnistus

Gira KeylessIn
Koodinappaimisto

Gira KeylessIn
Transponderi

Turvallisuusohje

Gira Keyless In -jarjes-
telméaa ei tule asentaa
ainoaksi laitteeksi paik-
koihin, joiden turvalli-
suusvaatimukset ovat
korkeat. Yhdessa Gira
ovipuhelinjarjestelman
kanssa saavutetaan kor-
kea turvallisuus, koska
kytkentatoiminto tapah-
tuu vaylaohjatusti kyt-
kinmoduulissa, joka
asennetaan asiattomalta
paasylta suojatuksi.



Ovipuhe-
limet ja

sisaantulon
valvonta

Gira ovipuhelinjarjestelman avulla saat aina nopeasti tietaa vierailijan henkilollisyyden.

Gira ovikojeisiin integroituna tarjoavat taman lisaksi Gira Keyless In -tuotteet koodinappaimisto,
sormenjalkitunnistus ja transponderi vaivattoman ja turvallisen mahdollisuuden valvoa
sisaantuloa — ja tama kaikki ilman avainta.



Sisatilojen

ovipuhelinjarjestelmat

Postinkantaja, anoppi vai juhlavieraat - kun ovikello soi, Gira ovipuhelinjarjestelma kertoo
sinulle, kuka on oven takana. TFT-naytto kytkeytyy paalle automaattisesti ja sisaankayntialue
ilmestyy nakyviin. Gira huonekojeista on valittavana useita eri muotoiluvaihtoehtoja, jotka
sopivat Gira kytkinvalikoimien tuotteisiin.

Gira huonekojeet

Gira huonekojeet voidaan integroida Gira kyt-
kinvalikoimien kehyksiin. Nain saadaan tulok-
seksi muiden séhkoasennusten kanssa ulko-
asultaan yhtenainen asennus. Koska
huonekojeet voidaan yhdistdaa monin eri tavoin
Gira kytkinvalikoiman kehysten kanssa, tulokse-
na on runsaasti eri kalustevaihtoehtoja.

Pinta-asennettavat huonekojeet seka pinta-
asennettava Gira ovisummeri voidaan asentaa

kehysten kanssa tai ilman.

Gira huonekoje
Huonekoje, joka toimii il-
man kuuloketta. Jarjestel-
ma tarjoaa miellyttavan
handsfree-toiminnon yh-
distettyna erinomaiseen
aanenlaatuun. Voit puhua
laitteeseen pitamatta tiet-
tya painiketta painettuna.
Kolmessa kayttopainik-
keessa on valmius toimin-
noille kutsun vastaanotto,
oven avaaminen, valojen
kytkenta, mykistys jne.

TFT-varinaytolla varustet-
tu Gira huonekoje

Naet naytolta, kuka on
oven takana. TFT-varinaytto
kytkeytyy paalle, kun joku
soittaa ovikelloa. Sen voi
kytkea myos koska tahansa
paalle kasin. Tama huone-
koje tarjoaa miellyttavan
handfsree-toiminnon seka
kolme kayttopainiketta.

TFT-varinaytolla ja kuu-
lokkeella varustettu Gira
huonekoje
TFT-varinaytolta naet, kuka
seisoo oven takana ja kuu-
lokkeen avulla voit puhua
hanen kanssaan. Adnenlaa-
tu on erinomainen. Kaytto-
painike oven avaamiseksi,
valon kytkemiseksi ja kut-
suaanen voimakkuuden
saatamiseksi sijaitsee kuu-
lokkeen pidikkeessa.

Gira pinta-asennettava
huonekoje

Tama pinta-asennettava
huonekoje on erityisen
edullinen ja helposti asen-
nettava handsfree-toimin-
nolla varustettu vaihtoehto.
Soveltuu erityisen hyvin
jalkikateen asennettavaksi.
Se on myods helppokayttoi-
nen ja tarjoaa hyvan aa-
nenlaadun.

Gira pinta-asennettava
huonekoje video

Uusi pinta-asennettava, vi-
deotoiminnolla varustettu
huonekoje, jolle on tunnus-
omaista erityisen yhtenai-
nen etupuoli. Kayttdminen
on helppoa kapasitiivisen
anturitekniikan kayttoele-
mentteja kevyesti paina-
malla. TFT-nayton syvyys-
teravyys on erinomainen.

Gira pinta-asennettava
ovisummeri

Gira pinta-asennettava ovi-
summeri ilmaisee aanimer-
kin ja LED-valon avulla,
kun joku soittaa ovikelloa.
Se on erityisen kaytannolli-
nen syrjaisemmissa huo-
neissa, niin ettd ovikellon
soiminen havaitaan niissa-
kin. Gira pinta-asennettava
ovisummeri on nopea ja
vaivaton asentaa.



Gira VideoTerminal

Gira VideoTerminal on erityisen suurella TFT-varinaytolla varustettu huonekoje. Se on kooltaan
5,7" ja tarjoaa korkean resoluution ja erinomaisen kuvanlaadun. Gira VideoTerminalia on help-
po ja intuitiivinen kayttaa kierrettavan ja painettavan painikkeen seka neljan toimintopainik-
keen avulla.

Gira VideoTerminalista on saatavana
kalustevaihtoehdot lasi valkoinen, lasi
musta ja lasi minttu.



Ulkotilojen

ovipuhelinjarjestelmat

Gira ovikojeet ovat talosi kayntikortit. Niiden ansiosta vieraillasi on aina hyva vastaanotto.
Ovikojeet ovat vesisuojattuja ja varkaudenestolla varustettuja. Ne on valmistettu murtovarmasta,
naarmunkestavasta ja UV-kestavasta kestomuovista ja sopivat nain erinomaisesti kaytettaviksi
ulkotiloissa. Gira ovikojeet ovat rakenteeltaan modulaarisia ja nain niista voidaan koota juuri
asiakkaan tarpeita vastaava ratkaisu.

Gira ovikojeiden integrointi Gira ovikoje Infomoduulilla varustettu

Gira huonekojeet voidaan integroida Gira TX_44 Ulko-oven perusvarustus: Gira ovikoje
-kytkinvalikoiman kehyksiin. Niita voidaan yh- kaiuttimella ja kolmella kut- : Tama ovikojemalli tarjoaa
distella myos muiden kytkinvalikoiman toimin- supainikkeella varustettu soittopainikkeen ja ovikai-
tojen kanssa, kuten esim. Gira Keyless In -tuot- Gira ovikoje. Kutsupainik- uttimen lisaksi LEDilla va-
teiden koodindppaimistd, transponderi ja keiden lukumaaraa voi laistun talonumeron nay-
sormenjalkitunnistus. Taman lisaksi Gira oviko- o Nominen vaihdella tarpeen mukaan. ton, jonka nakee hyvin
jeet soveltuvat kaytettaviksi myos Gira energia- Yhta vapaata kutsupaini- myos yolla.

pylvéissa. : o ketta voi myds tarvittaessa

kayttaa valokytkimena.
Gira tarjoaa myo0s seindan asennettavia oviko-

jeita, jotka on nopea ja vaivaton asentaa. Pinta-

asennettavien mallien korkeus on 19 mm. Nain

ne ovat erityisen litteita ja sopivat hyvin jalkika-

teen asennettaviksi tai herkille pinnoille, joiden

ei haluta vaurioituvan asennuksen yhteydessa,

kuten esim. marmoriseinat.

Gira ovipuhelinjarjestelmaan kuuluu taman li-

saksi myos ratkaisuja, joiden avulla se voidaan
integroida olemassa oleviin jarjestelmiin seka i
mahdollisuudet jérjesteh’nén asentamiseksi eri x ......................................................................................................................................................................................................................
valmistajien etulevyihin ja postilaatikkoihin. :

Varikameralla varustettu Infomoduulilla, varikame-

Merkintapalvel Gira ovikoje H ralla, ovikojeella, ylimaa-
erkintapalvelu . o . S .
Gi rl,< tapalvel ; ikoieiden kut Gira ovikoje voidaan varus- raisilla kutsupainikkeilla
iran merkin velu varu Vi iden kut- RO .
a © apalvelu varustaa ovikojeice taa myos varikameralla. : ja Keyless In -sormenjal-

supainikkeet ammattimaisesti henkilokohtaisilla
tiedoillasi. Tama tapahtuu nopeasti ja vaivatto-

masti Internetin valityksella. Voit laatia henkilo-
kohtaisen mallisi ja tilata tuotteet yksinkertai-

kitunnistuksella varustet-
tu Gira energiapylvas.
Gira ovikojeet voi integroi-

Kamerassa on laajakulma-
objektiivi ja se valittaa pai-
vasaikaan selkeita varikuvia

i kKol kkeella Tekstilla tettu kilpi ja yOaikaan teravia musta- da ongelmitta Gira energia-
ses Il<ve|r|' N orpi tet(_}" a te" st a”ylakrus et ”' P! valkoisia kuvia huoneko- pylvaisiin. Taman lisaksi
(maksullinen) lahetetaan tdman jalkeen sinulle jeen naytolle. energiapylvaissa on tyhjia

valittomasti. Taman lisaksi loydat Internetista

. ; ksikoita, jotka voidaan va-
maksuttoman PDF-mallin tulostettavaksi. v !

rustaa tarpeen mukaan.

Lisatietoja osoitteesta: www.marking.gira.com

Keyless In -koodindppai-
mistolla varustettu Gira
ovikoje

Gira ovikojeita voidaan
myos laajentaa Gira Key-
lessIn -toiminnoilla, kuten
esim. kuvan koodinappai-
mistolla.




Jaloteraksinen Gira ovikoje
Jaloteraksiselle Gira ovikojeelle tunnusomaista on sen korkealaatuinen jaloteraksinen etulevy.
Lisaksi se on rakenteeltaan erityisen luja ja ilkivallan kestava. Ovikoje on saatavana joko

videokameralla varustettuna tai ilman omakotitaloihin ja pienkerrostaloihin, joissa on korkeintaan
kaksitoista asuntoa. Jaloterdksinen ovikoje, 4-kertainen

vasemmalla: videolla varustettu jaloteraksinen
Gira ovikoje, 4-kert,
oikealla: jaloteraksinen Gira ovikoje, 2-kert,



- Alykkaat toiminnot juuri omaan tyyliisi

Samantekevaa, oletko huomioinut ovipuhelinjarjestelman asennuksen jo taloa rakennettaessa vai asennatko sen jalkikateen: Giran muotoilujar-

jestelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia. Gira ovipuhelinjarjestelman ja Gira kytkinvalikoimien toimintoja voidaan yhdistella vapaasti. Valit-
tavana on erilaisia vareja ja eri kehysvaihtoehtoja. Tuloksena on suuri maara erilaisia muotoiluvaihtoehtoja.

¢ Esimerkkijarjestelma: pinta-asennettava Gira huonekoje, erilaisia muotoiluesimerkkeja

< Gira E2
Gira Standard 55 >

Gira E2,

Gira E2,
Puhdasvalkoinen, kiiltava

Gira Standard 55,
Alumiininvarinen

Puhdasvalkoinen, kiiltava

Gira Standard 55, :
Kermanvalkoinen, kiiltavé

< Gira Event
Gira F100 > i

Gira Event Clear,

Vihread/puhdasvalkoinen,
kiiltava

Gira Event Opaque,
Valkoinen/
puhdasvalkoinen, kiiltava

Gira Event, i Gira F100,
Almiininvarinen/antrasiitti ¢ Puhdasvalkoinen, kiiltava

< Gira F100
Gira E22 >

Gira F100,
Vari platina/
puhdasvalkoinen, kiiltava

Gira E22 Jaloteras Gira E22 Alumiini Gira E22 Kestomuovi

Gira Esprit >

Gira Esprit,
Lasi valkoinen/
puhdasvalkoinen, kiiltava

Gira Esprit,
Lasi minttu/
puhdasvalkoinen, kiiltava

Gira Esprit,
Lasi musta/alumiinin-
varinen

Gira Esprit,
Kromi/antrasiitti




Asenna
|Jalkikateen,
saasta
energiaa

turvallisuutta. Esittelemme seuraavassa varustevaihtoehtoja, joiden avulla voit saastaa
energiakustannuksissa. Taman lisaksi osoitamme, kuinka vaivattomasti ja edullisesti voit asentaa
huoneisiin ja rakennuksiin mukavuutta lisaavia toimintoja jalkikateen.




Asentaminen jalkikateen

langattomasti

[Iman likaa ja melua: Gira langattoman vaylajarjestelman avulla voit modernisoida rakennuksessa
jo olevat sahkoasennukset nopeasti, siististi ja edullisesti. Laaja valikoima moderneja
ohjausmahdollisuuksia, kuten esim. valoyhdistelmien, salekaihtimien ja lammityksen ohjaukset,
valon automaattinen paallekytkenta seka kauko-ohjaus kasilahettimen avulla, voidaan asentaa

vaivattomasti langattomasti.

Kokoonpanoesimerkki valoyhdistelman hallinta

Langattomaan vaylajarjestelmaan ovat liitettyina esim. kaksi valonsaatotoi-
minnolla varustettua valaistuspiiria, jalkalamppu, jonka valoa voidaan him-
mentaa, vitriinin valo, poytalamppu. Jarjestelmaan voidaan ohjelmoida eri-
laisia valoyhdistelmia. Valoyhdistelmia ohjataan joko kiinteasti seinaan
asennetun langattoman 3-kertaisen seinalahettimen tai siirrettavan kasila-
hettimen (Comfort-malli) avulla.

1 langaton seinalahetin, 3-kertainen, kasila-
hetin (Comfort-malli), langaton vastaanotin ja
erilaisten jarjestelmaan liitettyina olevien va-
laisinten toimilaitteet

Toimitukseen sisaltyy:

Kokoonpanoesimerkki sdlekaihtimen ohjaus

Seitseman erillisen salekaihtimen ohjaus seka manuaalisesti

ettd aikaohjatusti. Jarjestelmaa voidaan kayttaa ohjauspainikkeen avulla
jokaisesta yksittaisestd huoneesta seka keskitetysti sahkoisen salekaihti-
men ohjauksen easy avulla.

Toimitukseen sisaltyy: 1 langaton yleislahetin 2
1 séahkoinen salekaihtimen ohjaus easy
7 salekaihtimen ohjausmoduulia
7 langatonta ohjauspainiketta, 7 putkimoottoria

Paniikkikytkenta

Kokoonpanoyhdistelma paniikkivalo

Vuoteen ylapuolelle sijoitettu paniikkikytkin kytkee samanaikaisesti ulkova-
lot, makuuhuoneen valot seka vield yhden sisatilojen huoneen valot paalle.
Kaytto tapahtuu 1-kertaisen langattoman seindlahettimen kautta.

Toimitukseen sisaltyy: 1 langaton seinalahetin, 1-kertainen,
langaton vastaanotin ja erilaisten jarjestelmaan lii-
tettyinad olevien valaisinten toimilaitteet

Kokoonpanoesimerkki automaattinen valo [omakotitalo]
Automaattinen valo sisa- ja ulkotiloihin: langattomaan vaylajarjestelmaan
ovat liitettyina kaksi porraskaytavan automaattikytkinta, tydhuoneen lasna-
oloilmaisin, sisdantuloreittien vahti. Kaytetaan valaistuksen automaattiseen
paallekytkentaan henkiloiden liikkeista tai lasnaolosta riippuen.

2 langatonta automaattikytkinta, 1 langaton
lasndoloilmaisin, 1 langaton vahti 180/16,
langaton vastaanotin ja erilaisten jarjestel-
maan liitettyina olevien valaisinten toimilait-
teet

Toimitukseen sisaltyy:

Kokoonpanoesimerkki lammityksen ohjaus

Langattoman vaylajarjestelman avulla toteutetaan useampien lampopatte-
reiden ajasta riippuvainen lampotilan saato. Kaytto tapahtuu kellolla varus-
tetun langattoman huoneenlampaotila-anturin kautta. Varustus kahteen
lampodpatteriin olohuoneessa, yhteen keittiossa seka yhteen kylpyhuo-
neessa.

Toimitukseen sisaltyy: 3 kellolla varustettua langatonta huoneenlampoti-
la-anturia,
4 langatonta moottorin toimilaitetta erilaisille liitet-
tyina oleville lampopattereille

Keskuskatkaisu

Kokoonapanoesimerkki keskuskatkaisu

Erilaisista, mahdollisesti vaarallisista laitteista kytketaan virta pois katkai-
semalla vastaavat virtapiirit. Kaytto tapahtuu 1-kertaisen langattoman sei-
nalahettimen kautta.

Toimitukseen sisaltyy: 1 langaton seinalahetin, 1-kertainen,
langaton vastaanotin seka vastaavien virtapiirien
toimilaitteet



Jalkikateen asennettava
Gira Profiili bb

Gira Profiilin 55 avulla voit laajentaa olemassa olevaa asennusta vaivattomasti, siististi ja melutta,
silla se asennetaan yksinkertaisesti seinaan. Ylimaaraisten pistorasioiden lisaksi siihen voidaan
asentaa yli 230 toimintoa, esim. Gira radio. Valikoimaan kuuluu erilaisia vaihtoehtoja, joissa on
jopa kahdeksan tyhjaa yksikkoa. Saatavana varit alumiini seka alumiini puhdasvalkoinen lakattu.

Ovipuhelinjarjestelma tyohuoneessa [1]
Kuva: Gira Profiili 55, 3-kertainen kiinnityskulmalla/jalalla, varustettuna huo-
nekojeella, jossa TFT-varinaytto

Pistorasiat ja radio keittiossa [2]

Kuva: Gira Profiili 55, 5-kertainen/600, varustettuna kolmella SCHUKO-pisto-
rasialla ja Gira radiolla

Pistorasiat, radio ja keskuskatkaisija kellarissa [3]
Kuva: Gira Profiili 55, 8-kertainen kiinnityskulmalla/jalalla, varustettu viidella
SCHUKO-pistorasialla, Gira radio ja keskuskatkaisija

Huoneenlampétila-anturi kylpyhuoneessa [4]

Kuva: Gira Profiili 55, 5-kertainen/600, varustettu langattomalla huoneen-
lampotila-anturilla, Gira radiolla ja kahdella kdannettavalla kannella varuste-
tulla SCHUKO-pistorasialla



Saasta energiaa Instabus
KNX/EIB -jarjestelman avulla

Huolellisesti suunnitellut alykkaan rakennustekniikan mukaiset jarjestelmat tarjoavat parhaat
mahdollisuudet energian saastamiseksi. Tahan tarkoitukseen sopii parhaiten Gira HomeServer 3
joustavine rakennustekniikan valvonta- ja ohjausmahdollisuuksineen. Jarjestelma mahdollistaa
asukkaiden tarpeisiin tarkoin mukautetun energianhallinnan.

Esimerkki kaytosta: kulutustietojen koonti ja analysointi

Jarjestelman anturit kokoavat esim. sahkon, veden, lammitysoljyn ja kaasun kaytto- ja kulutustiedot, jotka Gira HomeServer 3 tallentaa jatkuvasti.
Tietoja voidaan tarkastella ja analysoida PC- tai Mac-tietokoneella, siirrettavilla loppulaitteilla tai Gira/Proface Server Client 15 -jarjestelmassa. Nain
kulutuksen kehittymista voidaan dokumentoida lapi vuoden, laatia vertailulaskelmia ja tunnistaa saastamismahdollisuudet.

Esimerkki kaytosta: energiansaastotilan kytkeminen paalle automaattisesti

Gira HomeServer 3 tunnistaa, milloin asukkaat ovat poissa kotoa, ja kytkeytyy automaattisesti energiansaastotilaan. Tama tapahtuu esim. kun ulko-ovi
laitetaan takalukkoon tai halytyslaitteisto aktivoidaan. Energiansaastotilassa lammityskattilan valmiuslampétilaa ja kayttoveden lampdtilaa lasketaan,
kaikki valot kytketaan pois paalta, ikkunat suljetaan ja valitut sahkolaitteet erotetaan verkkovirrasta.

Esimerkki kaytosta: yksittdisen huoneen lammityksen/tuuletuksen saately

Jokaiselle yksittaiselle huoneelle voidaan laatia oma kayttoprofiili, joka sisédltaa ajat, joina huoneita tulee lammittaa tai tuulettaa, esim. kylpyhuoneen
kohdalla aamuisin ja iltaisin. Asuintiloja esilammitetaan arkipaivisin puoli tuntia ennen asukkaiden kotiin palaamista ja viikonloppuisin kaiken aikaa.
Nain lammitys ja tuuletus eivat milloinkaan ole turhaan paalla.

Esimerkki kaytosta: ikkunat auki, lammitys pois paalta

Jarjestelma tunnistaa ovi- ja ikkunakosketinten avulla, milloin ovi tai ikkuna on auki. Etukdteen asetettavan ajan kuluessa se sitten saataa lampopatte-
rin venttiilin lampétilan automaattisesti pienemmaksi Instabus KNX/EIB -toimilaitteen avulla. Lammitys kytkeytyy uudelleen paalle vasta, kun kaikki
huoneen ikkunat ja ovet ovat suljettuina.

Gira-rajapinta PC- tai Mac-tietokoneeseen

Monimutkaisten jarjestelmien kayttdminen yksinkertaisella tavalla: Gira HomeServer 3:n ohjaamia Instabus KNX/EIB -jarjestelman toimintoja
voidaan kayttada mm. PC- tai Mac-tietokoneen tai muiden siirrettavien paatelaitteiden kayttopintojen kautta. Selkea valikko-ohjaus, jonka kay-
ton oppii nopeasti ja intuitiivisesti, varmistaa, etta tietoihin padsee nopeasti kasiksi. Kulutustietoja voi koota ja analysoida diagrammien avulla,
jotka myos toimivat energian kayton optimoinnin pohjana.

Gira HomeServer 3

Gira HomeServer 3 on talon ajotietokone. Se mahdollistaa Instabus KNX/EIB -jarjestelman toimintojen keskitetynohjauksen ja saatelee nain itse-
naisesti myos koko rakennuksen energianhallintaa etukateen laadittujen kayttoprofiilien pohjalta. Jarjestelmaa voidaan kayttaa PC:n ja Macin tai
muiden siirrettavien paatelaitteiden lisaksi myos Gira/Pro-face Server Client 15 -jarjestelman avulla.



Jarjestel-
malliset
kytkin-
valikoimat

Gira kytkinvalikoimiin sisaltyy huomattava maara erilaisia tuotteita, joiden yhteensa yli 230
toimintoa parantavat huomattavasti asumismukavuutta ja -turvallisuutta. Toimintoja voidaan
vhdistella vapaasti. Valittavana on erilaisia vareja ja eri kehysvaihtoehtoja. Tuloksena on suuri
maara erilaisia muotoiluvaihtoehtoja - yksinkertaisesta ylelliseen. Valikoimistamme loytyy
jokaiseen sisustustyyliin sopiva ratkaisu.




Taydellinen muotoilu kuuluu asiaan

Gira kehittaa ja tuottaa jarjestelmia ja tuotteita, joiden teknologiset
ominaisuudet ja muotoilu ovat taysin omaa luokkaansa. Giran tuotteita
on palkittu useaan otteeseen kansainvalisin muotoilupalkinnoin.

m DESIGN PLUS [m

Gira Standard 55

01
i Puhdasvalkoinen, kiiltava

02
Puhdasvalkoinen, silkkimatta

01

i 03
i Kermanvalkoinen, kiiltava

03

www.gira.com/standardbb

02

Gira E2

04
Antrasiitti

05
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07
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06 07
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13 12 13
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14
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Gira Event Clear

19
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L 21
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Gira Esprit

25
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alumiininvarinen

26

Kromi/antrasiitti 25

27
Lasi, minttu/
alumiininvarinen

28
Messinki/

puhdasvalkoinen, kiiltava 27

29
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30
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31
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32
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31
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37
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38
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39
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39
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40
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41
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Lisatietoja Girasta: lisatietoa Girasta ja Gira-tuotteista loydat osoitteesta www.gira.com.

1 L]
lll DESIGN PLUS m

Taydellinen muotoilu kuuluu asiaan. Gira kehittaa ja tuottaa jarjestelmia ja tuotteita, joiden teknologiset ominai-
suudet ja muotoilu ovat tdysin omaa luokkaansa. Giran tuotteita on palkittu useaan otteeseen kansainvélisin
muotoilupalkinnoin.

www.gira.com

Gira verkkosivuilta 0ydéat tietoa yrityksesta ja koko Gira-valikoimasta. Giran tuotteet esitelldaan sivuilla kuvien, lyhyiden kuvaus-
ten, toiminto- ja muotoiluesimerkkien seka yksityiskohtaisten teknisten tietojen avulla. Kattavalta latausalueeltamme voit ladata
esitteita, kasikirjoja, kdyttoohjeita yms.

Esitteessa "Giran alykas rakennustekniikka" on esitelty koko Giran tuotevalikoima.
Siita loydat perustiedot kaikista tuotteistamme.
Tilausnro 1924 10



Julkaisija
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Suunnittelu, muotoilu, toimitus
schmitz Visuelle Kommunikation,
www.hgschmitz.de

Kuvat

Udo Kowalski, Wuppertal
2,6-14, 16, 18, 19, 21, 22,
24-26, 28, 30-33

Peter Kramer, Dusseldorf

6, 8, 10-16, 20, 21, 24-26, 29
Saskia Stock, Berlin

29

Litografia
Damo Digital Technik,
Krefeld

Paino
Ley + Wiegandt, Wuppertal

Oikeus teknisiin muutoksiin
pidatetaan.

Gira-tuotteita myydaan sahkoalan
ammattiliikkeissa.



GIRA

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Sahkoasennus-
jarjestelmat
Industriegebiet Mermbach
DahlienstralRe

42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Saksa

Puh. +49(0)2195-602-0
Faksi +49(0)2195-602-119

www.gira.de
info@gira.de

WWwWw.gira.com

Gira Suomi

Oy Merilux Ab
Hyttimestarinkuja 7

02780 Espoo

Puh. +358(0)9-89464014
Faksi +358(0)9-89464016

www.merilux.fi
merilux@merilux.fi
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