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KAYTTOOHJE HC1
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Tarkista ennen kayttoa ettd koneeseen on kytketty virta seinalla olevasta paakytkimesta.

1. Pyykin esikasittely

Pyykin tehokas linkoaminen lyhent&é kuivausaikaa. Mikali pesu-
koneen linkous on alle 800 r/min, linkoa pyykki erillisella lingolla
4-6 minuuttia.

Pyri aina kuivaamaan yksi pyykkiera kerrallaan. Pyykkia lisattdaessa
jalkeenpéain on kone kaynnistettava uudelleen, katso kohta 5.

2. Puhdista nukkasuodatin

Puhdista ilmankuivaajan nukkasuodatin kadella tai pehmealla
harjalla pyyhkimalla. Suodatinta ei saa kastella!

3. Ripusta pyykit narulle

Ripusta paksummat vaatteet ilmankuivaajan lahelle.
HUOM ! Jata koneen eteen vah. 50 cm vapaata tilaa.

Tuplanarulla varustetussa huoneessa ripusta pitkat ja paksut
tekstiilit (lakanat, pyyhkeet) kahden narun ylitse. Ohuet ja lyhyet
tekstiilit (sukat, alusasut) voi ripustaa yhdelle narulle.

4. Valitse ohjelma

Valitse haluamasi ohjelma nuolinapilla @ tai @

0..800r /min ©

2 <>

7]

Numero | Ohjelmakuvaus | Tekstiili
1 Erittéin kuiva Paksut tekstiilit (farkut, pyyhkeet, pussilakanat)
2 Kaappikuiva Ohuet tekstiilit (lakanat, ohuet vaatteet)
3 Mankelikuiva Mankeloitavat linavaatteet

© o

5. Kaynnista kuivaus

Kaynnista kuivaus painamalla nappia @ . Kuivauksen aikana
naytossa vilkkuu valitun ohjelman nimi.
Jos pyykkia lisataan kuivauksen aikana, niin ohjelma on

kaynnistettava uudelleen. Sammuta kone painamalla nappia \_

© ©
7

ja kdynnista uudelleen painamalla nappia

6. Sulje ovet ja ikkunat
llImankuivaaja toimii parhaiten suljetussa tilassa. Sulje

X

D7
\/

ovet ja ikkunat kuivauksen ajaksi. 4
Fs
. ar oas P \
7. Kuivauksen paatyttya b
@ )
\_~

llImankuivaaja pyséhtyy ohjelman loputtua ja nayttdon tulee
Ohjelma paattynyt.

.

Mikali haluat keskeyttéda kuivauksen, paina nappia .
Kéaynnista kuivaus uudelleen painamalla nappia @

Hae pyykkisi ajoissa kuivaushuoneesta.

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
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1. TURVALLISUUSOHJEITA JA VAROITUKSIA

llImankuivaajalla ei saa kuivata liuottimilla kasiteltyja tekstiileja (pestava
vesipesulla ennen kuivausta)

Koneen imu- ja puhallusaukkoja ei saa peittaa.

Lasten leikkiminen ilmankuivaajalla tulee estaa.
Nukkasuodatin on aina puhdistettava ennen kayttoa.
lImankuivaaja tulee asentaa asennusohjeiden mukaisesti.
Katkaise virta aina ennen huoltotyon aloittamista!

Sahkdasennuksen saa suorittaa ainoastaan sahkdasennusoikeudet
omaava henkild.

Noudata aina tekstiilin valmistajan pesu- ja kuivausohjeita.
Katkaise virta ilmankuivaajasta aina kayton jalkeen.

Ala koskaan poista turvallisuuslaitteita kaytosta.
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2.1 Ohjelmapaneeli HC

’__“

Painonappi . - pysaytys
Painonappi @ - kaynnistys
Naytto

Painonappi @ - valinta ylospain

ok~ w0 DbdPkE

Painonappi @ - valinta alaspain

2.2 Kuivaushuoneen laitteet

1. llmankuivaaja Esteri QuatroDry HC

2. nayttbohjain Esteri NOK (lisdvaruste)

3. kattopuhallin Esteri KP (lisavaruste)

4. ripustusjarjestelma Esteri RJ (lisavaruste)
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2.3 Ohijeellisia kuivausaikoja

Pyykin kuivausaika kuivaushuoneessa riippuu pyykin maarasta ja laadusta
seka pyykin jadnnoskosteudesta. Jadnnoskosteus vaihtelee pesukoneen tai
lingon linkoustehosta.

Onhjeelliset kuivausajat koskevat 7 kg (kuiva paino) korkeateholingottua pyykkia
10 m? kuivaushuoneessa.

Maara Ohjeaika

(kuivaa

pyykkia)
Tekstiililaatu kg min
Ohuet puuvilla- tai pellavatekstiilit, 7 60-90
esim. liinavaatteet, poytaliinat
Paksut puuvilla- tai pellavatekstiilit, 7 120-180
esim. froteepyyhkeet, farkut
Ohuet keinokuituiset tekstiilit, 7 60-90
esim. paidat, urheiluasut
Paksut keinokuituiset tekstiilit, 7 120-180
esim. ulkoiluasut

Kuivausaikaan vaikuttavat:

- Pyykin ripustus huoneeseen, paksut tekstiilit tulisi ripustaa ilmankuivaajan
puhallussuuntaan.

- Pyykin koostumus, paksut tekstiilit kuivuvat hitaammin.

- Pyykin jadnndskosteus, riippuu pesukoneen tai lingon linkoustehosta

- Kuivaushuoneen lampétila, alle +20°C ja yli +35°C lampétilat hidastavat
kuivaamista.

- Kuivaushuoneen ilmanvaihto, ovet ja ikkunat on oltava suljettuna kuivauksen
aikana. Huoneen ilmanvaihto on sdadettava minimiin.
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3.1 Tekniset tiedot

Malli

Suositeltava huonekoko m?
Kuivausteho

- olosuhde + 25°C, RH 50% I/n
- olosuhde + 25°C, RH 70% I/n
- olosuhde + 25°C, RH 90% I/n
Kulutustiedot*

- kuivausaika min
- energiankulutus kWh/kg
Aanitaso dB(A)
Puhallinteho m>/h
Alkulammitysvastus kW
(termostaattiohjattu)

Moottorit

- kompressori kW
- puhallin kW
Sahkoliitanta

- virtalaji

- johto mm?
- sulakkeet, hidas A
- suurin nimellisteho kw
- kotelointiluokka

Vedenpoistoliitanta

- ulkohalkaisija @ mm
- korkeus lattiasta mm
Ulkomitat

- leveys mm
- SYVyys mm
- korkeus mm
Paino, netto kg
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3.2 Yleiskuva HC
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1. Ohjelmapaneeli
2.  Nukkasuodatin
3. Puhallussaleikkd
4.  Sahkaliitanta, virtasyotto
5. Sahkdliitanta, lisalaitteet
6. Poistoputki
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4. Asennusohje HC1

HUOM!
Asennuksen saa suorittaa vain siihen valtuudet omaava henkilo.

HUOM!

Valmistajan ohjeiden noudattaminen varmistaa ilmankuivaajan virheettoman
toiminnan ja ehkaisee sen rikkoutumista. Virheellinen asennus saattaa johtaa
koneen ennenaikaiseen kulumiseen, jota takuu ei korvaa.

4.1 Koneen kuljettaminen
Kuljeta konetta aina paketoituna ja pystyasennossa. Tarkista, etta kulkutie
lopulliseen asennuspaikkaan on esteetdn ja etta kulkutie on leveampi ja
korkeampi kuin koneen pakkausmitat. Koneen mitat ovat kohdassa Tekniset
tiedot.

4.1.1Kuljettaminen kylmé&na vuodenaikana
Lampétilan laskiessa alle -20°C kuljetuksen tai varastoinnin aikana, saattaa
kaynnistyksen jalkeen nayttoon tulla ”20 Mat paine alle tav”. Talléin on
on ilmankuivaajan annettava lammeta huoneen lampétilassa vahintaan
viisi tuntia ennen seuraavaa kaynnistysta.
Mikali nayttoon tulee edelleen sama teksti, ota yhteys valtuutettuun Esteri
huoltoliikkeeseen.

4.2 Konemalli
Ennen koneen asentamista tarkista koneen malli tyyppikilvesta ja katso mallia
vastaavat tiedot asennusohjeista.

4.3 Ymparistéolosuhteet
limankuivaaja on tehty toimimaan lampétiloissa + 15°C - + 35°C
Konetta ei ole suunniteltu ymparistéon, jossa siihen voi kohdistua loiskuvaa tai
suihkuavaa vetta. Ala asenna tai sailyta konetta ymparistdssa, jossa se on alttiina
vesisateelle, tuulelle tai erittéin suurelle kosteudelle.
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lImankuivaaja Esteri QuatroDry HC1

4.4

4.5

4.6

Sijoittaminen

lImankuivaaja sijoitetaan huoneeseen puhaltamaan ilmaa pyykkinarujen
suuntaisesti. Paras sijoituspaikka on seinén vieressa narujen keskella.
Nayttdohjain sijoitetaan kayntioven l&heisyyteen n. 1500 mm korkeuteen.

Kattopuhallin sijoitetaan 2/3 huoneen mitan paastéa ilmankuivaajasta.

X <X> 21/, 2/3
m—— AN nign 5
<

llImankuivaaja tulee sijoittaa niin, etta huoltoluukut saadaan avatuksi huoltoa ja
puhdistusta varten. limankuivaajan edessa, paalla ja sivuilla tulisi olla vahintaan
500 mm vapaata huoltotilaa.

Koneen alla olevan lattian tulee olla mahdollisimman vaakasuora. Pienet kallistukset
voi korjata koneen saatojaloilla.

Asennuspaikan laheisyydessa tulee olla lattiakaivo tai muu viemariliitanta.

Pakkauksen purkaminen

Kone toimitetaan lavalla muovikaareessa. Ennen koneen sijoittamista paikalleen
poista pakkaus ja koneen alla oleva lava.

Nosta kone pois alustasta. Kayta koneen siirtamiseen trukkia tai siirtokarrya.

Mekaaninen asennus
llImankuivaaja saadetdén saatojaloilla molempiin suuntiin vaakasuoraan.
Saadossa tulee huomioida ettei ilmankuivaaja ja& ns. "kiilkkumaan".
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4.7 Poistovesiliitanta (vakiomalli)
lImankuivaajan poistovesiliitanta (halk. 32 mm) on koneen takana.
lImankuivaajan kondensoima vesi johdetaan putkella viemariliitantaan,
mieluiten lattiakaivoon. Koneen sisalla on hajulukko, joten poistoputki
voidaan liittdd myo6s suoraan viemariin.

Asennuksessa tulee huomioida, ettd putkessa on laskua vahintad&an 1:100.
Putkeen ei saa tulla teravia mutkia tai muita tukoksia.

Suosittelemme poistoputkeksi kaytettavaksi halk. 32 mm:n PVC muoviputkea.

C Do) G| EEE)E=D)

. —

F:y =

\\§

4.7.1 Poistovesiliitdnta poistopumpulla Desi (lisavaruste)

Desi poistopumpulla varustetun ilmankuivaajan poistovesi voidaan pumpata
katon kautta kauempana olevaan lattiakaivoon tai viemariliitantddn. Suoraan
viemariin liitettdessa on poistoputki varustettava hajulukolla.

Poistoputkeen ei saa tulla teravid mutkia tai

muita tukoksia ja se tulee vieda mahdollisimman )

lyhyttéa reittia viemariliitdntaan

Suosittelemme poistoputken tehtavaksi niin
ettd putken ylin kohta on heti ilmankuivaajan
kohdalla esim. katonrajassa ja siita eteenpain
putkessa olisi jatkuva lasku.

i

Pumpun suurin nostokorkeus on 4,8 m ja maksimi 4
vaakasiirto on 30 m. Poistoputken sisahalkaisija tulee g
olla 10 mm tai suurempi.

JAAHDYTYSKONE (0)4 Kaakelikaari 8 Puhelin (09) 8494 222 esteri@esteri.com
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4.8 Sahkoasennusohje HC1

Asennus suoritetaan voimassaolevien maaraysten mukaisesti.
lImankuivaaja liitetdan puolikiinteasti sahkoverkkoon. Jokaisella koneella on
oltava omat sulakkeet, katso liitantakaapelin ja sulakkeiden koot kohdasta
3.1 Tekniset tiedot.

Kiinnit& erityistda huomiota koneen kunnolliseen maadoitukseen. Maadoitusta
ei saa kytkea N-liittimeen. Nollajohtoa ei mytsk&aan saa kytked maadoitusliittimeen.

Imankuivaajalle tuleva paavirtasyottd on varustettava kaikki vaiheet
katkaisevalla paavirtakytkimella. Paavirtakytkin ei sisally toimitukseen.

llImankuivaajan sahkoliitdnta tehdaan seuraavasti:

- Poista ilmankuivaajan kannen takaosassa olevat 2 ruuvia. Tyonna
kantta taaksepain, kansi irtoaa.

- Pujota virtakaapeli koneen vedonpoistajan lapi.

- Kytke virtakaapeli iimankuivaajan piirikortin s&hkdliitanta kohdan
kytkentépisteisiin =, N, L1, L2 ja L3

- Kirista vedonpoistaja kytkennén jalkeen.

ILMANKUIVAAJA

SAHKOLIITANTA
PePe N LI L2 L3
[e[e]e]ele]e]e]o]o]e]e]e]e]o]e]|e]e]e]o]o]o]

VIRTAKAAPELI

- Tee lisalaitteiden kytkennat niiden ohjeiden mukaisesti, katso kohdat
4.8.1 Naytonohjain NOK
4.8.2 Kattopuhallin KP

- Asenna ilmankuivaajan kansi takaisin paikalleen.

Pydrimissuunnan tarkistus
Testaa koneen oikea pyo6rimissuunta sahkdasennuksen jalkeen.

- Kaynnista kone painamalla nappia @

- Py6rimissuunta on vaara, mikali koneen nayttoon tulee 1 minuutin kdynnin
jalkeen 17 Vaihejarjestys vika

- Katkaise koneesta virta seinélla olevasta paakytkimesta ja vaihda
kahden vaihejohtimen paikkaa koneen verkkoliitanta liittimessa.

JAAHDYTYSKONE OY Kaakelikaari 8 Puhelin (09) 8494 222 esteri@esteri.com
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4.8.1Sahkaoliitanta nayténohjaimella Esteri NOK varustettu laitteisto.

Esteri NOK naytdnohjain asennetaan seindlle kayntioven viereen n. 1500 mm
korkeudelle. Asenna vedonpoistimella varustettu kytkentarasia ilmankuivaajan
taakse seindlle. Tee laitteiden valinen johdotus alla olevan kaavion mukaisesti.

Imankuivaajalle tuleva paavirtasyottd on varustettava kaikki vaiheet
katkaisevalla paavirtakytkimella. Paavirtakytkin ei sisally toimitukseen.

llImankuivaajan sahkoliitanta tehdaan seuraavasti:

- Kytke virtakaapeli piirikortin s&hkdliitanta kohdan
kytkentapisteisiin N, L1, L2, L3 ja L

- Naytonohjaimen ohjausvirtakaapeli kytketaan piirikortin ulkoinen naytto
kohdan kytkentépisteisiin +24, Gnd, H, L.

- Kytke johdot nayténohjaimen vastaaviin numeroituihin liitantapisteisiin.

- Jos laitteisto varustetaan Esteri KP kattopuhaltimella,
katso sen kytkentdohjeet kohdasta 4.8.2

- Kirista vedonpoistaja kytkentdjen jalkeen.

- Asenna ilmankuivaajan kansi takaisin paikalleen.

Laitteiston sahkosyotto [Imankuivaajan sahkdliitanta
% 77777777777 —73N 400V ILMANKUIVAAJA NAYTONOHJAIN
C) 3x1,55 50H 7 SKHKOLITANTA
: 3xT0A PePe N L1 L2L3 424GND H L L2466 H L
4P F/UTP i 541 5S [o]e]o[o]o]e]eo]o]o]o]e]e]o]e]o]o]ee]e]e]o] EEEE

CATS | :
(e VIRTAKAAPELI . _

llImankuivaaja Esteri

QuatroDry HC1

Nayttoohjain Esteri NOK (lisdvaruste)
Kattopuhallin Esteri KP (lisavaruste)
Huoltokytkin (ei sisally toimitukseen)
Jakorasia vedonpoistolla (ei sisally
toimitukseen)

=

abkrwp

Pydrimissuunnan tarkistus
Testaa koneen oikea pyorimissuunta sahkdasennuksen jalkeen.

- Kaynnista kone painamalla nappia @

- Py6rimissuunta on vaara, mikali koneen nayttoon tulee 1 minuutin kdynnin
jalkeen 17 Vaihe jar. vika

- Katkaise koneesta virta seinélla olevasta paakytkimesta ja vaihda
kahden vaihejohtimen paikkaa koneen verkkoliitanta liittimessa.

JAAHDYTYSKONE (0)4 Kaakelikaari 8 Puhelin (09) 8494 222 esteri@esteri.com
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4.8.2Kattopuhallin Esteri KP s&hkdliitanta

Kattopuhallinta kayteta&n ilman kierrattamiseen suuressa huoneessa.
Alle 14 m*tilassa kattopuhallin ei ole valttamé&ton. Katso kattopuhaltimen
sijoitus kohdasta 4.4 Sijoittaminen.

- Kattopuhaltimen virtakaapeli kytketaan piirikortin kattopuhallin
kohdan kytkentapisteisin =, N ja L.
- Kytke johdot kattopuhaltimeen sen ohjeiden mukaisesti.

ILMANKUIVAAJA

Kattopuhallin
Pe Pe N L1 L2 L3 Pe N L
[e[e]e]e]e]e]o]o]o[o]o]o]o]e]e]e]e]e]e]o]e]

syottokaapeli
kattopuhaltimelle

) 2
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5.

Kunnossapito

VAARA!

Ennen huoltotydn aloittamista katkaise virta paavirtakytkimesta!

19.3.2013 sivu 14

lImankuivaaja tarvitsee vain vahaisessa maarin huoltoa asennuksen jalkeen.
Kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset eivéat kuulu Esteri-5 takuun piiriin.
Suosittelemme valtuutetun Esteri-huoltoliikkeen kayttamista kunnossapidon

suorittamisessa.

5.1

5.2

Joka kayttokerran jalkeen

Nukkasuodattimen puhdistus

- Puhdista ilmankuivaajan edessa oleva nukkasuodatin
harjalla tai kadella pyyhkien.

- Suodatin on kiinted ja sita ei tarvitse irrottaa.

- Suodatinta ei saa kastella!

6 kuukauden valein

Vedenkeraysaltaan puhdistus
- Poista etupaneeli, poista paneelin 4 ruuvia.

- Puhdista patterien pinnat nukasta varovasti esim.
astianpesuharjalla. Varo vaurioittamasta pattereita.
Oikaise mahdolliset taipuneet lamellit.

- Puhdista ylemman patterin alla oleva vedenkeréaysallas
nukasta esim. astianpesuharjalla.

- Tarkista suodattimen kunto katsomalla sita valoa vasten.

Jos suodatinta on puhdistettu vedelld, saattaa suodat-
timeen olla muodostunut l&pinékyva kalvo.

Kalvon poistaminen tehddan paineilmalla tai

kovalla vedenpaineella suihkuttamalla. Vetta kaytet-
tédessa on suodatin puhdistuksen jalkeen ravistettava
vedestd ja kuivattava ennen paikoilleen laittoa.

- Asenna etupaneeli takaisin paikalleen.
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5.3 1 vuoden valein

Taydellinen puhdistus

Vedenkeraysaltaan puhdistuksen (katso kohta 5.2)
lisdksi tulee kone puhdistaa mygds sisdpuolelta.
Etupaneelin lisdksi myos sivupellit on poistettava.

- Tee vedenkeraysaltaan puhdistus kohdan 5.2
mukaisesti

- Poista ohjauspaneelin paatylaipat (1) poistamalla
niiden ruuvit. i

- Poista kansipelti (2) poistamalla sen kiinnitysruuvit -
koneen takaa. Veda paneelia taaksepain.

- Poista sivupellit (3) poistamalla niiden kiinnitys-
ruuvit koneen edesta ja takaa.

- Puhdista patterien sisdpinnat nukasta varovasti esim.
astianpesuharjalla tai vesi-imurilla.
Varo vaurioittamasta pattereita. Oikaise mahdolliset
taipuneet lamellit.

- Puhdista koneen sisainen vedenpoistoputki ja
siina oleva U-mutka.

- Puhdista my6s koneen ja viemariliitinnan
valinen putki.

- Asenna kaikki pellit takaisin paikoilleen.
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5.4 Hairiotilanne

Koneen mikroprosessorissa on vianhakuautomatiikka, joka ilmoittaa havaitusta
hairiosta naytdssa. Kirjoita hairiokoodi muistiin ja katso hairion aiheuttaja
taulukosta. Tarpeen mukaan tilaa huolto tai poista hairidilmoitus (katso kohta
hairidilmoituksen poistaminen).

5.4.1 Hairidilmoitusten poistaminen
Aina ennen hairidilmoituksen poistamista, kirjoita ilmoituksen numero muistiin.

Numero nopeuttaa koneen huoltamista.

Hairio 23 ilmoittaa koneen sisdosien olevan puhdistuksen tarpeessa. Hairio-
ilmoituksen voi poistaa painamalla nappia 0. Suosittelemme puhdistushuollon
tilaamista valtuutetusta Esteri-huoltoliikkeesta.

Hairididen 1, 2, 32, 34, ja 40 syyt ovat poistettavissa kayttajan toimesta.
Hairion syyn poistamisen jalkeen ilmoituksen voi kuitata painamalla napit 1 ja O
yht& aikaa pohjaan tai katkaisemalla koneesta virta.

Muut ilmoitukset ilmoittavat hairidista, jotka vaativat huoltoa. Kirjoita ilmoituksen
tiedot muistiin ja tilaa huolto.
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5.4.2 HAIRIOKOODITAULUKKO, sivu 1

19.3.2013 sivu 17

- Jos koneeseen tulee hairikoodi, joka on taulukossa merkitty a-merkillg, tilaa huolto.

Hairio- | Hairion Toiminto Hairion
koodi aiheuttaja vakiomalli esiintyminen
1 Imuilma ei ylita 19 C lImoitus ohjelman Kuivauksen aikana
[Ampoa 30 min kuluessa | lopussa
2 a | Imuilman lampétila yli Kompressori pysahtyy | Kuivauksen aikana
40 C 2 min ajan ja kéynni_stw 2 min
paasta siita kun
|lampdtila on alle 37 C
3 Ei kaytossa
4 Ei kaytossa
5 a | Vastusten lampdsuojat Ei kaynnisty / Aina
lauenneet keskeyttaa kuivauksen
6 Ei kaytossa
7 Ei kaytossa
8 Lampotunnistin 1 antaa Keskeyttaa Kuivauksen aikana
alle 12Ctaiyli45C kuivauksen
lampotilaa
9 Ei kaytossa
10 Ei kaytossa
11 o | Lampo6tunnistimelta 1 ei Ei kaynnisty / Aina
tule signaalia. keskeyttaa kuivauksen
12 Ei kaytossa
13 Ei kaytossa
14 Kosteus ei laske alle 50 Keskeyttaa Pakkokayntiajan
% arvon 120 min aikana | kuivauksen jalkeen
15 o | Kosteustunnistimen arvo | Keskeyttaa Kuivauksen aikana
alle 5 % tai yli 99 % kuivauksen
JAAHDYTYSKONE OY Kaakelikaari 8 Puhelin (09) 8494 222 esteri@esteri.com
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5.4.2 HAIRIOKOODITAULUKKO, sivu 2
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- Jos koneeseen tulee hairibkoodi, joka on taulukossa merkitty @-merkill, tilaa huolto.

Hairio- | Hairion Toiminto Hairion
koodi aiheuttaja vakiomalli esiintyminen
16 o | Kosteustunnistimelta ei Ei kaynnistys / Aina
tule signaalia keskeyttaa
kuivauksen
17 Vaara vaihejarjestys Keskeyttaa 1 min kaynnin jalkeen
kuivauksen
18 Vaihevahdin arvot ovat Keskeyttaa Kuivauksen aikana
alle tai yli raja-arvojen kuivauksen
19 Ei kaytossa
20 o | Matalapainetunnistimen Ei kaynnisty / Aina
arvo alle 1,5 bar keskeyttaa
kuivauksen
21 o | Matalapainetunnistimen Keskeyttaa Kuivauksen aikana
arvo ei nouse yli 2,5 bar kuivauksen
arvon 5 min aikana
22 o | Korkeapainetunnistimen Keskeyttaa Kuivauksen aikana
arvo yli 24 bar kuivauksen
23 Korkeapainetunnistin arvo | Kuivauksen loputtua | Kuivauksen aikana,
yli 22,5 bar - koneen jatkaa kuivausta
sisdosat puhdistettava
24 o | Matalapainetunnistimen Keskeyttaa Kuivauksen aikana
arvo alle 1,0 tai yli 15,0 kuivauksen
bar
25 o | Korkeapainetunnistimen Keskeyttaa Kuivauksen aikana
arvo alle 1,0 tai yli 29,0 kuivauksen
bar
26 o | Matalapainetunnistimelta | Ei kdynnisty / Aina
ei tule signaalia. keskeyttaa
kuivauksen
27 g | Korkeapainetunnistimelta | Ei kaynnisty / Aina
ei tule signaalia. keskeyttaa
kuivauksen
28 Ei kaytossa
29 Ei kaytossa
30 Ei kaytossa
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5.4.2 HAIRIOKOODITAULUKKO, sivu 3
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- Jos koneeseen tulee hairikoodi, joka on taulukossa merkitty a-merkillg, tilaa huolto.

Hairio- | Hairion Toiminto Hairion
koodi aiheuttaja vakiomalli esiintyminen
31 Ei kaytossa
32 Ei kaytossa
33 Rahastimen pulssi paalla | Ei kaynnisty Aina
kuivauksen lopussa
34 o | Poistopumpun tulvasuoja | Ei kéynnisty / Aina
lauennut keskeyttaa
kuivauksen
40 Ei kaytossa
90 o | Eprom muistivirhe Ei kaynnisty / Aina
keskeyttaa
kuivauksen
91 = | Ohjelmaversio ei kay Ei kaynnisty / Aina
piirikorttiin keskeyttaa
kuivauksen
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6. Kaytosta poistaminen

llImankuivaajan kaytésta poistaminen on tehtava kylmalaitteiston huoltoon
valtuutetun lilkkeen toimesta.

1. Kytke virta pois laitteistosta irrottamalla ilmankuivaajan sulakkeet
sahkokeskuksesta. Kaanna ilmankuivaajan seinalla oleva paavirtakytkin
asentoon 0 (TC ja HC mallit).

2. Irrota ilmankuivaajan liitAntdkaapeli seinalla olevasta jakorasiasta.

3. Poista ilmankuivaajan poistoputki lattiakaivolle.

6.1 Materiaalien kierratys

Suurin osa ilmankuivaajan osista on kierratettavissa. Varo konetta
purettaessa teravia reunoja vahinkojen valttamiseksi.

Ongelmajate:

- limankuivaajan kompressori sisaltaa oljya n. 0,5 kg . Koneen 6ljya ei
normaalisti tarvitse vaihtaa kayttéian aikana.

- Koneisto sisaltdd R407C kylmaainetta 1,5 kg. Tata ei mydskaan uusita
normaalikaytdssa kayttdian aikana. Kayttdian tullessa tayteen putkisto on
tyhjennettava ja nesteet toimitettava ongelmajatelaitokselle.

Kierratysosia:

Terasosat: Runko
Kompressori
Puhallin
Nestesailio.
Alumiiniosat: Ulkovaippa
Sisapellit
Lamelliosat pattereissa.
Kupariosat: Kupariputkisto
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7. Varaosakuva
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7.1 Varaosaluettelo

Varaosaluettelo sisaltdé ainoastaan tarkeimmat varaosat. Muita osia on saatavana kysyttdessa.
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8.2 Putkistokaavio
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9. HUOLTO

Esteri-pesulakoneiden takuuaikaiset huolto- ja korjaustyot tulee teettdad Jaahdytyskone
Oy:n valtuuttamilla huoltoliikkeilla.

Lahimman huoltoliikkeen 16ydat kotisivuiltamme WwWw .esteri.com tai ottamalla yhteytta
tehtaaseen.

Jaahdytyskone Oy
Pesulakonetehdas

Puh 09 — 8494 222

Fax 09 — 8494 2210

E-mail esteri@esteri.com
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TAKUUEHDOT SIVU 1

v
ESTERI 5 - Takuulla parempi -

Myodnnamme kiinteistopesulakayttoon tuleville koneillemme 2 vuoden taystakuun ja 5 vuoden
rakennetakuun. Takuu kertoo tuotteidemme korkealuokkaisuudesta ja siita, ettéd vastaamme
tuotteistamme myos jatkossa.

Kiinteistopesulakoneiden ESTERI 5 takuu:
2 vuoden taystakuu
- koskee kiinteistopesulakayttdéon tulevia laitteita seuraavasti: pesukoneet, lingot,

kuivausrummut, kuivauskaapit, iimankuivaajat, kattopuhallin, ohjauskeskus,
ajastinkeskus, ripustusjarjestelma.

- Jaahdytyskone Oy vastaa osista seka tyo- ja matkakuluista.
5 vuoden rakennetakuu

- 3 vuoden jatkotakuu koneille, joille on mydnnetty 2 vuoden taystakuu.

- rakennetakuu koskee ainoastaan koneen rakenneosia.

Jaahdytyskone Oy vastaa osista, ei ty0- ja matkakuluista.

Rakennetakuuseen kuuluvat osat:

Pesukoneet:
ulko- ja sisdrumpu, rummun laakeripesa ja sen laakerointi, rummun takapaaty ja sen
tiiviste sek& koneen runko.

Lingot:
sisdrumpu, ulkovaippa ja koneen runko.

Kuivausrummut:
sisdrumpu, ulkovaippa ja koneen runko.

Kuivauskaapit:
kompressori, ulkovaippa ja koneen runko.

Imankuivaajat:
kompressori, ulkovaippa ja koneen runko.

lImankuivaajien lisvarusteet:
kattopuhaltimen moottori, ohjaus- ja ajastinkeskuksen kotelot.

Ripustusjarjestelmat:
kiinnitystangot ja puristuslaatat.
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Muut takuuehdot
- 2vuoden taystakuu ja 5 vuoden rakennetakuu koskee koneita, jotka on lueteltu ESTERI-5
takuuehdoissa, ja ovat kiinteistopesulassa yhteiskaytdssa. Muilla laitteilla, kuten mankeleilla,
rahastimilla ja kalusteilla on 1 vuoden taystakuu

- laitteilla, jotka tulevat muuhun kuin kiinteistdpesula kayttéén, on 1 vuoden taystakuu (esim.
laitospesula, kaupallinen pesula, teollisuuspesula)

- takuuaikana koneen huoltoon on kaytettava Jaahdytyskone Oy:n valtuuttamaa ESTERI-
huoltoliiketta

- korjaukseen on kaytettava alkuperaisia ESTERI-varaosia

- tehdas pitaa kortistoa kaikista toimitetuista koneista, ja takuu alkaa koneen toimituspaivasta
tehtaalta.

Takuu ei koske:
- kuljetusvaurioita
- pakkauksen purkamisesta aiheutuneita vaurioita.
- virheellisesta asennuksesta johtuvia vaurioita (esim. puutteita ilmastoinnissa, lilan korkea tai
matala [Ampdtila huoneessa, heikko perustus seka sahko-, vesi- tai viemardointilitannan

puutteita)

- asennusohjeiden vastaisesta asennuksesta johtuvia vaurioita (esim. kuljetustuet poistamatta,
vaara pyodrimissuunta)

- kayttovirheista aiheutuvia vikoja (esim. unohdettu avata vesihanat tai kytkea virta paalle,
virheellinen ohjelmavalinta tai -muutos kayttn aikana)

- vaatevahinkoja

- kayttajan huolimattomuudesta tai varomattomuudesta johtuvia vikoja (esim. huolimaton taytto,
konetta pesty vesihuuhtelulla)

- kayttbohjeen vastaisesta kaytosta johtuvia vikoja (esim. vaahtomuovia sisaltavien tekstiilien
kuivaus kuivausrummussa)

- koneen kunnossapidon laiminlydmisesta johtuvia vikoja (esim. nukkasuodattimien puhdistus,
lampdsuojan kuittaus)

- puhdistusta (esim. pesuainetta, nukkaa, vieraita esineitd)

- sahko-, vesi-, viemari- ja ilmastointilitAntdjen toimintahdiridista johtuvia vikoja (esim.
virtakatkokset, likaa vesiputkistossa, viemaéri- tai ilmanvaihtohormin tukokset)

- sisdisesta tai ulkoisesta vahingonteosta johtuvia vikoja

- huoltohenkiloston, jota Jaadhdytyskone Oy ei ole valtuuttanut, suorittamaa virheellisté
toimenpidetta.

Epéselvissa tilanteissa on otettava yhteyttéa tehtaaseen.
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