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WIKA tekninen esite PM 02.01

h®óíí∏í~êâçáíìë

� Vankkarakenteinen mittari, joka
täyttää EN 837-1 mukaiset vaatimukset ja testit.

� Luotettava painemittari prosessiteollisuuteen,
     koneenrakennukseen ja rakennustekniikkaan.
� Soveltuu kaasuille ja nesteille, jotka eivät ole korkea

viskoosisia tai helposti kiteytyviä.
� Testatut erikoisrakenteet kylmälaitteisiin

lãáå~áëììÇÉí

� Vankkarakenteinen ja kestävä
� Käyttövarma ja hyvä hinta-laatusuhde
� Voidaan käyttä yhdessä WIKA-painevälittimien kanssa
� German Lloyd ja Gosstandart -hyväksynnät
� Painealueet 0 … 1600 bar

qÉâåáëÉí=íáÉÇçí

o~âÉååÉëí~åÇ~êÇá
EN 837-1

q~ìäìåÜ~äâ~áëáà~
100, 160

q~êââììëäìçââ~
1,0

m~áåÉ~äìÉ
Ø 100 mm: 0 ... 0,6 - 0 ... 1000 bar
Ø 160 mm: 0 ... 0,6 - 0 ... 1600 bar
tai vastaavat muilla paine- tai alipaineyksiköillä.

h®óíí∏é~áåÉ
Tasainen: koko mittausalue
Vaihteleva: 0,9 x koko mittausalueesta
hetkellinen: 1,3 x koko mittausalueesta

h®óíí∏ä®ãé∏íáä~
Ympäristö: –40 … +60 °C
Väliaine: maks.  +80 °C

i®ãé∏íáä~å=î~áâìíìë
Jos mittauselimen lämpötila eroaa vertailulämpötilasta
(+20 °C):   maks. ±0,4 %/10 K todellisesta näyttämästä

pìçà~ìëäìçââ~
IP 54 (EN 60 529 / lEC 529)

m~áåÉâ~~êÉääáåÉå=é~áåÉãáíí~êá= íóóééá= ONOKOM

Vankkarakenteinen mittari Ø 250 mm ks. tekninen esite PM 02.17
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s~âáçê~âÉåíÉÉí

iááí®åí®= í~â~~=~äÜ~~äí~

s~âáçê~âÉåíÉÉí

iááí®åí®
Materiaali: kupariseosta. Kierreliitäntä alhaalta tai takaa
G ½ B (ulkokierre),  avainväli 22 mm

jáíí~ìëÉäáå
< 100 bar: kupariseosta, bourdonkaari, pehmeäjuotos
≥ 100 bar: AISI 316 Ti (1.4571), kierukka, kovajuotos

hçåÉáëíç
Kupariseosta, liikkuvat osat uushopeaa

^ëíÉáââç
Alumiinia, valkoinen, asteikkomerkinnät mustalla

lëçáíáå
Alumiinia, musta

hçíÉäç
AISI 304

i~ëá
Instrumenttilasi

líë~êÉåÖ~ë
Bajonettirengas, AISI 304

bêáâçáëê~âÉåíÉÉí

hóäã®ä~áííÉáëááå
Ø 100 mm: lämpötila-asteikko °C,
jäähdytysaineille: R 744, R 764, R 40, R 22 ja R 134a

qáä~ìëíáÉÇçí
Tyyppi / Taulun halkaisija / Painealue / Liitännän koko / Liitännän sijainti / Optiot

Tämän esitteet tiedot, mitat ja materiaalit vastaavat esitteen tekohetkellä käytettyä tekniikkaa.
Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

iááí®åí®= ~äÜ~~äí~

léíáçí

� Erilainen liitäntä
� Ø 100: nestevaimennettu (typpi 213.53, esite PM 02.12)
� Ø 160: nestevaimennettu (tyyppi 213.20)
� Väliaineen lämpötila 100 °C asti, erikoispehmeäjuotos
� Väliaineen lämpötila 200 °C asti (esite PM 02.02)
� Etu- tai takalaippa, ruostumatonta terästä (AISI 304)
� Etulaippa, ruostumatonta terästä (AISI 304), kiillotettu
� Kolmioupotusrengas, kiillotettua ruostumatonta terästä,

sanka
� Rajakoskettimet (tekninen esite AE 08.01)

Paineliitäntä EN 837-1 / 7.3
1) Jos painealue ≥ 100 bar mitta suurenee 16 mm
2) Jos painealue 1600 bar mitta suurenee 16 mm

q~ìäìå jáí~í=xããz ==========================m~áåç=xâÖz
Ü~äâK========~ Ä ÄN ÄO aN aO É Ñ d Ü=œ=N pt

NMM 15,5 49,5 49,5 83 101 100 17,5 30 G ½ B 87 22 0,60

NSM 15,5 49,5 2) 49,5 1) 83 1) 161 160 17,5 50 G ½ B 118 22 1,10

jáí~í=xããz

tfh^=cáåä~åÇ=ló
Melkonkatu 24
00210 Helsinki/Finland
Puhelin (09) 682 4920
Faksi (09) 682 49270
E-Mail info@wika.fi
www.wika.de


