
Lämpötilamittarit

TM  52.02

Bimetallilämpötilamittari
Teollisuuslämpötilamittari

Käyttötarkoitus
Yleislämpötilamittari teollisuuteen

Taulun halkaisija
25, 33, 40, 50, 63, 80, 100, 160

Mittauselementti
Bimetallikierukka

Tarkkuusluokka
luokka 1 (DIN 16 203 mukaisesti):  63, 80,100,160 mm
luokka 2 (DIN 16 203 mukaisesti): 25, 33, 40, 50 mm

Käyttöalue
Jatkuva: mittausalue (DIN 16 203)
Hetkellinen (≤ 1 h): asteikko (DIN 16 203)

Tuntoelimen paineenkesto
maks. 6 bar:  25, 33, 40 mm
maks. 25 bar : 50,  63, 80,100,160 mm

Suojausluokka
IP 54 (EN 60 529 / IEC 529) :  25, 33, 40 mm
IP 43 (EN 60 529 / IEC 529) : 50,  63, 80,100,160 mm

Vakiorakenteet

Liitäntä
Takana keskellä
Takana keskellä, jatkeella
Alhaalla

Kotelo
Ruostumatonta terästä (AISI 304)
Jos liitäntä alhaalta: kulmakappale on alumiinia

Otsarengas
Ruostumatonta terästä (AISI 304)

Liitäntä
Tuntoelin ulkokierteellä, ks. taulukko s. 2

Tuntoelin
Ø ks. taulukko s. 2, haponkestävää terästä AISI 316

Asteikko
Alumiinia matta, tiuha asteikonjako, asteikkomerkinnät mustalla

Osoitin
Alumiinia, musta 25, 33, 40 mm
Säädettävä osoitin: 50,  63, 80,100,160 mm

Lasi
Instrumenttilasi
Muovi : vain kun Ø 33 mm

Optiot
- Asteikko °F, °C/°F (kaksoisasteikko)
- Tuntoelimen-Ø 6, 10 mm
- Tuntoelimen-Ø 4 mm  ohennetulla kärjellä
- Erilainen liitäntä
- Suojataskut DIN 43 772  mukaisesti tai asiakkaan vaatimuksen

mukaan.

Tyyppi 52

1)

Asteikko , mittausalue 1) , virherajat ( DIN 16 203 )

2)

3)

3)

3)

1) Tarkkuusluuokka 1 lämpötilamittareissa mittausalue on merkitty asteikkoon
kahdella  kolmiolla. Ainostaan tällä merkityllä alueella on voimassa DIN 16 203
mukaiset virherajat.

2) ei   Ø 33 mm mittarissa
3) ei   Ø 25-50 mm mittareissa
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Mitat

1)  300 °C:sta ylöspäin tai tilauksesta

1)

41 2 3 4 5

3072 991.01

Tyypit

Tuntoelin takana keskellä

(  250 °C asti )

Tuntoelin takana keskellä, kaulaputkella

( 300 °C:sta ylöspäin tai tilauksesta )

Tuntoelin alhaalla

Tuntoelin takana keskellä

(  250 °C asti )

Tuntoelin takana keskellä, kaulaputkella

( 300 °C:sta ylöspäin tai tilauksesta )

Tuntoelin alhaalla

3073 009

3190 307.01

ippyyT ]mm[Ø ippyyT ]mm[Ø ippyyT ]mm[Ø

0325A 52 9125A 36 0425R 36

0025A 33 0225A 08 1425R 08

1025A 04 1225A 001 2425R 001

2025A 05 2225A 061 3425R 061

3025A 36

4025A 08

5025A 001

6025A 061

ØnuluaT ]mm[tatiM ]gk[oniaP

b b b b b dØ dØ DØ F G
-niavA

iläv WS( )
anakat

,anakat
iktupaluak

allaahla

52
51

– – –

2

4 –

52

–

8M 21
530,0

–
–
–
–

33 33 040,0

04
12 8

04 G
A

71
050,0

05 05 060,0

36 92

03

64 43

31 8 62

36 74

½G
A

72

061,0 002,0 022,0

08 03 74 63 08 65 002,0 042,0 072,0

001 53 25 04 001 66 052,0 092,0 033,0

061 93 75 5,24 061 69 054,0 094,0 065,0



3

TM  52.02
Mitat  [mm]
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DIN mukaiset liitännät

Standardiliitäntä

Ulkokierre
kun Ø 25 tai 33: M 8 x 1,25, G     A
kun Ø 40 tai 50: G     A, G ¼ A
kun Ø ≥ 63: G ½ A, G ¾ A, ½ NPT, ¾ NPT

Tuntoelimen pituus l 1 = 63, 100, 160, 200, 250 mm
AISI 316

Liitäntä no. 1

kierteetön
kun Ø ≤ 33: d 6 = 8 mm
kun Ø ≥ 50: d 6 = 12 mm
kun Ø ≥ 63: d 6 = 18 mm, sopiva suojataskuille  S W T 52 G  ja  S W T 52 S

ja liitäntä no. 4:n liukuliittimeen
Tuntoelimen pituus I = 140, 200, 240, 290 mm
AISI 316

Liitäntä no. 2  ( kun Ø ≥ 63 )

Kierreliitäntä G ½ A, G ¾ A
Tuntoelimen pituus l 1 = 80, 140, 180, 230 mm
AISI 316

Liitäntä no. 3  ( kun Ø ≥ 63 )

Hattumutteri G ½ , G ¾
Tuntoelimen pituus l 1 = 89, 126, 186, 226, 276 mm
AISI 316

Liitäntä no. 4  ( kun Ø ≥ 63 )

Liukuliitin (säädettävä)
G ½ A, G ¾ A, ½ NPT, ¾ NPT
Minimi-upotussyvyys l min n. 60 mm
Tuntoelimen pituus l 1 = variabel
Pituus L = l 1 + 40 mm
AISI 316
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Tiivisterengas

3323 409.01

1

GerreikoklU
-niavA

iläv )WS(
d i

52,1x8M 21 – 8

AG 71 – 8

A¼G 71 – 8

A½G 72 62 41

A¾G 23 23 61

TPN½ 22 – 91

TPN¾ 03 – 02
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½G 72 5,8

¾G 23 5,01
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A½G 72 02

A¾G 23 32
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iläv )WS(

d i

A½G 72 62 41
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TPN½ 22 – 91

TPN¾ 03 – 02



Tämän esitteen tiedot, mitat ja materiaalit vastaavat esitteen tekohetkellä käytettyä tekniikkaa.
Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

WIKA  Finland Oy
Melkonkatu 24 . 00210 Helsinki
� (09) 682 4920   .  Fax  (09) 682 492 70
http://www.wika.de .    E-mail: info@wika.fi

Tilaustiedot

Tyyppi / Taulun halkaisija / Asteikko / Tuntoelimen sijainti / Liitännän no. ja koko / Tuntoelimen pituus l, I 1 / Optiot
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