
Ilmanvaihtolaitteiden valintaopas
VASTAVIRTAKENNO

  1. Tuloilma

  2. Poistoilma

  3. Ulkoilma

  4. Jäteilma

  5. Kiertoilma (tarvittaessa)

  K = Keittiöpoisto

W80 W100 W130 W230

Kanavalähdöt
Malli R 1

2 3

4K
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7

Korkeus 534

1

2 3

4K

597

59
7

Korkeus 534

1

2 3

4
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0
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Korkeus 1310
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59
5
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1
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Malli L
1

23

4 K 1

23

4 K 1

23

4

5 1

23

4

Liitäntäkanavien koko 5 x ∅ 125 4 x ∅ 160
+ 1 x ∅ 125

4 x ∅ 160
+ 1 x ∅ 100

4 x ∅ 200

Ohjeellinen asuinpinta-ala
Kojeen valinta aina mitoitus-
ilmavirran mukaan

< 120 m² < 160 m² < 250 m² < 400 m²

Maksimi ilmavirta
(mitoitusilmavirta n. 60–70 % 
maksimista)

80 l/s 100 l/s 130 l/s 230 l/s

Hyötysuhde
(tuloilmalämpötila)

n. 80 % n. 80 % n. 80 % n. 80 %

Ilmanvaihdon ohjaus
Premium-säädin/liesikupu
ILVA-liesikupu tai erillissäädin
Ohjaus laitteessa

kyllä
ei
ei

kyllä
ei
ei

kyllä
ei
ei

kyllä
ei
ei

Etuvastus 1000 W 1000 W 1000 W 750 W

Jälkilämmitys
Sähkö
Vesipatterimalli Econo

500 W
kyllä

500 W
kyllä

500 W
kyllä

900 W
kyllä

Keittiöpoisto/ 
kiertoilmamahdollisuus

keittiöpoisto keittiöpoisto kiertoilma ei

Tuloilmasuodatinluokka F7 kyllä kyllä kyllä kyllä

Sijoituspaikka
Sisätila kuiva
Sisätila kostea

kyllä
kyllä

kyllä
kyllä

kyllä
kyllä

kyllä
kyllä

Pistotulppaliitäntä kyllä kyllä kyllä kyllä

LTO-kennon ohitus kyllä kyllä kyllä kyllä

Sulake 10 A 10 A 10 A 16 A

Lisävarusteita
Suodatinvahti
Höyrysulun tiivistyslevy
Kesäkenno
Jalusta tai kattoasennusteline

ei
kyllä

ei
kattoasennus

ei
kyllä

ei
kattoasennus

kyllä
kyllä

ei
jalusta

kyllä
ei
ei

jalusta (vakio)

Valokenno ei ei ei ei
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PYÖRIVÄ KENNO RISTIVIRTAKENNO

  1. Tuloilma

  2. Poistoilma

  3. Ulkoilma

  4. Jäteilma

  5. Kiertoilma (tarvittaessa)

  K = Keittiöpoisto

R85 R120 270M 270

Kanavalähdöt
Malli R

600

37
0

Korkeus 700

600

37
0

Korkeus 700

4
2

1
3

K

1

2

3

4K

600

60
0

Korkeus 598

585

44
5

Korkeus 460

585

44
5

Korkeus 460Korkeus 460

1 2

3 4

585

44
5

Korkeus 515

585

44
5

Korkeus 515Korkeus 515

1 2

3 4

Malli L 4
2

1
3

K

1

2

3

4 K

12

34

12

34

Liitäntäkanavien koko 4 x ∅ 125
+ 1 x ∅ 100

4 x ∅ 160
+ 1 x ∅ 125

4 x ∅ 125 4 x ∅ 125

Ohjeellinen asuinpinta-ala
Kojeen valinta aina mitoitus-
ilmavirran mukaan

< 120 m² < 230 m² < 120 m² < 140 m²

Maksimi ilmavirta
(mitoitusilmavirta n. 60–70 % 
maksimista)

80 l/s 120 l/s 80 l/s 90 l/s

Hyötysuhde
(tuloilmalämpötila)

n. 80 % n. 80 % n. 60 % n. 60 %

Ilmanvaihdon ohjaus
Premium-säädin/liesikupu
ILVA-liesikupu tai erillissäädin
Ohjaus laitteessa

kyllä
ei
ei

kyllä
ei
ei

ei
kyllä

ei

ei
kyllä

ei

Etuvastus ei ei ei valokennomalli 750 W

Jälkilämmitys
Sähkö
Vesipatterimalli Econo

500 W
ei

800 W
ei

500 W
kyllä

500 W
kyllä

Keittiöpoisto/ 
kiertoilmamahdollisuus

keittiöpoisto keittiöpoisto ei ei

Tuloilmasuodatinluokka F7 kyllä kyllä kyllä kyllä

Sijoituspaikka
Sisätila kuiva
Sisätila kostea

kyllä
kyllä

kyllä
kyllä

kyllä
kyllä

kyllä
kyllä

Pistotulppaliitäntä kyllä kyllä ei ei

LTO-kennon ohitus ei/kesäpysäytys ei/kesäpysäytys kyllä kyllä

Sulake 10 A 10 A 10 A 10 A

Lisävarusteita
Suodatinvahti
Höyrysulun tiivistyslevy
Kesäkenno
Jalusta tai kattoasennusteline

ei
kyllä

ei
kattoasennus

ei
kyllä

ei
kattoasennus

ei
kyllä
kyllä

kattoasennus

kyllä
kyllä

ei
kattoasennus

Valokenno ei ei ei kyllä
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RISTIVIRTAKENNO

  1. Tuloilma

  2. Poistoilma

  3. Ulkoilma

  4. Jäteilma

  5. Kiertoilma (tarvittaessa)

  K = Keittiöpoisto

400M 440/430 650/850 1000

Kanavalähdöt
Malli R

597

44
0

Korkeus 460

597

44
0

Korkeus 460Korkeus 460

1 2

1 2
3 4

5

598

55
0

Korkeus 550Korkeus 550Korkeus 550

1

2

3

4

5

1000

53
2
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1
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Korkeus 850

1200
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0

Korkeus 850

4

32

1

Malli L
12

12
34

5

1

2

3

4

5
1

2

34

1

23

4

Liitäntäkanavien koko 6 x ∅ 125
+ 1 x ∅ 100

4 x ∅ 160
+ 1 x ∅ 100

4 x ∅ 200 4 x ∅ 250

Ohjeellinen asuinpinta-ala
Kojeen valinta aina mitoitus-
ilmavirran mukaan

< 160 m² < 250 m² 650  < 300 m² > 400 m²

Maksimi ilmavirta
(mitoitusilmavirta n. 60–70 % 
maksimista)

100 l/s 130 l/s 650  200 l/s
850  250 l/s

340 l/s

Hyötysuhde
(tuloilmalämpötila)

n. 60 % n. 60 % n. 60 % n. 60 %

Ilmanvaihdon ohjaus
Premium-säädin/liesikupu
ILVA-liesikupu tai erillissäädin
Ohjaus laitteessa

ei
ei

kyllä/siirrettävä

kyllä/ei
ei/kyllä

ei

ei
ei/kyllä
kyllä

kyllä
ei
ei

Etuvastus ei 750 W/ei ei/1800 W 1800 W

Jälkilämmitys
Sähkö
Vesipatterimalli Econo

500 W
ei

900 W
kyllä

2 kW
kyllä

3 kW
kyllä

Keittiöpoisto/ 
kiertoilmamahdollisuus

kiertoilma kiertoilma ei ei

Tuloilmasuodatinluokka F7 kyllä kyllä kyllä kyllä

Sijoituspaikka
Sisätila kuiva
Sisätila kostea

kyllä
kyllä, säädin kuivaan tilaan

kyllä
kyllä

kyllä
ei

kyllä
ei

Pistotulppaliitäntä kyllä kyllä ei ei

LTO-kennon ohitus kyllä kyllä kyllä kyllä

Sulake 10 A 10 A 2 x 16 A 3 x 16 A

Lisävarusteita
Suodatinvahti
Höyrysulun tiivistyslevy
Kesäkenno
Jalusta tai kattoasennusteline

kyllä
kyllä

ei
kattoasennus

kyllä
kyllä

ei
kattoasennus

kyllä (vakio)
ei
ei

jalusta

kyllä (vakio)
ei
ei

jalusta

Valokenno ei kyllä (vakio) kyllä (vakio) kyllä (vakio)
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