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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

KOHTA 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN
TUNNISTETIEDOT

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu Suomen markinoille.

1.1. TUOTTEEN TUNNISTIN
Tuotteen nimi: MOBIL DTE 25
Tuotekuvaus:  Perusdljy ja lisdaineet
Tuotekoodi: 201560102020, 400327, 602631-60

1.2. AINEEN TAI SEOKSEN ASIAAN LIITTYVAT, MAARITELLYT KAYTOT JA KAYTOT, JOITA El SUOSITELLA
Kayttotarkoitus: Hydraulineste

Kaytot, joita suositellaan valttamaan: Ei ole, ellei toisin ilmaista jossain tassa kayttdturvallisuustiedotteessa.

1.3. KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT

Toimittaja: EXXONMOBIL FINLAND OY AB
PLO1
SF-02151 Espoo
Suomi
Kayttoturvallisuustiedotteeseen liittyvat kysymykset: 0046 3179902 75
Product Stewardship Ruotsissa:
Tuotetekninen neuvonta :: 0800 114 181
Kayttéturvallisuustiedotteiden internet osoite: www.msds.exxonmobil.com
Sahkoposti: sdsnorden@exxonmobil.com
Toimittaja | Rekisterdéija: +32 35433111
1.4. HATAPUHELINNUMERO
HYKS/Myrkytystietokeskus: 09 471977

KOHTA|2 VAARAN YKSILOINTI

2.1. AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS

Saadoksen (EC) nro 1272/2008 mukainen luokittelu

Ei luokiteltu



Tuotteen nimi: MOBIL DTE 25

Paivitetty: 11 Huh 2014
Sivu2/ 14

Ex¢onMobil

Luokittelu EU Direktiivin 67/548/EEC | 1999/45 EC mukaan

| R52/53|
Ympaéristolle vaarallinen.

2.2. MERKINNAT

Ei etiketointielementteja (EC) No 1272/2008 saadoksen mukaan

Sisaltaa: Kalsiumsulfonaattia Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.

2.3. MUUT VAARAT

Fysikaaliset/kemialliset vaarat:
Ei merkittavia vaaroja

Terveysvaarat:

R52/53; Haitallista vesielidille, voi aiheuttaa pitk&aikaisia haittavaikutuksia vesiympéaristossa.

Suurpaineinen ruiskutus ihon alle voi aiheuttaa vakavan ien, ihon tai hengitysteiden arsytystd. Suurpaineinen
ruiskutus ihon alle voi aiheuttaa vakavan vamman. Liiallinen altistus voi aiheuttaa silmien, ihon tai

hengitysteiden arsytysta.

Ympadristovaarat:

Ei merkittavia vaaroja Aine ei taytéa PBT tai vPvB kriteereja REACH Annex Xl mukaan.

|[KOHTA 3

KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1. AINEET Ei sovellettavissa. TAma tuote on séadelty seoksena.

3.2. SEOKSET
Tama materiaali maaritelladn seos.

Raportoitavat vaaralliset yhdisteet,

otak noudattavat luokittelukriteereja jaltai altistumisrajoja (OEL)

DINONYYLI-, KALSIUM SUOLA

Nimi CAS# EC# Rekisterdinti# [Pitoisuus* GHSICLP-luokitus
2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli 128-37-0 204-881-4 NE 01-<1% IAquatic Acute 1 H400 (M
factor 1),
IAquatic Chronic 1 H410 (M
factor 1)
NAFTALEENISULFONINEN HAPPO, 57855-77-3 260-991-2 NE 0.1-<1% Skin Irrit. 2 H315,

Eye Dam. 1 H318,
Skin Sens. 1 H317

Huomautus - kaikki hakasulkeissa olevat luokittelut ovat GHS-rakennusosa, joka ei kuulu EU:n CLP-saadoéksiin (nro 1272/2008) eika
niin ollen ole sovellettavissa EU- tai niissa EU:hun kuulumattomissa maissa, jotka toteuttavat CLP-s&&doksid, ja nAma esitetdankin

vain informaatiotarkoituksessa.

Nimi CAS# EC# Rekisterointi# |Pitoisuus* DSD
ymboolit/Riskilausek
keet
P,6-di-tert-butyyli-p-kresoli 128-37-0 204-881-4 NE 01-<1% N;R50/53
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[sinkkiditiofosfaatti [ 68649-42-3 [272-028-3 NE [0.1-<1% [ Xi;R38, Xi;R41, N;R51/53 |

* Kaikki pitoisuudet ovat painoprosentteina mikali tuote ei ole kaasu. Kaasupitoisuudet ovat tilavuusprosentteina.

Huomautus: Katso KTT:n kohdasta 16 R-lausekkeiden taydelliset tekstit. Katso KTT:.n kohdasta 16 vaaralausekkeiden
taydelliset tekstit.

| KOHTA 4 ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. ENSIAPUTOIMENPITEIDEN KUVAUS

HENGITYS
Siirrd henkild pois altistumisalueelta. Valta avustushenkildiden ja sivullisten altistaminen. Kéayta
hengityssuojaimia. Mikali esiintyy hengitysteiden arsytysta, huimausta tai tajuttomuutta, on valittomasti
hakeuduttava laakarin hoitoon. Mikali hengitys on lakannut, avusta hengitysta apulaitteella tai suusta suuhun
menetelmalla.

IHOKOSKETUS
Kosketusalueet on pestava saippualla ja vedella. Mikali tuotetta on injektoitunut ihon sisdén tai mihin tahansa
vartaloon, valittamatta siita nakyykd jalkea tai haavaa, pitaisi aina hakeutua 1aakéariin mahdollisten kirurgisten
toimenpiteiden varalta. Vaikka oireet korkean paineen aiheuttamasta injektiosta olisivat minimaaliset tai niita ei
olisi lainkaan, pitaa silti hakeutua laékariin, koska ensimmaisen muutaman tunnin aikana aloitetuilla kirurgisilla
toimenpiteilla voidaan merkittévésti pienentédé onnettomuuden lopullisia vaikutuksia.

ROISKEET SILMIIN
Huuhtele vedella lapikotaisin. Jos esiintyy arsytystd, on hakeuduttava |&a8kérin hoitoon.

NIELEMINEN
Ensiapua ei yleensa tarvita. Hakeudu laékérin hoitoon mikali vaivoja ilmenee.

4.2. TARKEIMMAT OIREET JA VAIKUTUKSET, SEKA VALITTOMAT ETTA VIIVASTYNEET
Paikallinen nekroosi, jonka osoituksena viivastynyt kivun kokeminen ja kudosvaurio muutama tunti injektion
jlkeen.

4.3. MAHDOLLISESTI TARVITTAVAA VALITONTA LAAKETIETEELLISTA APUA JA ERITYISHOITOA KOSKEVAT
OHJEET
Ty6paikalla ei oleteta olevan tarvetta jarjestaa erityisia tai valittémia laékinta/hoitotoimia.

IKOHTA 5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. SAMMUTUSAINEET
Sopivat sammutusaineet: Kaytd vesisumua, vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia (CO2) liekkien
sammuttamiseen.
Sopimattomat sammutusaineet: Suora vesisuihkutus.

5.2. AINEESTA TAlI SEOKSESTA JOHTUVAT ERITISET VAARAT
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Haitalliset palamistuotteet: Savut, Kaasut, Aldehydit, Rikkidioksidit, Epataydelliset palamistuotteet, Hiilen
oksidit.

5.3. PALONTORJUNTAA KOSKEVAT OHJEET
Palontorjuntaohjeet: Evakuoi alue. Estd sammutusvesien tai nesteseosten valuminen vesistdihin, viemariin
tai juomavesijarjestelmiin. Sammutusmiehiston tulee kayttdd normaalia suojavarustusta ja suljetuissa tiloissa
lisdksi ulkoilmasta riippumatonta hengitysilmalaitteistoa. Kayta vesisuihkutusta palolle altistuneiden pintojen
jAdhdyttamiseen sekd sammutusmiehistdn suojaamiseen.

Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: Painesumut voivat muodostaa syttyvan seoksen.

SYTTYMISOMINAISUUDET
Leimahduspiste [Menetelmd]: >200°C (392°F) [ASTM D-92]
Ylempilalempi syttymisraja (Likim&aarainen tilavuusprosentti ilmassa): URP: 7.0 ARP: 0.9 [Arvioitu]
Itsesyttymislampétila: ei tietoa

[KOHTA 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1. VAROTOIMENPITEET, HENKILONSUOJAIMET JA MENETTELY HATAILANTEESSA

ILMOITUSMENETTELYT
Vuodon tai valumisonnettomuuden sattuessa, ilmoita asiasta valittdmasti paikalliselle paloviranomiselle.

SUOJAKEINOT
Valta kosketusta vuotaneen aineen kanssa. Katso palontorjuntatietoja kohdasta 5. Katso merkittavat
vaarat/haitat kohdasta "Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus." Katso ensiapuohjeet kohdasta 4. Katso
kohdasta 8 vahimmaisvaatimukset koskien henkildkohtaisia suojavarusteita. Muutkin suojatoimet voivat olla
tarpeen, riippuen erityisista olosuhteista ja/tai asiantuntijan antamasta arviosta koskien halytyshenkil6ita.

Tyokasineet (mielellaan pitkavartiset), jotka tarjoavat riittavan kemiallisten aineiden suojan. Huomautus:
PVA:sta valmistetut k&sineet eivat ole vedenkestavat eivatkd sovi hatatilannekayttéon. Mikali joutuminen
kosketuksiin kuuman tuotteen kanssa on mahdollista tai oletettua, suositellaan lAmmdnkestavia ja
lampderistettyja kasineitd. Hengitysteiden suojaus: Hengitysteiden suojaus on tarpeen vain
erityistapauksissa, esim. sumujen muodostuessa. Voidaan kayttda puoli- tai kokonaamarihengityslaitetta,
jossa poly-/orgaanisen hdyryn suodatin (suodattimet), tai itsendinen paineilmahengityslaitetta (SCBA)
riippuen vuotojen maarasta ja mahdollisesta altistustasosta. Mikali altistusta ei voi tdysin maarittaa tai
happipuutteinen ilmatila on mahdollinen tai oletettava, suositellaan itsendistéa paineilmahengityslaitetta
(SCBA). Suositellaan tydkasineita, jotka kestavat hiilivetyja. Polyvinyyliasetaatista (PVA) valmistetut
kasineet eivat ole vedenkestavat eivatkd sovi hatatilannekayttéon. Suositellaan kemikaalin kestavia
suojalaseja, jos roiskeet tai kosketus silmiin ovat mahdollisia. Pienet roiskeet: normaalit, antistaattiset
tybvaatteet ovat yleensa riittdvat. Suuret roiskeet: suositellaan kemiallisia aineita kestavaa, antistaattista
kokohaalaria.

6.2. YMPARISTOON KOHDISTUVAT VAROTOIMET
Laajat vuodot: Qjita tai patoa vuotoa ympardiva alue mydhempaa kerailya varten. Esté vuotojen paasy
vesistoihin, viemareihin, kellareihin tai muihin suljettuihin tiloihin.

6.3. SUOJARAKENTEITA JA PUHDISTUSTA KOSKEVAT MENETELMAT JA -VALINEET
Vuodot maahan: Tyrehdyta vuoto jos se on mahdollista ilman vaaraa. Keraa talteen pumppaamalla tai
sopivalla imeytysaineella.
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Vuodot veteen: Tyrehdyté vuoto jos se on mahdollista ilman vaaraa. Rajoita vuoto valittémasti puomeilla.
Varoita muuta laivaliikennettd.* Keraa talteen pinnalta kuorimalla tai sopivalla imeytysaineella. Pyyda ohjeita
asiantuntijalta ennen hajotusaineiden kayttoa.

Vesi- ja maavuotoja koskevat suositukset perustuvat tuotteen todennékoisimpiin vuototapahtumiin.
Maantieteelliset olosuhteet, tuuli ja lampdtila seka erityisesti vesistdissa tuulen ja aaltojen suunta ja nopeus,
voivat kuitenkin merkittavasti vaikuttaa vaadittaviin toimenpiteisiin. T&mé&n vuoksi on toimenpiteista neuvoteltava
paikallisten asiantuntijoiden kanssa. Huom. Paikalliset viranomaisasetukset ja -maaraykset voivat maarata tai
rajoittaa toimenpiteita.

6.4. VIITTAUKSET MUIHIN KAPPALEISIIN
Katso kodat 8 ja 13.

[KOHTA 7 KASITTELY JA VARASTOINTI |

7.1. TURVALLISEN KASITTELYN EDELLYTTAMAT TOIMENPITEET
Esté pienet valumat ja vuodot, silla ne aiheuttavat liukastumisvaaran. Muodossa aine voi staattisesti varautua,
mik& voi aiheuttaa kipindintia (syttymislahde). Kun ainetta kasitellaén bulkissa, sahkokipina saattaa sytyttaé
mité tahansa horyja tai kaasuja, joita on muodostunut samassa tilassa olevista nesteista tai niiden jaamisté
(esim. purkaamisen tai lastauksen yhteydess&). Maadoita oikein ja huolellisesti. Huomaa, ettd maadoitus ei
ehka taysin poista staattisen varauksen riskid. Noudata paikallisesti sovellettavia sdantdja. Liséatietoja on
saatavissa seuraavista julkaisuista: American Petrolem Instituet 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of
Static, Lightning and Stray Currents) tai National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on
Electricity) tai CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to
static electricity).

Staattinen varaaja: Tama aine on staattinen varaaja.

7.2. TURVALLISEN VARASTOINNIN EDELLYTTAMAT OLOSUHTEET, MUKAAN LUETTUINA
YHTEENSOPIMATTOMUUDET
Sailytysastian tai varastosailion valinta voi vaikuttaa staattisen sahkon varautumiseen ja purkautumiseen Ala
sailytd avoimessa tai merkitsemattoméassa astiassa. Sdilytettava erilladn yhteensopimattomista aineista.

Sailytysrajoitukset: Tuotteen sailytyksessa ja varastoinnissa tulee noudattaa vaarallisten aineiden kasittelya ja
sailytysta koskevia maarayksia Suomessa.

7.3. ERITYINEN LOPPUKAYTTO: Kohta 1 antaa ohjeita koskien loppukayttéa Teollisuusala tai -sektori kohtaisia
erityisohjeita ei ole saatavilla.

| KOHTA 8 ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILON SUOJAIMET |

8.1. VALVONTAA KOSKEVAT MUUTTUJAT
ALTISTUMISRAJAT

Altistusrajat/standardit (Huom. raja-arvot koskevat kokonaismaaria)
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Aineen nimi Muoto HTP-arvot Huomautu [Lahde
s
2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli 15 min 20 mg/m3 Sosiaali- ja
terveysministeri
0
2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli 8h 10 mg/m3 Sosiaali- ja
terveysministeri
0
2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli 8h 2 mg/m3 ACGIH
Hengitetté
va jakeita
ja hdyryja

Sosiaali- ja Terveysviranomaiset, OEL arvot 2012

HTP-arvot yhdisteille, joita voi muodostua tata tuotetta kasiteltdessa: Mikali sumua tai huurua voi muodostua,
ovat seuraavat suositukset voimassa: Suositeltava raja-arvo 6ljysumulle ja aerosoleille on 5 mg/m3 (8h). (Sosiaali-ja
terveysministerio 2009)

Huom: Suositeltavista seuranta- ja valvontamenetelmisté saa lisétietoa seuraavilta laitoksilta/yhteisdilté:
Sosiaali- ja Terveysministerion

8.2. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN
TEKNISET OHJEET ALTISTUMISEN TORJUMISEKSI

Suojaus- ja valvontavaatimukset voivat vaihdella, riippuen altistumisolosuhteista. Toimenpiteet, joita tulee

harkita:
Ei erikoisvaatimuksia tavallisissa kayttéolosuhteissa ja ilmanvaihdon ollessa riittava.

HENKILOKOHTAINEN SUOJAUS

Henkilokohtaisten suojavalineiden kayttotarve riippuu altistumisolosuhteista, kuten kayttéolosuhteet, kasittely,
pitosuudet ja tuuletus. Alla annetut suojavélineiden valintaohjeet télle tuotteelle perustuvat oletettuun normaaliin

kayttoon.

Hengityksensuojaus: Mikali iimanvaihdolla ei kyeta pitaméaén ilman ep&puhtausmaaria tyontekijoiden
terveyden kannalta riittddvéan alhaisella tasolla, on kaytettava hengityssuojaimia. Hengityssuojaimen valinnassa,
kaytéssa ja huollossa on noudatettava viranomaisohjeita soveltuvin osin. Suojaimet, joita tulee harkita:

Ei erikoisvaatimuksia tavallisissa kayttéolosuhteissa ja ilmanvaihdon ollessa riittava.

Korkeilla ilman epépuhtauspitoisuuksilla on kaytettava hyvaksyttya, ylipaineistettua hengitysapulaitetta.
Varailmasailiolla varustettua hengityslaitetta voidaan kayttaa, mikali happipitoisuus on riittdméton, mikali
kaasu/savuvaroitusilmaisimet ovat puutteellisia tai mikéli hengitysilmasuodattimen kapasiteetti voi ylittya.
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Kasien suojaus: Kaikki erityiset tiedot koskien kasineita perustuvat julkaistuun kirjallisuuteen tai
kasinevalmistajien tietoihin. Késineiden soveltuvuus ja kestoiké voivat vaihdella riippuen kayttdolosuhteista.
Ota yhteytta kasinevalmistajaan saadaksesi yksityiskohtaisia ohjeita koskien kasineiden valintaa ja kestoikaa
paikallisissa kayttdolosuhteissa. Tarkista ja vaihda kuluneet tai vahingoittuneet késineet. Kasineet, joita tulee
harkita tdmé&n aineen osalta ovat:

Normaaleissa kayttdolosuhteissa ei yleensa vaadita suojausta.

Silmiensuojaus: Jos kosketus on todennékoista, on suositeltavaa kayttaa sivusuojilla varustettuja
suojalaseja.

lhon ja vartalon suojaus: Kaikki yksityiskohtaiset vaatteita koskevat tiedot perustuvat julkaisuihin ja
valmistajien tietoihin. Suojavaatetus, jota tulee harkita tdmén tuotteen yhteydessa:
Normaaleissa kayttdolosuhteissa ei yleensa vaadita ihon suojausta. Hyvaa teollisuushygienia
noudattaen tulee ihokosketusta valttaa.

Hygieniaan liittyvét toimenpiteet: Noudata aina hyvaa henkilékohtaista hygieniaa. Pese kadet aina
kasiteltyasi tuotetta ja ennen ruokailua, juomista ja/ tai tupakointia. Pese suojavaatteet ja -varusteet
saanndllisesti poistaaksesi epapuhtaudet. Havita likaantuneet vaatteet ja jalkineet, joita ei voi pesta. Noudata
hyvéaa siisteytté tydymparistossa.

OHJEET TYOYMPARISTON LIKAANTUMISEN TORJUMISEKSI
Noudata sovellettavia ymparistosdaadoksia koskien paastojen rajoittamista ilmaan, vesistoihin ja maaperaan.
Suojele ympérist6d soveltamalla oikeita hallintatoimenpiteita paastdjen estamiseksi tai rajoittamiseksi.

IKOHTA 9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET |

Huom: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet on annettu vain turvallisuus-, terveys- ja ymparisténdkékohtien
arvioimiseksi, eiviatka ne valttamatta taysin edusta tuotteen spesifikaatioita. Ota yhteytta toimittajaan
lisatietoja varten.

9.1. FYSIKAALISISET JA KEMIALLISIA PERUSOMINAISUUKSIA KOSKEVAT TIEDOT PERUSOMINAISUUKSISTA

Olotila: Neste

Vari: Meripihka

Haju: Tunnusomainen

Hajukynnys: ei tietoa

pH: Ei teknisesti mahdollista.

Sulamispiste: Ei teknisesti mahdollista.

Jaatymispiste: ei tietoa

Kiehumisen alkupiste / ja kiechumisalue: > 316°C (600°F) [Arvioitu]
Leimahduspiste [Menetelmd]: >200°C (392°F) [ASTM D-92]
Haihtumisnopeus (N-butyyliasetaatti = 1): Ei teknisesti mahdollista.
Syttyvyys (kiinted, kaasu): Ei teknisesti mahdollista.

Ylempilalempi syttymisraja (Likimaarainen tilavuusprosentti ilmassa): URP: 7.0 ARP: 0.9 [Arvioitu]
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Hoéyrynpaine: <0.013 kPa (0.1 mm Hg) @ 20°C [Arvioitu]

Hoéyrynpaine (ilma=1): >2 @ 101 kPa [Arvioitu]

Suhteellinen tiheys (@ 15 °C): 0.876 [testimenetelma ei kaytettavissa]

Liukoisuus (liukoisuudet): vesi Olematon

Jakautumiskerroin (n-oktanoli-/vesi-jakautumiskerroin): > 3.5 [Arvioitu]
Itsesyttymislampétila: ei tietoa

Hajoamislampétila: ei tietoa

Viskositeetti: 46 cSt (46 mm2/sec) @ 40°C | 6.65 cSt (6.65 mm2/sec) @ 100°C [ASTM D 445]
Rajahtavat ominaisuudet: Ei mitaan

Hapettavat ominaisuudet: Ei mitdan

9.2. MUUT TIEDOT

Jahmepiste: -18°C (0°F) [ASTM D97]
DMSO Extrakti (vain mineraalidljy), IP-346: < 3 %paino

| KOHTA 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. REAKTIIVISUUS: Katso alakohdat alla.

10.2. KEMIALLINEN STABIILISUUS: Aine on stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3. VAARALLISTEN REAKTIOIDEN MAHDOLLISUUS: Vaarallista polymerisointia ei tapahdu.
10.4. VALTETTAVAT OLOSUHTEET: Liiallinen kuumuus. Korkeatehoiset sytytysléahteet.

10.5. YHTEENSOPIMATTOMAT MATERIAALIT: Voimakkaat hapettajat.

10.6. VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET: Aine ei hajoa ympéariston lampétilassa.

IKOHTA 11 MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1. TIEDOT TOKSIKOLOGISISTA VAIKUTUKSISTA

Luokka Johtopéaétés/huomautuksia
Hengitys

IAkuutti myrkyllisyys: Aineen datalle ei ole Minimaalisesti myrkyllinen. Perustuu aineosien arviointiin.
aatepistetta.
Arsytys: Aineen datalle ei ole paatepistetta.  [Vaarallisuus merkityksetonta normaaleissa kasittelylampotiloissa.
NIELEMINEN

IAkuutti myrkyllisyys: Aineen datalle ei ole Minimaalisesti myrkyllinen. Perustuu aineosien arviointiin.
aatepistetta.

lho

IAkuutti myrkyllisyys: Aineen datalle ei ole Minimaalisesti myrkyllinen. Perustuu aineosien arviointiin.

aatepistetta.
Ihosyovyttavyys/Arsytys: Aineen datalle ei ole [ho&rsytys merkityksetonta ympéaroivassa lampdtilassa. Perustuu
aatepistetta. @aineosien arviointiin.
Silma
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Vakava silméavaurio/Arsytys: Aineen datalle ei [Saattaa aiheuttaa lievaa lyhytaikaista epamiellyttavaa tunnetta
ole paatepistetta. silmissa. Perustuu aineosien arviointiin.
Herkistys
Hengityselinten herkistyminen: Ei Ei odoteta olevan hengitysteita herkistavaa.
aatepistetietoja .
Ihon herkistavyys: Ei paatepistetietoja . Ei odoteta olevan ihoa herkistdvaa. Perustuu aineosien arviointiin.
Henkeen vetaminen: Tiedot saatavilla. Ei odoteta olevan aspiraatiovaara. Perustuu materiaalin fysiko-
kemiallisiin ominaisuuksiin.
Periman vaurioittavuus:: Ei Ei odoteta olevan perimaa vaurioittavaa. Perustuu aineosien
aatepistetietoja . arviointiin.
Karsinogeenisuus: Ei paatepistetietoja . Ei odoteta aiheuttavan syépaa. Perustuu aineosien arviointiin.
Lisdaantymiseen vaikuttava myrkyllisyys: [Ei odoteta olevan myrkyllista lisdédntymiselle. Perustuu aineosien
Ei paatepistetietoja . arviointiin.
Rintaruokinta: Ei paatepistetietoja . Ei odoteta aiheuttavan haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)
Kerta-altistus: Ei péétepistetietoja . Ei odoteta aiheuttavan elinvaurioita kerta-altistuksessa.
[Toistuva altistus: Ei paatepistetietoja . Ei odoteta aiheuttavan elinvaurioita pitkéaikaisessa tai toistuvassa
altistuksessa. Perustuu aineosien arviointiin.

MYRKYLLISYYS AINEILLE

NIMI IAkuutti myrkyllisyys
2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli [Tappavuus suun kautta: LD50 0.89 g/kg (Rotta)
MUUT TIEDOT

Siséaltaa:

Perusoljy korkeasti jalostettu: Ei syopaa aiheuttava eldinkokeissa. Edustava tuote lapéisee 1P-346, modifioidun Ames
testin ja/tai muun seulontatestin. lho- ja hengitystutkimukset osittavat minimaalisia vaikutuksia, keuhkoissa
minimaalisesti maarittelmatonta immuunisolujen soluttautumista, éljykertyméaa ja minimaalista granulooman
muodostumista. Ei aiheuta herkistymista koe-elaimissa.

|KOHTA 12 TIEDOT VAARALLISUUDESTA VAIKUTUKSISTA |
Annetut tiedot perustuvat olemassa oleviin tietoihin aineesta, aineen komponenteista, seka vastaavista aineista.

12.1. MYRKYLLISYYS
Materiaali -- Haitallista vesielidille, voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa.

12.2. PYSYVYYS JA HAJOAVUUS
Biohajoaminen:
Peruséljykomponentti -- Odotetaan olevan luonnostaan biohajoava.

12.3. BIOKERTYVYYS
Perusoljykomponentti -- Saattaa keraantya biologisesti elimistddn, joskin aineenvaihdunta tai fysikaaliset
ominaisuudet saattavat rajoittaa biologista kertymista tai imeytymista.

12.4. LIIKKUVUUS MAAPERASSA
Perusdljykomponentti -- Alhainen liukenevuus; kelluva ja odotetaan kulkeutuvan vesistoista rantaan. Odotetaan
jakautuvan sakaksi ja kiintoaineiksi.
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12.5. AINEEN TAI AINEIDEN PYSYVYYS, BIOKERTYVYYS JA MYRKYLLISYYS
Tama tuote ei ole, tai ei sisélla ainetta, joka on luokitelta olevan PBT tai vPvB.

12.6. MUUT HAITALLISET VAIKUTUKSET
Haittavaikutuksia ei odoteta.

[KOHTA 13 JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT |

Jatteenkasittelyohjeet perustuvat toimitettavaan tuotteseen. Tuote tulee havittdd noudattaen voimassa olevia lakeja ja
maéarayksia, sekd huomioiden tuotteen ominaisuudet havityshetkella.

13.1. JATTEIEDEN KASITTELYMENETELMAT
Tuotteen l[ampdarvo voidaan hyddyntaa polttamalla se erillisessa valvotussa polttouunissa tai se voidaan
havittaa valvotusti erittdin korkeassa lampétilassa, jotta valtetaan haitallisten palamistuotteiden muodostuminen.
Ymparisto suojattava. Kaytetty 6ljy havitetaan jatteenhavityspaikalla. Ihokosketukset minimoitava. Kaytettyja
Oljyja ei saa sekoittaa liuottimien, jarrunesteiden tai jadhdytinnesteiden kanssa.

HAVITTAMISTA KOSKEVAT MAARAYKSET
Jateluokka: 13 01 10*

HUOMAUTUS: Tuotteen yllaoleva jateluokitus on tehty alkuperdisen kayttotarkoituksen mukaan. Mikéli tuotetta
on kaytetty muuhun kuin alkuperdiseen kayttdtarkoitukseensa ja/tai siihen on siirtynyt epapuhtauksia
tuotantoprosessista, tuotteen kayttajan tulee luokitella jate asianmukaiseen jateluokkaan.

Tama tuote luokitellaan ongelmajatteeksi Ymparistoministerion asetusten 1128/2001 ja 1129/2001 mukaan.
Jatetta tulee kasitella ongelmajatteena taman asetuksen mukaisesti, jollei asetuksessa ole mainittu
poikkeustapauksesta.

Tyhjia sailytysastioita koskeva varoitus Tyhjaa sailiota koskeva varoitus (milloin sovellettavissa): Tyhjat sailitt
saattavat sisaltaa jaamia ja olla vaarallisia. Al4 yrité tayttaa tai puhdistaa sailidita ilman asiallisia ohjeita. Tyhjat rummut
tulee tyhjentédéa kokonaan ja sailyttaa turvallisesti, kunnes ne joko otetaan asianmukaisesti uudestaan kayttoon tai
havitetdan. Tyhjat sailict tulee vieda kierratykseen, kerdykseen tai havittda valtuutetun ja luvan saaneen urakoitsijan
kautta ja maan saantojen mukaisesti. ALA PAINEISTA, LEIKKAA, HITSAA, JUOTA,PORAA, JAUHA TAI ALTISTA
TALLAISIA ASTIOITA KUUMUUDELLE, TULELLE, KIPINOILLE, STAATTISELLE SAHKOLLE TAI MUILLE
SYTTYMISLAHTEILLE. NE SAATTAVAT RAJAHTAA JA AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN.

[KOHTA 14 KULJETUSTIEDOT |

MAA (ADRI/RID): 14.1-14.6 Ei saadelty maakuljetusta varten.

SISAVESISTOT (ADNR/ADN) - Ei kiytossa Suomessa.: 14.1-14.6 Ei saadelty sisavesikuljetusta varten .
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SEA (IMDG): 14.1-14.6 Ei sa&delty merikuljetusta varten IMDG-koodin mukaan.

MERI (MARPOL 73/78 Sopimus - Liite Il):
14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-saannéstén mukaisesti

Ei luokiteltu liitteen Il mukaan

ILMA (IATA): 14.1-14.6 Ei saadelty ilmakuljetusta varten.

| KOHTA 15 LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

SOVELTUVAT LAIT JA MAARAYKSET

Noudattaa seuraavia kansallisia/alueellisia kemikaalien inventointivaatimuksia: AICS, DSL, ENCS,
IECSC, KECI, PICCS, TSCA

15.1. NIMENOMAISESTI AINETTA TAlI SEOSTA KOSKEVAT ERITYISET TURVALLISUUS-, TERVEYS- JA
YMPARISTOSAANNOKSET TAI -LAINSAADANTO

Soveltuvat EU:n direktiivit ja sddnnokset:

1907/2006 [... on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ... and
amendments thereto]

1272/2008 [koskien aineiden ja seosten luokittelua, etiketdintia ja pakkausta, ja muutoksia néihin]

Katso asiaan liittyvistd EU-/kansallisista sdadoksista ylla olevien sdaddosten/direktiivien toimien tai rajoitteiden
vaatimat yksityiskohdat.

TUOTEREKISTEROINNIN TILA: Suomi

15.2. KEMIALLINEN TURVALLISUUSARVIOINTI

REACH-tiedot:: Kemikaalin turvallisuusarviointi on suoritettu materiaalin yhdelle tai useammalle ainesosalle.

IKOHTA 16 MUUT TIEDOT
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VIITTEET: Taman kayttdturvallisuustiedotteen laatimisessa kaytetyt tietolahteet sisaltavéat yhden tai useamman
seuraavista: talon sisaisia tai toimittajan tekemia toksikologisia tutkimuksia, CONCAWE tuoteasiakirjat, muiden
kauppayhteiséjen julkaisuja, kuten EU Hydrocarbon Solvents REACH Consortium, U.S. HPV Program Robust
Summaries, EU IUCLID tietokanta, U.S. NTP julkaisut, sek& muita lahteitd, soveltuvin osin.

Tassa kayttéturvallisuustiedotteessa mahdollisesti (mutta ei valttamatta) kaytettyjen lyhenteiden ja
akronyymien luettelo:

Akronyymi Koko teksti

e.s. Ei sovellu

e.m. Ei maaritetty

NE Ei ole laadittu

Haihtuva Haihtuva orgaaninen yhdiste

orgaaninen yhdiste

(VOC)

AICS Australian kemiallisten aineiden luettelo

AIHA WEEL American Industrial Hygiene Associationin (amerikkalainen tyohygieenikkojarjestt) rajat altistumiselle
tydymparistossa

ASTM ASTM International, tunnettu alunperin nimella American Society for Testing and Materials (ASTM)

DSL Kotimaisten aineiden luettelo (Kanada)

EINECS Euroopan kaupallisessa kaytdssa olevien aineiden luettelo

ELINCS Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo

ENCS Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (japanilainen luettelo)

IECSC Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo

KECI Korean olemassa olevien kemikaalien luettelo

NDSL Ulkomaisten aineiden luettelo (Kanada)

NZloC Uuden Seelannin kemikaaliluettelo

PICCS Filippiinien kemikaali- ja kemiallisten aineiden luettelo

TLV Kynnysraja-arvo (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

TSCA Myrkyllisten aineiden kontrollointilaki (USA:n luettelo)

UVvCB Aineet tuntemattomat tai vaihtelevat aineet, kompleksit reaktiotuotteet tai biologiset materiaalit

LC Tappava pitoisuus

LD Tappava annos

LL Tappava kuormitus

EC Todellinen pitoisuus

EL Todellinen kuormitus

NOEC Ei havaittavan vaikutuksen pitoisuus

NOELR Ei havaittavan vaikutuksen kuormitusaste

TAMAN ASIAKIRJAN KOHDISSA 2 JA 3 OLEVIEN RISKIKOODIEN SELITYKSET:

R38; Arsyttaa ihoa.

R41; Vakavan silmévaurion vaara.

R50/53; Erittéain myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa.
R51/53; Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa.
R52/53; Haitallista vesielidille, voi aiheuttaa pitk&aikaisia haittavaikutuksia vesiympéaristossa.

SELITYKSET H-KOODEIHIN OVAT TAMAN ASIAKIRJAN OSISSA 3 (ainoastaan tiedoksi):

Skin Irrit. 2 H315: Aiheuttaa ihodrsytysta; lhoa syovyttavaa/arsyttavaa, luokka

Skin Sens. 1 H317: Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion; Thon herkistavyys, luokka

Eye Dam. 1 H318: Aiheuttaa vakavia silmavaurioita; Vakava silmavaurio/-arsytys, luokka

Aquatic Acute 1 H400: Erittain myrkyllista vesielitille; Valiton ymparistomyrkyllisyys luokka

Aquatic Chronic 1 H410: Erittdin myrkyllista vesielidille, pitkaikaisia vaikutuksia; Krooninen ymparistomyrkyllisyys
luokka
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TAMA KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE SISALTAA SEURAAVAT PAIVITYKSET::
Revision muutokset:

Kohta 03: Huomautus: Tietoja muutettiin.

Koostumus: Ainesosa taulukko REACH:ia varten Tietoja muutettiin.

Kohta 16: H-Koodi avain Tietoja muutettiin.

Vaaran tunnistus: EU - Vaaralauseke - CLP Tietoja muutettiin.

Kohta 03: CAS numero Tietoja on lisatty.

Kohta 03: Pitoisuus - Otsikko Tietoja on lisatty.

Kohta 16: R-koodi avain - Otsikko Tietoja on lisétty.

Vaaran tunnistus: Luokitus Tietoja on lisatty.

Kohta 03: Pitoisuus alaviite Tietoja on lisatty.

Kohta 02: Aineen tai yhdisteen nimi Tietoja on lisatty.

Kohta 16: RKoodi avain Tietoja on lisatty.

Kohta 07: Varastoinnin rajoitukset Tietoja on lisétty.

Kohta 07: Varastoinnin rajoitukset - Otsikko Tietoja on lisatty.

Kohta 12: Vaarallisuus ymparistolle - Akuutti myrkyllisyys vesielidille Tietoja on lisatty.
Kohta 12: Vaarallisuus ymparistolle - Akuutti myrkyllisyys vesielidille Tietoja on lisatty.
Kohta 03: Koostumus: Komponenttitaulukko Tietoja on lisétty.

KOHTA 03: EU REACH rekisterdintinumero Tietoja on lisatty.

Koostumus EY# Tietoja on lisatty.

Kohta 11 Aine toksikologia Taulukko Tietoja on lisatty.

Kohta 11 Aineen nimi — Otsikko Tietoja on lisétty.

Kohta 11 Akuutti myrkyllisyys tiedot — Otsikko Tietoja on lisétty.

Kohta 11: Ihon kautta tappavuus testin ohjeistus Tietoja on lisatty.

Kohta 03: Kuvamerkit/R-lausekkeet otsikko Tietoja on lisétty.

Kohta 02: EU luokitus Tietoja on lisatty.

Kohta 02: ERITYISEN VAARAN LUONNE Tietoja on lisétty.

Kohta 08: Altistumisrajat - Otsikko Tietoja on lisétty.

Kohta 08: OEL Taulukko - Muoto -sarake - Otsikko Tietoja on lisatty.

Kohta 08: OEL Taulukko - Raja-arvo -sarake - Otsikko Tietoja on lisétty.

Kohta 08: OEL Taulukko - Merkinta -sarake - Otsikko Tietoja on lisatty.

Kohta 08: OEL Taulukko - Lahde -sarake - Otsikko Tietoja on lisatty.

Kohta 08: OEL Taulukko - Ainesosan nimi -sarake - Otsikko Tietoja on lisétty.

Kohta 08: Altistusrajat -taulukko Tietoja on lisétty.

Kohta 08: Altistumisrajat - Otsikko Tietoja on lisatty.

Kohta 08: Lakisaateinen perusta Tietoja on lisatty.

Kohta 12: Vaarallisuus ymparistélle - Akuutti myrkyllisyys vesielidille Tietoja on poistettu.
Kohta 12: Vaarallisuus ymparistélle - Akuutti myrkyllisyys vesielidille Tietoja on poistettu.

Taman kayttoturvallisuustiedotteen sisaltamat tiedot ja suositukset ovat oikeita ja luotettavia parhaan
hyvaksymishetkella yhtibsssamme olevan tiedon mukaan. Ottamalla yhteyttd ExxonMobiliin voidaan varmistaa, etta
tama dokumentti on tuorein saatavilla oleva tiedote. Tiedot ja suositukset on annettu kayttajalle harkittavaksi ja
arvioitavaksi. On kayttajan vastuulla maarittda soveltuuko tuote aiottuun kayttdtarkoitukseen. Mikali ostaja pakkaa
taman tuotteen uudestaan, on kayttajan vastuulla varmistaa, ettéd pakkauksen mukana tai paalla toimitetaan
asiaankuuluva terveys-, turvallisuus- ja muu valttamaton tieto. Asiaankuuluvat varoitukset ja kasittelyn
turvallisuusohjeet on annettava kasittelijoille ja kayttdjille. Taman tiedotteen sisallén muuttaminen on ankarasti kielletty.
Muutoin kuin lain edellyttdméaé jakelua, on tdman tiedotteen julkaiseminen tai edelleen lahettdminen osittain tai
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kokonaan kiellettyd. "ExxonMobil" tarkoittaa tdssa yhteydessé mitéa tahansa ExxonMobil Chemical Company tai Exxon
Mobil Corporation -yhtiota tai mita tahansa naihin kuuluvaa tytaryhtiota.

Ainoastaan ExxonMobilin sisédiseen
kayttoon

MHC: 0B, 0B,0,0,0,0 PPEC: A

DGN: 2007806XFI (546743)

| Liite
Lisaysta ei vaadita talle materiaalille.




