onninen

TURVAJARJESTELMAT

cellotron

l Kotivahti

«ilF
SSTL NIMI
71999 29 Helposti asennettava (vain napin painallus), monipuolinen, langaton GSM ohjaus- ja
valvontajirjestelma. Paketissa: langaton liiketunnistin, langaton kauko-ohjain, strobosireeni.
" 8 langatonta kanavaa + 4 analogista kanavaa, laajennettavissa 230V 10 A AC-lihdailla.
- 71999 19 Langaton liiketunnistin
1 e 71999 13 Langaton palovaroitin
"‘tl 71999 21 Langaton magneettikytkin
71999 17 Langaton kauko-ohjain
7199977 Langaton lasirikkotunnistin
7199929

71999 23 Langaton yleislihetin
7199978 Langaton kaasuanturi
71999 25 Langaton paniikkinappi

, &

i CENTRO CE-005

‘ N SSTL NIMI
J.;-.“"-ﬂ - 71999 02 GSM ohjaus- ja valvontajirjestelma. Pienikokoinen GSM ohjaus- ja valvontajirjestelma (sisdinen
< termostaatti, ym.), 4 kpl sisdantuloja + | liht6, laajennettavissa 4x230V 10A AC lahdailla.
= - 71999 16 Virtalihde
71999 02

CENTRO CE-006 (akkuvarmennettu)

SSTL NIMI

71 999 04 Centro GSM ohjaus- ja valvontajirjestelma valmiiksi asennettuna tilavaan koteloon.
Sis. varakayntiakun, antennin 3 m johdolla seki ns. dlykkaan lyijyakkulaturin.

: CENTRO CABIN

SSTL NIMI

71999 04 71999 03 Centro-Cabin on mékkikayttédn suunniteltu, valmiiksi pakattu CENTRO-paketti.
Sis. CE-006 keskus, koodilukko, palovaroitin, liiketunnistin, limp&anturi, n.20 m asennuskaapelia.

CENTRO GREEN

SSTL NIMI

71999 00 Centro Green on maatalouskayttédn suunniteltu, valmiiksi pakattu CENTRO-paketti.
Sis. CE-006 keskus (IP65), strobosireeni, kosteutta kestiva palovaroitin, kosteutta ja dérilimpétiloja
(-30 — +60) kestidvi liiketunnistin, limp&anturi, n. 20 m asennuskaapelia ja 4x230V 10A AC
relekortin limmityksen ym. ohjaukseen.

CENTRO MOBILE

71999 00 SSTL NIMI

71999 07 Vene-, auto-, rekka- ym. kiytto6n suunniteltu, valmiiksi pakattu CENTRO-paketti.
Sis. CE-005 keskus, limpdanturi ja ns. mikroaaltotunnistin varashilytyksid varten
(n. | m saddettdva tunnistus alue). Mainitse tilatessasi kdyttojannite: 12V tai 24 V.

GSMGATE GG-0030

SSTL NIMI

71999 94 Maksuttomalla puhelinsoitolla tapahtuva oven/portin aukaisu / 4-kanavainen valvontajirjestelma
(250 kayttijaa). Sis. kotelon, GSM-tekniikan, akun, virtalihteen, 10 A ohjausreleet 8 kpl.

71999 94



