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Sisalto

Kéyttoalueet EN 1433 -standardin mukaan
Symbolit ja kaatotyypit

Tarkeitd suunnittelu- ja asennusohjeita
Yleiset ja erityiset asennusohjeet

ACO DRAIN® -kourujirjestelma Multiline V 100-V 500
ja Drainlock®-pikalukituksella

Asfaltti Kuormitusluokka A 15-C 250

Asfaltti Kuormitusluokka D 400-E 600

Betoni Kuormitusluokka A 15-E 600

Kivipaallyste Kuormitusluokka A 15-C 250

Kivipaallyste Kuormitusluokka A 15-D 400 (ACO Brickslot)

Piirustukset ovat ladattavissa myds osoitteesta www.acodrain.fi
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ACO DRAIN®
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Kayttoalueet SFS-EN 1433 -standardin mukaan

A 15 kuormitusluokka ¥

Alueet, joilla on vain jalankulku- ja
polkupyoraliikennettd, ei huoltoliiken-
netta 2.

B 125 kuormitusluokka !
Vain henkildautoliikenne, esim.
pysakaintitalot, autotallit 2.

C 250 kuormitusluokka 1
Henkildauto, pakettiauto ja kevyt
jakeluautoliikenne esim. kavelykadut,
torit ja pysékaintialueet 2.

D 400 kuormitusluokka
Katualueet seka pysakointialueet
(Poikittaiskuivatukseen Monoblock-
tyypin kourut) 2.

E 600 kuormitusluokka !
Raskas likenne, esim. kuorma-autot,
linja-autot 2.

F 900 kuormitusluokka
Erittain raskas liikenne

esim. lentokentat, terminaalit,
satamaalueet ja lastausalueet 2.

Y Koekuormitus (kN) -EN 1433
-standardin mukaisesti.

2 Epavarmoissa tilanteissa on aina
valittava seuraava korkeampi
kuormitusluokka.

Periaatekuva

Asennusbetonointi

ACO DRAIN® -asennusohjeissa ilmoitettu
mitta Y tarkoittaa kourun sivulle tulevan
betonin minimikorkeutta huomioiden
kouruelementin korkeuden ja paallyste-
kerroksen paksuuden.




Umpipaatylevy

1 m kouru, varaus pystysuoraan poistoon pohjasta

1 m kouru 0,5 % kaadolla 1-10

0,5 m kouru L-, T-ja Xiitantavarauksella ja lisaksi mahdollisuus
pystysuoraan poistoon pohjasta 0.1/5.1/10.1/15.1/20.1

0,5 m kouru L-, T-ja Xiitantavarauksella ja pystysuora poisto
pohjasta kiintealla tiivisteella

Porraskappale 2,5 cm

Porraskappale 5,0 cm

Matala lietelaatikko, 0,5 m. Portaaton liitanta kourujen
rakennekorkeuksiin 0-10. Varaus L-, T- ja X-litant6ihin
kourukorkeuksiin 0, 5 ja 10 ja sivupoisto kiintealla
tiivisteella. Kuvat 1 ja 2.

Korkea lietelaatikko, 0,5 m. Portaaton liitdnta kourujen
rakennekorkeuksiin 0-20. Varaus L-, T- ja Xiitantdihin

kourukorkeuksiin 0, 5, 10, 15 ja 20 ja sivupoisto kiintealla
tiivisteella. Kuvat 1, 2 ja 3.
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Kaatotyypit

ACO DRAIN® Multilinea® voi kayttaa kaikissa kaatotyypeissa: sisaanrakennetussa kaa-
dossa, porrastetussa kaadossa, kaadottomassa tai naiden yhdistelmassa.
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Yleiset
asennusohjeet

Tasoita alusta. Sovita korkeus valitsemaasi kaatotyyppiin. Tiivista alusta,
jotta maa-aines tai sora ei painu asennusbetonin alla. Tarkista kuormitus-
luokka ennen asennusta (luokka A, B, C, D, E tai F).

Huomioi kourujen virtaussuuntaa osoittavat nuolet, jotta asennuk-
sesta tulee tiivis.

Aloita asennus syvimmasta kohdasta eli viemariliitoksesta (lietelaatikko,
pohjapoisto tai paatypoisto).

Kaiva tarpeeksi levea ja syva ura, johon mahtuvat kouru ja tarvittava asen-
nusbetoni. Asennusbetonin on oltava hyvalaatuista, hyvin tiivistettya ja koos-
tumukseltaan sellaista (yleensa maakostea), etta se tayttaa vaaditun lujuus-
luokan. Kourut on asennettava aina kantavan rakennekerroksen paalle.

Asennus on aloitettava kourun purkupisteesta siten, etta jokaisen kouruele-
mentin kyljessa oleva nuoli osoittaa poiston suuntaan. Jokainen kouruele-
mentti lasketaan ponttiinsa, jotta tiivistysbetoni ei jaa kourujen valiin.

Paikoissa joissa kaksi elementtia kohtaa ja muodostaa juoksut vastakkai-
siin suuntiin, ulkonevat pontit on leikattava pois elementtien kohtaamispai-
kasta.

Kourujen ymparéivan pintamateriaalin on oltava vahintaan 3-5 mm kou-
run ylareunan ylapuolella. Huomioi kulloinkin kaytettavien pintamateriaa-
lien paksuus, kun tasoitetaan ymparaoivia alueita.

Asennuksen aikana ritila ja kouru on pidettava puhtaina esim. kovalevysoi-
ron avulla. Kovalevya voi kayttaa myos kourun ja ymparéivan pinnan vaadit-
tavan korkeuseron saavuttamiseksi.

Kourua on ehdottomasti suojattava sivuliikkeilta ja sivuseiniin kohdistuvalta
paineelta seka asennuksen aikana etta sen jalkeen. Asennettaessa betoni-,
asfaltti tai laattapinnoitteita, kourun sivuseinia on tuettava. Tama tehdaan
parhaiten asettamalla ritilat kouruihin ennen em. asennuksia.

Asennettaessa kouru betonilaattaan, on tehtava pitkittainen likuntasauma
0,2-4,0 m kourun reunasta rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.
Nama tehdaan sivuliikkeiden estamiseksi.

Betonivalun ajaksi asennettava ritilan ja kourun toisen reunan valiin 2 mm:n
valike. Tama estaa sivujen painumisen ritilaa vasten.

Asfaltilla suositellaan kourun valun kasvattamista kourun ylareunaan ja pak-
kasen kestavan betonin kayttamista.

Kivi- ja laattapaallysteisilla pinnoilla kourun ja kiven vali tulee saumata sau-
mahiukalla ja tarvittaessa tiivistaa elastisella saumamassalla.
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Erityiset
asennusohjeet

Kourujen pitkittdissuunnan saumat tulee tehda ACO DRAIN® -asennus-
ohjeiden mukaisesti. Kuivatuskourujen jalkiasennuksessa betonialustoille
(esim. korjaustoiden yhteydessa) on tarkeaa tarkistaa, etta mitoitus ja lii-
kuntasaumojen maara on riittava ja tarvittaessa lisata liikkuntasaumoja.

Saumojen tekoa suoraan kouruelementin ja viereisen paallystekerroksen
valiin tulee yleisesti ottaen valttaa.

Tama painos korvaa aiemmat asennusohjeiden
painokset. ACO pidattaa oikeuden muuttaa
teknisia ominaisuuksia ilman
ennakkoilmoitusta.
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Asfaltti - Kuormitusluokka D 400-E 600

ACO DRAIN® Multiline V 100-V 500
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allyste - Kuormitusluokka A 15-D 400

ivipa

ACO DRAIN® V100S ja Brickslot-ritila
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ACO Nordic Oy

Lemminkaisenkatu 46
20520 TURKU

Puhelin (02) 2534 534
Faksi (02) 2534 404
aco-nordic@aco-nordic.fi
www.acodrain.fi



