
                    KAARI SEINÄVALAISIN 

• Rakenne: Sähkösinkitty teräs 
• Kupu: Iskunkestävä opaali akryyli 
• Asennus: Pinta-asennus 
• Kytkentä: 3 x 2,5 ( -o- ) 
• Kotelointiluokka: IP34 
• LED-valaisimessa on Osramin led-moduuli ( 8 W ). 3000 K malli antaa valoa 850 lm ja 4000K malli 

913 lm. Led-moduulin elinikä on > 50 000 h.  

 
• SNRO   TYYPPI   VÄRI  VALONLÄHDE  KANTA     

  
   
• H 41 061 31  KAA SN-LED830-MU  musta  LED-moduuli   
• 41 061 27  KAA SN-LED830-HA  helm.hop LED-moduuli   
• H 41 061 36  KAA SN-LED830-VA  valkoinen  LED-moduuli   
• H 41 061 85  KAA SN-LED840-MU  musta  LED-moduuli   
• 41 061 83  KAA SN-LED840-HA  helm.hop  LED-moduuli   
• H 41 061 86  KAA SN-LED840-VA  valkoinen  LED-moduuli   
• H 41 060 57  KAA SN-A 100 MU  musta  Säästölamppu tai led  E27   
• 41 060 29  KAA SN-A 100 HA  helm.hop  Säästölamppu tai led  E27   
• H 41 060 58  KAA SN-A 100 VA  valkoinen  Säästölamppu tai led  E27   
    

 
  
    


