
PEH polyeteenipaineputket

Pipelife Finland Oy valmistaa PE-paineputket kansainvälisten ISO 4427, prEN12201 ja prEN13244 -standardien mukaan. 

Nämä standardit tulevat korvaamaan suomalaiset SFS2336, SFS3421, SFS4231 ja SFS5850ehd. -standardit. Tärkein ero 

polyeteenipaineputkien SFS-ja EN- tai ISO-standardien välillä on, että putket nimetään putkilta vaadittavan minimilujuuden (MRS 

käyttöiällä 50 vuotta lämpötilassa +20°C) eikä putken mitoituksessa käytettävän laskentalujuuden mukaan.

Nimellis- PN 3,2 PE80 PN4 PE80  PN6 PE80 PN10 PE80 PN10 PE100 PN16 PE80 PN16 PE100

koko, σ =5,0MPa σ =5,0MPa σ =5,0MPa σ =6,3MPa σ =8,0MPa σ =6,3MPa σ =8,0MPa

 SDR 33  SDR 26  SDR 17,6 SDR 13,6 SDR 17 SDR 9  SDR 11

mm S 16  S 12,5  S 8,3  S 6,3  S 8  S 4  S 5
 enim L enim L enim L enim   L enim     L enim   L enim   L

  20 – – – – – – – – – – 2,3 100 m 2,0 100 m
  25 – – – – – – 2,0 100 m – – 2,8 100 m 2,3 100 m
 32 – – – – 2,0 100 m 2,4 100 m 2,0 100 m 3,6 100 m 3,0 100 m
 40 – – – – 2,3 100 m 3,0 100 m 2,4 100 m 4,5 100 m 3,7 100 m
 50 – – 2,0 100 m 2,9 100 m 3,7 100 m 3,0 100 m 5,6 100 m 4,6 100 m
 63 – – 2,5 100 m 3,6 100 m 4,7 100 m 3,8 100 m 7,1 100 m 5,8 100 m
 75 – – 2,9 100 m 4,3 100 m 5,6 100 m 4,5 100 m 8,4 100 m 6,8 100 m
 90 – – 3,5 100 m 5,1 100 m 6,7 100 m 5,4 100 m 10,1 100 m 8,2 100 m
 110 – – 4,2 100 m 6,3 100 m 8,1 100 m 6,6 100 m 12,3 100 m 10,0 100 m
 63 – – 2,5 6 m 3,6 6 m 4,7 6 m 3,8 6 m 7,1 6 m 5,8 6 m
 75 – – 2,9 6 m 4,3 6 m 5,6 6 m 4,5 6 m 8,4 6 m 6,8 6 m
 90 – – 3,5 6 m 5,1 6 m 6,7 6 m 5,4 6 m 10,1 6 m 8,2 6 m
 110 3,4 6 m 4,2 6 m 6,3 6 m 8,1 6 m 6,6 6 m 12,3 6 m 10,0 6 m
 125 3,9 6 m 4,8 6 m 7,1 6 m 9,2 6 m 7,4 6 m 14,0 6 m 11,4 6 m
 140 4,3 6 m 5,4 6 m 80 6 m 10,3 6 m 8,3 6 m 15,7 6 m 12,7 6 m
 160 4,9 6 m 6,2 6 m 9,1 6 m 11,8 6 m 9,5 6 m 17,9 6 m 14,6 6 m
 180 2,0 6 m 6,9 6 m 10,2 6 m 13,3 6 m 10,7 6 m 20,1 6 m 16,4 6 m
 200 2,3 6 m 7,7 6 m 11,4 6 m 14,7 6 m 11,9 6 m 22,4 6 m 18,2 6 m
 225 2,8 6 m 8,6 6 m 12,8 6 m 16,6 6 m 13,4 6 m 25,2 6 m 205 6 m
 110 3,4 12 m 4,2 12 m 6,3 12 m 8,1 12 m 6,6 12 m 12,3 12 m 10,0 12 m
 125 3,9 12 m 4,8 12 m 7,1 12 m 9,2 12 m 7,4 12 m 14,0 12 m 11,4 12 m
 140 4,3 12 m 5,4 12 m 8,0 12 m 10,3 12 m 8,3 12 m 15,7 12 m 12,7 12 m
 160 4,9 12 m 6,2 12 m 9,1 12 m 11,8 12 m 9,5 12 m 17,9 12 m 14,6 12 m
 180 5,5 12 m 6,9 12 m 10,2 12 m 13,3 12 m 10,7 12 m 20,1 12 m 16,4 12 m
 200 6,2 12 m 7,7 12 m 11,4 12 m 4,7 12 m 11,9 12 m 22,4 12 m 18,2 12 m
 225 6,9 12 m 8,6 12 m 12,8 12 m 16,6 12 m 13,4 12 m 25,2 12 m 20,5 12 m
 250 7,7 12 m 9,6 12 m 14,2 12 m 18,4 12 m 14,8 12 m 27,9 12 m 22,7 12 m
 280 8,6 12 m 107 12 m 15,9 12 m 20,6 12 m 16,6 12 m 31,3 12 m 25,4 12 m
 315 9,7 12 m 12,1 12 m 17,9 12 m 23,2 12 m 18,7 12 m 35,2 12 m 28,6 12 m
 355 10,9 12 m 13,6 12 m 20,1 12 m 26,1 12 m 21,1 12 m 39,7 12 m 32,2 12 m
 400 12,3 12 m 15,3 12 m 22,7 12 m 29,4 12 m 23,7 12 m 44,7 12 m 36,3 12 m
 450 13,8 12 m 17,2 12 m 25,5 12 m 33,1 12 m 26,7 12 m 50,3 12 m 40,9 12 m
 500 15,3 12 m 19,1 12 m 28,3 12 m 36,8 12 m 2,7 12 m 55,8 12 m 45,4 12 m
 560 17,2 12 m 21,4 12 m 31,7 12 m 41,2 12 m 33,2 12 m  – – 50,8 12 m
 630 19,3 12 m 24,1 12 m 35,7 12 m 46,3 12 m 37,4 12 m – – 57,2 12 m
 710 21,8 12 m 27,2 12 m 40,2 12 m 52,2 12 m 42,1 12 m – – – –
 800 24,5 12 m 30,6 12 m 45,3 12 m 58,8 12 m 47,4 12 m – – – –
 900 27,6 12 m 34,4 12 m 51,0 12 m – – 53,3 12 m – – – –
 1000 30,6 12 m 38,2 12 m 56,6 12 m – – 59,3 12 m – – – –
 1200 36,7 12 m 45,9 12 m – – – – – – – – – –
 1400 42,9 12 m 53,5 12 m – – – – – – – – – –
 1600 49,0 12 m 61,2 12 m – – – – – – – – – –


