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saunan valaistu lämpömittari 
Saunan lämpömittari, jonka voi valaista valokuidulla, on tyylikäs ja toimiva lisä 
saunan valaistukseen. Tämä malli on varustettu yhdellä valokuituasennusreiällä, 
valaistukseen tarvitaan yksi 2-4 mm lasikuitu: S-Flex 2-4, M8.

Rakenne   Saunan lämpömittari on valmistettu satiinimassalasista sekä hiotusta 
RST-asteikosta. Mittarin halkaisija 120 mm ja upotussyvyys 40 mm.

Väri  RST

asennus Asennetaan paneloinnin yhteydessä. Kiinnittyy seinäpaneliin kolmella 
mukana tulevalla rst-ruuvilla. Valokuitu johdetaan paneelin alla ja kierre-
tään sitä varten tehtyyn asennusreikään.

Valonlähde Projektori + valokuitu, ei sisälly tuotteeseen

SNRO  TYYPPI UPOTUSSYVYYS MITAT PAINO

41 092 41 Saunan lämpömittari 40 mm Ø 120 mm. Ulkonema 
seinäpinnasta 20 mm

480 g

0   4

tuoteryhmät >> SISäLLySLuetteLo >> tuotehakemISto >> WebInfo >> Sähkönumerot.fI >>

http://www.onninen.fi
http://products.onninen.com/catalog/?lang=FIN1
http://www.sahkonumerot.fi/

