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15.8.2012  VP/JS 1/5 SCC- pumpun paine-erosäätö LJK perusparannuskohde ei verkoston tasapainotusta 
 

SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ 

LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA.  

 

PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY 

TASAPAINOTUSTA 

 
 

   

   

 
 
         

MODE- 
näppäin 

SET- 
näppäin 

RUN–, PU/EXT ja 
STOP/RESET 
näppäimet 
(eivät ole käytössä) 

Potentiometri 
(valintapyörä) 

Näyttö 4-digit LED 
-Hz (taajuus) 
-A (moottorivirta) 
-PI-säätäjän  
 mittausarvo 
 (oloarvo) 
-Parametrit 

-Hz valo palaa � näytöllä  
 näkyy taajuus. 
-A valo palaa � näytöllä   
 näkyy moottorivirta-arvo 

RUN valo palaa � 
pumppu pyörii 

MON valo palaa � 
Pumppu on normaali- 
käyttötilassa 
(valvontatila). 
   

PRM valo palaa � 
Parametrin muuttamis- 
tila on aktiivinen  
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1. Alkutilanne. 
 
Lämmönjakokeskus on asennettu putkistoon, verkosto on täytetty vedellä ja 
ilmattu.  
 
Huomio!  
Muistathan avata paine-erolähettimen mittaputkien sulkuventtiilit, jotta 
paine-eromittaus alkaa toimia ja ilma pääsee pois. 

 

 
 

 
 

2. Kytke lämmönjakokeskukseen / pumppuun jännite . 
 
Pumppu on tehdasasetuksella ja sen paine-ero-ohje on 10 kPa. 
 
Pumppu ajautuu taajuudelle (esim. 40 Hz), jolloin meno- ja 
paluuputkien välinen 10 kPa:n  paine-ero-ohje saavutetaan. 
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3. Laske meno- ja paluuputkien välinen paine-ero. 
 
Katso lämmönjakokeskuksen suunnitelmasta pumpun mitoituspisteen 
nostokorkeus [kPa] ja lämmönsiirtimen painehäviö mitoituspisteessä [kPa]. 
 
Esim.  -pumpun nostokorkeus = 35 kPa 
  -lämmönsiirtimen painehäviö mitoituspisteessä = 20 kPa 
 
  Laske meno- ja paluuputken välinen paine-ero: 
 

Meno ja paluuputkien välinen paine-ero [kPa] =  
pumpun nostokorkeus [kPa] – lämmönsiirtimen painehäviö [kPa] 

 
  Paine-ero = 35 kPa – 20 kPa = 15 kPa 

 

 
 
 
 
 
 

Nostokorkeuden/ paine-eron yksiköt vedellä= 1 m = 10 kPa = 0,1 bar = 0,01 MPa 
 

4. Paina MODE- näppäintä, jolloin päästään parametrivalikkoon (P.xxx). 
 

 

Meno- ja 
paluuputkien 
välinen  
paine-ero 
15 kPa 
 

Siirtimen 
painehäviö 
20 kPa Pumpun 

nostokorkeus 
35 kPa (3,5m) 
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5. Valitse potentiometrillä (valintapyörällä) parametrinumero P.133. 

 
 

 
 

 
 

 
6. Paina SET- näppäintä, jolloin näytölle ilmestyy parametrin arvo = 10 

(tehdasasetus = 10 kPa) 
 

 
 

 
 
 

7. Katso nyt kohdasta 2. laskemasi meno- ja paluuputkien välinen paine-ero, 
esimerkin laskelmassa 15 kPa. 
 
Muuta parametri potentiometrillä (valintapyörällä) arvoon = 15 (15 kPa). 
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8. Paina SET- näppäintä, jolloin uusi arvo tallentuu. 

 
 

 
 
 
 

9. Paina kaksi (2) kertaa MODE- näppäintä, jolloin näyttö palaa  
alkutilanteeseen ja näyttää pyörimisnopeuden Hz:ä. Pumppu on nyt säädetty 
pitämään haluttua vakiopaine-eroa meno-/ paluuputkien välillä.  

  
 

 

 
 
 

10. Painelemalla SET- näppäintä voidaan tarvittaessa valita näytölle: 
taajuus 50,5 Hz� moottorivirta 0,29A � paine-ero-oloarvo 15 kPa � 
 
 

         
 
 

 
 
LIITE: SCC- pumpun kytkentäkaavio (katso viimeinen sivu) 
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Käynti

AM

5

Jännite / virta

valintakytkin

Käy/Seis (kiinni/auki)
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Syöttöjännite

1 x 220-240 VAC, 50/60 Hz
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Kontaktori
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Analogiatulo 2 (paine-ero-ohje):

parametri 73:valinta 0-5VDC/0-10VDC

Aktivointi: par. 133 => 9999

Analogiatulo 4:

ohjemointiparametri 267.

Tulosignaali valitaan

V/I -kytkimen avulla.

V I

Moottorijännite

3 x 230 VAC

W

PC 24VDC 100mA

C

B

A

RUN

SE

RFI -filtteri

L

N

SC -TAAJUUSMUUTTAJAMOOTTORI

PE

1

2
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Pikaliitin

L
1
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N

PE

/
KOLMEKS

Osa
Lajimerkki

Osan tai kokoonpanoryhmän

kuvaus
Kpl

Muoto, malli
Laatu

Piirustusnumero

Tavaratunnus

Standardi

tai luettelo

Merkki Muutos Pvm Muutt. Hyv

1 Tiedot tarkennettu. Alustava! poistettu. 2012-01-10 JS JS

Suunn

Tark.

Hyv.

Yleistoleranssit Mittakaava Tuote

Projekti

Ent.

Liittyy

UusiMassa

kg

ohjeet

P100558

2011-08-25 JS

2011-08-25 IM

SCC-yksöispumpun ohjauskytkennät

Säätökäyttö

Paine-erolähetin 4-20mA

SCC -pumppu

1

Määrä

L'

N'

PUMPPU PALUUPUTKESSA

P2
PUMPPU MENOPUTKESSA

P1

Z Z Z

P1 = suurempi paine [m], [bar]

Paine-erolähetin

P2 = pienempi paine [m], [bar]

P2

P1

RYHMÄKESKUS

VAK OHJAUS

MITTAUS

SÄÄTÖ

HÄLYTYS

INDIKOINTI

ES1x230VAC

JOGGING 40Hz (par.5) (kiinni = aktiivinen)

PU / EXT YHTEISKÄYTTÖTAPA

Par. 79: 3

Par.192: 11

Par. 190: 0

Analogialähtö (0-10 VDC)

Parametri 158: 53

Paine-ero 0 - pmax

(paine-erolähettimen mittausalue)


