polaria

VALAISINPEILIKAAPPI
VPK 550

Pakkaus sisaltad:

1 kpl VPK 550 valaisinpeilikaappi
4 kpl asennusruuvi

4 kpl kiinnitystulppa

2 kpl irtohylly

1 kpl hoito-ohje

Ulkomitat:
e T—— L 550, K 600, S 180/145
Kaapin p&dlid johdotusaukko @ 20 mm.
Kaapin takana johdotusaukot @ 20 mm 2 kpl.
Vapaa johdotustila koko valaisinosan alaltasisennetty 15 mm.
Kiinnitysrei&t salmiakkikuviolla. Reik&ikoko 12x20 mm.
Kotelointiluokka IP 34 (roiskevedenpitévé).
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polar-la VETIMEN KIINNITYS

Poista vedintyynyst& suojapaperi silté puolelta
/ miss& se on limaftuna koko alueella.

Liimaa vedintyyny kuvan osoittamalla favalla.
Poista toisen puolen suojapaperi.
Paina vedin fasaisesti pohjaan asti.

Huom! Irroita peilit ennen kuin asennat
-:. peilikaapin seindlle.

VALAISINPEILIKAAPIN KYTKENTAOHJE

Huom! Jos valolle ja pistorasialle ei ole omaa ryhmd&johtoa, niin L' ja L2 yhdistettévé johdinlenkillé (0,5 mm?2).
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SAHKOASENNUKSEN SAA TEHDA VAIN SAHKOALAN AMMATTILAINEN! Polaria-tuotteilla

on kahden vuoden takuu!
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