polaria

TURVALLISUUSTIEDOTE

Pesutilassa jossa on suihku tai kylpyamme Polaria-valaisinpeilikaapin pistorasian ja suihkunsuuttimen
valinen etdisyys on oltava vahintddn 120 cm. EtGisyys mitataan suihkutangosta tai kun suihku on
pidikkeess&dn seindlld. Pistorasian ja kylpyammeen ulkoreunan vélinen etdisyys on oltava 60 cm.

Lisaksi valaisinpeilikaapin pistorasialle tulevan séhkovirran tulee olla vikavirtasuojattu.

Mikdli suojausta ei ole tehty huoneiston séhkékeskuksessa on valaisinpeilikaapin pistorasia suojattava
A-luokan vikavirtasuojakytkimell&,

joka reagoi pois-kytkenndllé vahintddan 30 mA virtapoikkeamaan.

Vuonna 2008 aloitettavissa uudisrakennuksissa my®s pesutilan valaisimille tuleva s&hkévirta pitéad
vikavirtasuojata.

Huom! Mikdli vikavirtasuojaus on jarjestetty huoneiston s&hkdkaapissa, ei valaisinpeilikaapissa saa
olla omaa erillistd kytkinté&. Kaksinkertainen vikavirtasuojaus aiheuttaa toimintah&iriditd.

ALUE 1

Polaria-valaisinpeilikaapin
iiman pistorasiaa
(koteloinfiluokka IP34) saa

asentaa.Vuonna 2008 aloitet-

favissa uusissa rakennuksissa

valaisimille tulevan séhkdvirran
on oltava vikavirtasuojattu.

120 cm 180 cm

ALUE 2

Polaria-valaisinpeilikaapin
pistorasialla varustettuna
(kotelointiluokka IP 34) saa
asentaa, kunhan pistorasia on
suojattu vikavirta-
suojakytkimell& tai pistorasialle
tuleva séhkdvirta on vikavirto-
suojattu

(vuoden 2008 alusta uusissa
rakennuskohteissa my&s valo).

POLARIA -VALAISINPEILIKAAPIN SAA ASENTAA VAIN LAILLISEN SAHKOASENNUSPATEVYYDEN OMAAVA HENKILO.
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