LISTA

LISTA-LAMMITTIMET
Koteihin ja vapaa-ajanasuntoihin suunniteltu yhdistelmalammitin,

joka matalana sopii erinomaisesti esim. korkeiden ikkunoiden

alle. Lammittimien pintalampétila on alle 70°C.
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TEKNISET TIEDOT

Elektroninen termostaatti (6-30°C), portaattomalla

lampéotilanpudotuksella (2-20°C), max kuorma 2300 W.

Kaksoiseristetty rakenne, korkeus 200 mm, pinta 80 mm

seinasta.

LISTA-RINNAKKAISLAMMITTIMET

Lista-rinnakkaislammittimet ovat kaksoiseristettyja lammittimia.

Lammityksen suunnittelussa on otettava huomioon se, etta e

Lista-lammittimien termostaatin maksimikuorma on 2300 W. = S ——
%]

Rinnakkaislammitimen tyypisséa on merkinta /O.

Mitat (mm) Pakkaus- Palno

[ 6410081222453 |[lista2 LISTA205-200 200x500x90x225 44 kpl

6410081222156 lista2.0 LISTA 205-200/0 200x500x90x225 200 26 kpl 1,7
6410081222460 lista3 LISTA208-350 200x800x90x225 350 43 kpl 2,8
6410081222163 lista3.0 LISTA 208-350/0 200x800x90x300 350 21 kpl 2,6
6410081222477 lista5 LISTA211-500 200x1100x90x600 500 48 kpl 3,7
6410081222170 lista5.0 LISTA 211-500/0 200x1100x90x600 500 30 kpl 3,6
6410081222484 lista7 LISTA214-700 200x1370x90x600 700 59 kpl 4,7
6410081222187 lista7.0 LISTA 214-700/0 200x1370x90x600 700 32 kpl 4,6
6410081222491 lista9 LISTA217-900 200x1670x90x1200 900 59 kpl 5,8
6410081222194 lista9.0 LISTA 217-900/0 200x1670x90x1200 900 32 kpl 57




