
TASO

TASO LÄMMITTIMET
Miellyttävä yhdistelmälämmitin koteihin ja vapaa-ajan asuntoihin.
Muotoilultaan ajattomina ne sopivat sekä uudisrakennuksiin että
saneerauskohteisiin. Lämmittimien pintalämpötila alle 70oC.

TASO LÄMMITTIMIEN TEKNISET TIEDOT
Elektroninen termostaatti (6-30oC), portaattomalla lämpötilan
pudotuksella (2-20oC), max. kuorma 1900 W. Kaksoiseristetty
rakenne, korkeus 400 mm, pinta 80 mm seinästä.
Kotelointiluokka IP 20.

TASO-RINNAKKAISLÄMMITTIMET
Taso -rinnakkaislämmittimet ovat kaksoiseristettyjä.
Suunnittelussa on otettava huomioon se, että TASO-lämmitimien
termostaatin maksimikuorma on 1900 W. Rinnakkaislämmittimet
erottaa koodissa olevista /O-merkinnöistä.

 EAN  Tilauskoodi  Tyyppi  Mitat (mm)
 HxLxDxC  Teho (W)  Pakkaus-

 koko
 Paino
  (kg)

 6410081272441 taso10   TASO414-1000   400x1370x280x600   1000   30 kpl   7,9  

 6410081272533 taso10.0   TASO414-1000/O   400x1370x280x600   1000   28 kpl   7,7  

 6410081272458 taso12   TASO417-1200   400x1670x280x1200   1200   30 kpl   9,5  

 6410081272540 taso12.0   TASO417-1200/O   400x1670x280x1200   1200   28 kpl   9,4  

 6410081272496 taso2.0   TASO 403-200/O   400x300x280x100   200   12 kpl   1,8  

 6410081272410 taso3   TASO405-350   400x500x280x225   350   52 kpl   3,1  

 6410081272502 taso3.0   TASO 405-350/O   400x500x280x225   350   48 kpl   2,8  

 6410081272427 taso5   TASO408-550   400x800x280x300   550   30 kpl   4,8  

 6410081272519 taso5.0   TASO 408-550/O   400x800x280x300   550   20 kpl   4,5  

 6410081272434 taso8   TASO411-800   400x1100x280x600   800   26 kpl   6,3  

 6410081272526 taso8.0   TASO 411-800/O   400x1100x280x600   800   26 kpl   6,2  

 6410081272403 taso2   TASO 403-200   400x300x280x100   200   78 kpl   2,1  


