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aVr51 ja aVr52
Energiatehokkaat LED-opastevalaisimet sopivat tiiviin ja kestävän rakenteensa 
ansiosta sisä- ja ulkokäyttöön, kun halutaan opastetta joka on tarve valaista. 
Pitkäikäinen 1,2 W teholed on erinomainen valonlähde joka valaisee tasaisesti 
kyltin johon haluttu informaatio on mahdollista liimata tarrana tai kaivertaa itse 
valaistuun levyyn. Lujan alumiinivalurungon ja kestävän konstruktion ansiosta 
valaisin sopii erittäin hyvin kiinteistöjen numerovalaisimeksi, hotellihuoneiden 
numerovalaisimeksi ja opastevalaisimeksi esim. kauppakeskuksiin.

SÄHKÖNO TYYPPI NIMIKE 

41 170 55 AVR51.11L LED valaisin 1W neliö musta

41 170 56 AVR51.11LV LED valaisin 1W neliö valk.

41 170 57 AVR52.11L LED valaisin 1W suorakaide musta

41 170 58 AVR52.11LV LED valaisin 1W suorakaide valk.
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IP65 3x2,5mm²
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http://www.onnshop.net/default.aspx?navi_id=1
http://www.sahkonumerot.fi/



