
· Monisuihkuinen siipipyörätoiminen vesimittari
· Märkälaskija, 5-numeroinen m3-näyttö  (00000 m3)
· Runko erikoismessinkiä, epoksipinnoite
· Kierreliitäntä, koot DN20 - DN40
· Laippaliitäntä, koko DN50
· Tyyppihyväksytty laskutuskäyttöön
· Mittauslaitedirektiivin mukainen vesimittari (MID)
· CE-merkintä
· Myös impulssilaitteella varustettuna, MNK-i

· Asennus vaakasuoraan taulu ylöspäin: tarkkuusluokka R80H
· Asennus pystyyn tai kyljelleen: tarkkuusluokka R40V
· Huom. laipallinen DN50 vesimittari asennus ainoastaan vaakasuoraan
   mittaustaulu ylöspäin: tarkkuusluokka R80H

· Flerstrålig vinghjulsdriven vattenmätare
· Våtlöpande, 5-siffrig räkneverk  (00000 m3)
· Mätarhus av specialmessing, elektrostatisk pulverlackerat
· Gänganslutning, storlekar DN20 - DN40
· Flänsanslutning, storlek DN50
· Typgodkänd för debitering
· Vattenmätare enligt mätinstrumentdirektiv (MID)
· CE-märkning
· Version med pulsgivare också tillgänglig, MNK-i

· Horisontell montage mätartavlan uppåt: noggrannhetsklass R80H
· Vertikalt eller liggande på sidan: noggrannhetsklass R40V
· Obs. vattenmätare storlek DN50 med flänsar montage enbart
   horisontellt mätartavlan uppåt: noggrannhetsklass R80H

· Multi-jet turbine driven water meter
· Wet dial, 5-digit counter  (00000 m3)
· Body made of special brass, epoxy coated
· Thread connection, sizes DN20 - DN40
· Flange connection, sizes DN50
· Approved for invoicing
· Water meter according to mesuring instrument directive (MID)
· CE-marked
· Version with impulse output also available, MNK-i

· Horizontal counter face uppwards: accuracy class R80H
· Vertical or sideways: accuracy class R40V
· Note: size DN50 with flanges installation position only horizontal
   counter face uppwards: accuracy class R80H




