
Koteloitu kaksitie-pintakaiutin  
pallonivelkiinnikkeellä
Koteloitu kaksitie pintakaiutin pallonivelkiinnikkeellä. Teho maksimi 20W/100V.

ssTl  Tyyppi niMi TeHo MaKs.

79 311 00 jD20TW Koteloitu kaksitie pintakaiutin pallonivelkiinnikkeellä. 20W/100v

Pyöreä muovirunkoinen puoliuppokaiutin 
kattoasennukseen
Pyöreä muovirunkoinen puoliuppokaiutin kattoasennukseen. Halkaisija 197 mm.

ssTl  Tyyppi niMi HalKaisija

79 311 20 vsu159 pyöreä muovirunkoinen puoliuppokaiutin kattoasennukseen 197 mm

Pyöreä metallirunkoinen puoliuppokaiutin 
kattoasennukseen
Pyöreä metallirunkoinen puoliuppokaiutin kattoasennukseen. Halkaisija 240 mm.

ssTl  Tyyppi niMi HalKaisija

79 312 29 vsu129 pyöreä metallirunkoinen puoliuppokaiutin kattoasennukseen 240 mm

Muovirunkoinen torvikaiutin ulkokäyttöön
Muovirunkoinen torvikaiutin ulkokäyttöön.Teho maksimi 20W/100V.

ssTl  Tyyppi niMi TeHo MaKs.

79 312 80 vup402 Muovirunkoinen torvikaiutin ulkokäyttöön 20W/100v

MiKRoFonijäRjesTelMä

Langaton mikrofonijärjestelmä
Langaton 961-kanavainen vastaanotin joko käsi- tai taskulähettimellä. Kantomatka 
jopa 120 m. Antennit on mahdollista kaapeloida optimaaliseen paikkaan. Erin-
omainen äänenlaatu.

ssTl  Tyyppi niMi

79 311 11  us1000D  langaton mikrofonivastaanotin  

79 311 12  MH8990  langaton käsimikrofoni  

79 311 13  pT990B  langaton taskulähetin

79 311 18  CM501  solmiomikrofoni pT990B lähettimelle  

79 311 19  CX504  pääpantamikrofoni pT990B lähettimelle  
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