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FSMV....

Langaton teknologia - yleiskatsaus

Minimoi RF-esteiden maara kohteessa
Este: mika tahansa joka heikentaa/estaa RF-

signaalin kulkua
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Langaton teknologia - yleiskatsaus

RF signaalin heikkeneminen on suhteessa
esteiden paksuuteen.
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Langaton teknologia - yleiskatsaus

Pienikin sijainnin muuttaminen vol johtaa
vahvempaan RF signaaliin.
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Langaton teknologia - yleiskatsaus

RF signaali kulkee paremmin betoniseinan kuin
tilliseinan lapi.
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FSMV....

Langaton teknologia - yleiskatsaus

Metalliseina laskee signaalin tasoa yleensa
dramaattisesti tai eliminoi sen kokonaan
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FSMV....

Langaton teknologia - yleiskatsaus

Lahettimen tai vastaanottimen asennus suoran

metalliseinélle johtaa RF-signaalin heljastumiseen, joka voi
alheuttaa saturaatiota tai signaalin muuttumista.
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FSMV....

Langaton teknologia - yleiskatsaus

MyGOs metalliristikot aiheuttavat RF signaalin tason

laskua, mutta vahemman kuin metalliseinat.

SO

SRS
SIS
SIS

e e e e e e e e e S

L

heijastus

&
S5

S
S

¥

o

L

ﬁf

SN NS

L
L
SR

4

Lahetin

L el

S0
e,
S
S50

P
L

Rt

26.2.2008  FSM Group Oy:n yritysesittely

Ehtyminen

e e e B | -

-

© FSM Group Oy

(= |ml (@ fm

1111

|5 sl B e
=

Vastaanotin

Luottamuksellinen 8



FSMV....

Langaton teknologia - yleiskatsaus

Terasbetoniseinat: Tassa kombinaatiossa
vaikuttaa seka betoniseina etta raudoitukset.
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FSMV....

Vastaanottimen / ilmaisimien asennus-
paikan valinta

« Valitse paras sijainti optimaalisen vastaan-
ottosignaalin saavuttamiseksi.

e Aloita asennus testaamalla ilmaisimien ja
vastaanottimen toimivuus suunnitelluilta
sijoituspaikoilta.

» Huom! Ala kiinnita (/ruuvaa) ilmaisimia ja
vastaanotin-nappaimistoa paikoilleen
ennen kuin olet varma laitteiden
toimivuudesta kyseisessa sijoituspaikassa
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FSMV....

Vastaanottimen asennus

Vastaanotin pitaa olla ainakin 1,5 m lattian ylapuolella.
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FSMV....

Vastaanottimen asennus

Valta vastaanottimen asentamista seuraavien paikkojen
|&heisyyteen:

* Metalliset (esim. pelti-) rakennukset
 Magneettikentat ja korkeat jannitteet

« Radiohairion lahteet (esim. GSM-tukiasemat, langattomat
puhelimet jne.)

HIGH TAGE
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FSMV....

Lahettimen asennus
Tavallisesti lahettimet pitda asentaa vahintdan 1,7 m

lattiasta.
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FSMV....

Lahettimen asennus
Ala asenna 2 lahetintd 1 m lahemmaéksi toisiaan.
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FSMV....

Lahettimen asennus
Varo epasuoria moninkertaisia esteita
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FSMV....

| ahettimen asennus

Joskus todella pienikin l&hettimen paikan vaihto kasvattaa
merkittavasti vastaanotetun RF-signaalin tasoa.

‘l'l.: o P ,CL = » 1 o .-: ‘;‘: ETY¥ e P -l::‘.-.. -:"i\:: =
d '..,_;,;-
by b ks
e
. = Metalliovi
' = | Vastaan-
winlff=b.. ~ otin-
i 4w s » W = o - e
a - s2e = » nappdimisto
IImaisin e
.'_! |
- =
' &
Ilmaisin » v
-~ K
L] ¥ "'l:
LR L TE SEEN B e AL = e B A e B

26.2.2008  FSM Group Oy:n yritysesittely © FSM Group Oy Luottamuksellinen 16



Magneettikosketin

On suositeltavaa, ettd magneettikoskettimet
asennetaan pystysuoraan ja vahintaan 1,7 m
lattiasta.

1.7m
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FSMV....

Magneettikosketin

Kun oven tai ikkunan karmien materiaali on sellaista, etta
langaton magneettikosketin ei toimi, suositellaan
kaytettavaksi kaapeloitavaa magneettikosketinta
yleislahettimen (WLS-935L) kanssa, tai kaapeloitavaa
iImaisinta, joka kaapleoidaan nappéaimistosiimukkaan.

Yleislahetin
tal..
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FSMV....

Etuovi — Estavat tormailyt

Aina kun mahdollista, valta ilmaisimien asennusta
magneettikosketinta tai vastaanotin-nappaimistoa vastapaata.

Vastapainen asennus voi kasvattaa
“tOrmaystaajuutta”.

Hairitsee MG:n ja
vastaanottimen
valistd
liikennetta
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FSMV....

Etuovi — Estavat tormailyt

Jos nappaimisto-vastaanotin asennetaan heti kayntioven viereen,
varmista ettd vastaanotin-nappaimston ja magneettikoskettimen
etaisyys toisistaan on vahintaan 1,5m.
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FSMV....

Suomalaiset erityispiirteet

Ota huomioon myds Suomalainen ilmasto,
rakennustavat ja —materiaalit, mm:

e Sauna — saunan seinissahan on tavallisesti
metallifolio

* Ovet — ovien metallirakenteet
e Seinat — paikoin hyvinkin jareita
« Kylmyys — paristot eivat menesty pakkasessa ja

kohtuullisen kylmassakin paristot kuluvat
nopeammin
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