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Verkkovirran kytkenta

Kytke vaihe (ruskea) ensimmadiseen ruuviliittimeenZ&= s e~ a ™
(L), nolla (sininen) kolmanteen ruuviliittimeen (N) P P gy
ja maadoitus (keltavihred) viidenteen ruuviliitti-
meen (Maa).

Huomioi verkkokaapelin vedonpoisto nippusiteel-
la kotelon runkoon tai asianmukaisella kaapelini-
palla kotelon kyljesta (lommi).

Katso asennusohjeen sivu 37.

Akkujen kytkenta

Tuotepakkauksen mukana toimitetaan akkukaa-
pelit, jotka kytketdan viereisen kuvan mukaisesti.

Yhdista ensin akut yhteen sinisella kaapelilla toi-
sen akun miinuksesta toisen akun plussaan. Kytke
taman jalkeen liitinkaapeli (puna/musta) BATTERY-
liittimeen, musta miinukseen ja punainen plus-
saan. Kytke lopuksi musta johto akun vapaaseen
miinukseen ja punainen johto toisen akun vapaa-
seen plussaan.

Katso asennusohjeen sivu 41.

Ilmaisimien kytkenta

Kytke ilmgigimet "silmukll<aanl |§uvan mukaisesFi. | Lw S
1. Ruuviliittimesta 1 (+) ilmaisinkannan plus-liitti- s
meen, josta jatketaan seuraavan ilmaisinkannan
plus-liittimeen viimeiseen ilmaisimeen asti.

2. Ruuviliittimesta 2 (-) ilmaisinkannan vasemman
puoleiseen miinukseen. Kaapelointia jatketaan
ilmaisinkannan oikean puoleisesta miinuksesta
seuraavan ilmaisimen vasemman puoleiseen mii-
nukseen.

3. Viimeisessa ilmaisinkannassa oikeanpuoleisen
miinuksen ja plussan valiin kytketdan paatevastus
(3,9 kQ, oranssi-valkoinen-punainen)

Jos silmukkaa 2 ei kayteta, kytke vastus (3,9 kQ, oranssi-valkoinen-punainen) ruuviliittimien 4 ja 5
valiin. Katso asennusohjeen sivu 27.



Halyttimen kytkenta

1. Kytke ruuviliittimesta 21 (ALARM) halyttimen 3 S S SR S S SO S S
littimeen, josta jatketaan seuraavaan hélyttimeen. | FEurr T reness gl
2. Kytke vastaavasti ruuviliittimesta 22 (NAC)
halyttimen 2 liittimeen, jos kdytetdan ISO010RE
sireenid, tai 1 liittimeen, jos kdytetaan ISO020RE
vilkkusireenia.

3. Halytinlinjan viimeisen halyttimen liittimiin on
kytkettava paatevastus (4,7 kQ, keltainen-violetti-
oranssi).

Katso asennusohjeen sivu 33.

Ilmoituksensiirtolaitteen kytkenta

lImoituksensiirtolaite kytketaan kuvan mukaisesti.
Jos ei kayteta ilmoituksensiirtolaitetta, pdate-
vastus (10 kQ, ruskea-musta-oranssi) kytketaan
ruuviliittimien 19 ja 23 valiin.

Katso asennusohjeen sivu 31.

Paivamaaran ja kellon asetus

Paina Ok-ndppdinta ja valitse “Valinnat” ja "Pai-
vays & aika”.

Valitse pdiva painelemalla Ok-painiketta. Kun
oikea paiva on valittu, paina nuoli alas-painiketta.
Valitse kuukausi, vuosi ja kellonaika samalla ta-
voin painelemalla Ok-painiketta ja nuoli alas-pai-
niketta siirtydksesi seuraavaan. Poistu painamalla
Esc-ndppadinta.



