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1.1 Valmistaja

INIM Electronics s.r.l.

Via Fosso Antico, Centobuchi
63033 Monteprandone (AP) - Italy
Tel: +39 0735 70 50 07

Fax: +39 0735 70 49 12
info@inim.biz - www.inim.biz

1.2 Laite

e Tuote: Palovaroitinkeskus
e Malli: SmartLine

1.3 Tekijaoikeus

Luku 1

Taman ohjeen sisaltamat tiedot ovat INIM Electronics s.r.l. yhtién omaisuutta. Mitdan osaa ei saa kopioida

ilman INIM Electronics s.r.l. yhtién kirjallista lupaa.

Kaikki oikeudet pidatetaan.

1.4 Tuotepakkauksen aineisto

e Kdyttdohje (tama ohje)
e Asennusohje

1.5 Ohjeen tiedot

e Otsikko: SmartLine kayttéohje

¢ Painos, versio: 3.00

e Kuukausi ja vuosi: May 2011

e Kayttbéohjeen tunniste: DCMUINHOSLINE

1.6 Ohjauspaneelin kayttoliittyma
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Kuva 1 - Ohjauspaneelin etuosa
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1.6.1 Komennot

SMARTLINE

Varoitus: Katso lisétietoja asennusohjeesta, kappale 5.1 SmartLine ohjauspaneelin etuosa.
Komento Taso 1 Taso 2

[A] | Selausndppaimet

[B] | Avaimen asento | Avainta ei ole tai avain on Avain on kdannetty vaaka-asentoon

maarittelee tason | pystyasennossa

[C] | VAIMENNUS Paina ndppainta vaimentaaksesi kaikki | Vaimentaa aktiiviset halytykset. Keskus nayttaa

halytykset. vaimennettua tilaa uuteen toimintoon asti.
VAIMENNUS-nappain toimii katkaisijana, joten
vaimennus voidaan poistaa painamalla nappainta
uudelleen.

[D] | KUITTAUS Paina tata nappainta poistaaksesi aktiiviset
toiminnot, tyhjentaaksesi muistin ja palauttaaksesi
alkuperadiset asetukset.

[E] | EVAKUOINTI Tata nappia painettaessa Jos painat tata nappia, kun ennakkohalytys ei ole

ennakkohalytyksen aikana jarjestelma | aktiivinen, jarjestelma kaynnistaa
ohittaa ennakkohalytyksen ja keskushalytyksen.

kaynnistaa pikahalytyksen (kaynnistaa

kaikki evakuointivaroituslaitteet).

[F] | LISAAIKA Jos painat tata nappainta aktiivisen
ennakkohalytyksen aikana, jarjestelma lisaa
asetetun ajan kaynnissa olevaan
ennakkohalytysaikaan (tata toimintoa voidaan
kayttaa sisaantuloon vain kerran).

Sammutusmoduulin (lisavaruste) komennot
[G] | SAMMUTUS Paina tata nappainta kytkedksesi
POIS sammutuskomennot pois paalta. Jos painat tata
nappadinta uudelleen, jarjestelma palauttaa
sammutuskomennot paalle.
[H] | AUTOM. POIS Paina tata nappainta kytkedksesi

sammutusmoduulin tekemat automaattiset
sammutuskomennot pois paalta. Jos painat tata
nappadinta uudelleen, jarjestelma palauttaa
sammutusmoduulin tekemat automaattiset
sammutuskomennot takaisin paalle.

[1]

MANUAAL.
POIS

Paina tata nappainta kytkedksesi manuaaliset
sammutuskomennot pois paalta. Jos painat tata
nappainta uudelleen, jarjestelma palauttaa
manuaaliset sammutuskomennot takaisin paalle.

1.6.2 Merkkivalot

LED Paalla, palaa yhtenadisesti: Paalla, vilkkuu:
[J] Naytto
[K] | VAIMENNETTU | Osoittaa sireenin olevan vaimennettu.
(keltainen)
[L] ESTETTY Osoittaa, etta kuittaustoiminnot eivat ole
(keltainen) sallittuja ennakkohalytyksen aikana. Kuittaus
sallitaan, kun kaikki halytykset ovat vaimennettu
ja LED-valo sammuu.
[M] | HALYTYS Osoittaa halytystilan, jolloin jokin liipaisin
(punainen) (varoitin, palopainike, sisdantulo, tms.) on

aiheuttanut halytyksen.

Palovaroitinkeskuksen kuvaus
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LED Paalla, palaa yhtendisesti: Paalla, vilkkuu:

[N] | ENNAKKOHA- Osoittaa ennakkohalytystilan, jolloin jokin
LYTYS liipaisin (varoitin, palopainike, sisaantulo, tms.)

(punainen) on aiheuttanut halytyksen.

[O] |VIKA Osoittaa jarjestelman vikatilaa. Naytolla lukee Osoittaa tyhjennetyn vikatoimintojen
(keltainen) lisatietoja viasta. muistin. Voit tarkastella uudelleen

vikatilatietoja tapahtumalokista.

[P] KESKUSVIKA Osoittaa vikaa keskusyksikdssa: ota yhteys Osoittaa keskusyksikon
(keltainen) jarjestelman toimittajaan. uudelleenkdynnistyksen (keskusyksikko

sammutettu tai vikatilassa).

[Q] |pPOIS Osoittaa, etta yksi tai useampi komponentti
KAYTOSTA (silmukka tai lahtd) on ohitettu.

(keltainen)

[R] |TESTI Osoittaa testin olevan kaynnissa yhdessa tai
(keltainen) useammassa silmukassa.

[S] | TOIMINNASSA | Osoittaa jarjestelman olevan toiminnassa
(vihred) (Paalla).

[T] ILMOITUKSEN | Osoittaa ilmoituksensiirtolaitteen olevan
SIIRTOLAITE aktiivinen.

(punainen)

[U] |ILM.SIIRTO- Osoittaa ilmoituksensiirtolaitteen olevan pois Osoittaa ongelman poistumista. Tasta
LAITEVIKA kaytosta tai viallinen. Katso lisatietoja naytolta. tilasta paastaan pois vain painamalla
(keltainen) KUITTAUS (Taso 2).

[V] | PALOKELLO- Ilmaisee palokellolahddn olevan poissa kdytdsta | Osoittaa ongelman poistumista. Tasta
VIKA tai viallinen—Nayttd antaa vikatiedot. tilasta paastaan pois vain painamalla
(keltainen) KUITTAUS (Taso 2).

[W] | YOTILA Ilmaisee jarjestelman olevan ydétilassa.

(keltainen)
Sammutusmoduulin ilmoitukset (Valinnainen)

[X] | SAMMUTUS Ilmoittaa kaikkien sammutuskomentojen olevan
POIS poistettu kaytosta painamalla [G] (ks. edellinen

taulukko 1.6.1 Komennot).

[Y] |AUTOM. POIS Ilmoittaa kaikkien sammutuskomentojen olevan

poistettu kaytosta painamalla [H] (ks. edellinen
taulukko 1.6.1 Komennot).

[Z] | MANUAAL. Ilmoittaa kaikkien sammutuskomentojen olevan
POIS poistettu kaytosta painamalla [I] (ks. edellinen

taulukko 1.6.1 Komennot).

[A1] | SAMMUTUS Osoittaa palonsammutusjdrjestelman olevan

aktivoitu.

[B1] | ENNAKKOSAM | Osoittaa uudelleensammutusulostulon Osoittaa, etta vain yksi silmukka on
MUTUS aktivointia. halytystilassa ja siksi

palosammutusjarjestelmaa ei ole
aktivoitu. Jos toinenkin silmukka
halyttdd, palosammutusjdrjestelma
aktivoidaan.

[C1] | SAMMUTUS- Osoittaa ongelmaa sammutuspiireissa. Osoittaa ongelman poistumista.
VIKA

[D1] | SAMMUTUS Osoittaa ettd palonsammutusvaihe on Osoittaa palautumista keskeytyneesta
KESKEYTETTY | keskeytynyt. tilasta.

[E1] | SAMMUTUS- Osoittaa keskusyksikdn ongelmaa. Laite tulee Osoittaa ongelman poistumista.
KESKUSVIKA palauttaa valittdmasti valmistajalle huoltoon.

4 Palovaroitinkeskuksen kuvaus



Kayttoohje INnim SMARTLINE

1.7 Rinnakkaisnadytto
Tama keskus tukee enintaan neljaa rinnakkaisnayttolaitetta.

Rinnakkaisnaytot nayttavat saman tiedon kuin keskus ja rinnakkaisnaytté mahdollistaa kaikki 1- ja 2-tason
toiminnot (Aktiivisten tapahtumien nayttd, Kuittaus, Vaimennus, jne.), mutta EI salli paasya paavalikkoon.
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ELECTRONICS

Kuva 2 - Rinnakkaisndytto edestd kuvattuna

SmartLetUSee/LCD rinnakkaisndyttd tukee useimpia INIM:n palovaroitin- ja ilmaisinkeskuksia. SmartLine-
keskus ei tue osoitteellisten keskusten ohjaamiseen tarkoitettuja painikkeita. Seuraavat nappaimet ovat
tuettuja:

[A] | Selausnappaimet Nuolinappaimilla liikutaan valikossa, ym.

[B] | EVAKUOINTI Katso kappale 1.6.1 Komennot

[C] | VAIMENNUS Katso kappale 1.6.1 Komennot

[D] | KUITTAUS Katso kappale 1.6.1 Komennot

[E] | LISAAIKA Katso kappale 1.6.1 Komennot

[F] | SUMMERI Sammuttaa paneelin piippausaanet

[G] | TESTI Testaa kaikkien LED-merkkivalojen toimivuuden.

Rinnakkaisnaytto sisaltaa seuraavat toiminnot.

1.7.1 N&Eyttd

Nayttd sisdltdaa samat tapahtumatiedot kuin keskuspaneelissa. Katso tarkemmat tiedot kappale 2.5
Ilmoitukset naytélla.

Palovaroitinkeskuksen kuvaus 5
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1.7.2 LED-merkkivalot

LED Paalla, palaa yhtendisesti: Paalla, vilkkuu:
[H] | VAIMENNETTU Katso kappale 1.6.1 Komennot
[1] ESTETTY Katso kappale 1.6.1 Komennot
[3] LISAAIKA Osoittaa, etta lisaaikaa on pyydetty.
[K] | HALYTYS Katso kappale 1.6.1 Komennot
[L] | ENNAKKOHALYTYS |Katso kappale 1.6.1 Komennot
[M] | VIKA Katso kappale 1.6.1 Komennot
[N] | KESKUSVIKA Osoittaa etta keskuksessa on vika (keskus tulee | Osoittaa keskusvian palautuksen.
lahettda korjattavaksi), tai yhteydessa on
ongelma (tarkista liitdannat).
[0] |POIS KAYTOSTA Katso kappale 1.6.1 Komennot
[P] | TESTI Katso kappale 1.6.1 Komennot
[Q] |YOTILA Katso kappale 1.6.1 Komennot
[R] | AKKU Osoittaa, etta keskuksen akut ovat tyhjentyneet | Osoittaa akkuvian palautuksen.
tai viallisia.
[S] | MAAVUOTO Osoittaa, etta jannitteessa on maavuoto. Osoittaa maavuodon palautuksen.
[T] | SULAKE Osoittaa, ettd joko "AUX" tai "AUX-R"” ulostulo on | Osoittaa sulakevian palautuksen.
oikosulussa tai sulake puuttuu.
[U] | VERKKOJANNITE Osoittaa hairiota sahkodverkossa. Osoittaa verkkojannitevian
palautuksen
[V] | HALYTTIMET - Osoittaa, etta valvottu halytyslahto on
TOIMINNASSA aktiivinen.
[W] | HALYTTIMET - Osoittaa vikaa valvotussa halytyslahddéssa. Osoittaa halyttimen vian
VIKA palautuksen.
[X] Hl'\LYTT_I_MEI - Osoittaa, etta valvottua halytyslahtda ei ole
POIS KAYTOSTA tunnistettu.
[Y] | ILMOITUKSENSIIRT | Osoittaa ilmoituksensiirtolaitteen ulostulon
OLAITE - olevan aktiivinen.
TOIMINNASSA
[Z] | ILMOITUKSENSIIRT | Osoittaa vikaa ilmoituksensiirtolaitteen Osoittaa ilmoituksensiirtolaitteen
OLAITE - VIKA ulostulossa. vian palautuksen.
[Z1] | ILMOITUKSENSIIRT | Osoittaa, etta ilmoituksensiirtoulostuloa ei ole
OLAITE- tunnistettu.
POIS KAYTOSTA
6 Palovaroitinkeskuksen kuvaus
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Luku 2

Keskuspaneelin kaytto

2.1 Turvallisuushenkilostolle

Huom: Aseta avain avaimenreikddan. Avainta kdaantamalla paastadan keskuksen kayttotasolle kaksi.
Keskus on toisella kdyttotasolla koimenkymmenen sekunnin ajan.

2.2 Varoitusilmoitukset

Varoitus: Palohélytyksen sattuessa toimi aina ennalta sovittujen ohjeiden mukaisesti.

2.2.1 Rakennuksen asukkaille

HALYTYS-LED
palaa

ENNAKKOHA-
LYTYS-LED
palaa

Kaikkien on poistuttava rakennuksesta valittémasti.

Oikean vaaratilanteen sattuessa, paina EVAKUOI nappdinta aiheuttaaksesi halytyksen ja
tyhjentadksesi rakennuksen valittémasti. Ilmoita myds rakennuksen
turvallisuushenkilostélle ja rakennuksen omistajalle valittomasti. Vaimentaaksesi
summerin, paina VAIMENNA.

2.2.2 Turvallisuushenkilostolle

Keskuksen tilasta
EVAKUOINTI.

HALYTYS-/

ENNAKKOHALY-

TYS-/
KUITTAUS-LED
palaa

VAIMENNETTU
LED palaa

ESTETTY LED
palaa

rippumatta voit tehda aina manuaalisen halytyksen painamalla nappainta

Vahintaan yksi silmukka on halytys-/ennakkohalytystilassa:

Jos ennakkohalytysta ei keskeytetd, ennakkohadlytysajan umpeuduttua
keskus tekee palohalytyksen.

Ennakkohélytysaikaa voidaan jatkaa painamalla nappaintd LISAAIKA. Tama
voidaan tehda ainoastaan kerran ennakkohalytysjakson aikana.

Jos halytys oli vaara, paina VAIMENNUS. Keskuksen summeri ja
vaimennettavat [ahdot kytkeytyvat pois pdalta uuteen tapahtumaan saakka.
Jos paneeli on yétilassa, keskuksen summeri ja vaimennettavat ulostulot
kaynnistyvat wuudelleen asetetun ajan jdlkeen ja keskus menee
ennakkohalytystilaan.

Jos haluat kaynnistdaa ennakkohalytystilan tai halytystilan uudelleen
painettuasi VAIMENNUS nappadinta, paina VAIMENNUS nappainta
uudelleen: ennakkohalytys/halytysilmoitus ja Iahdot kdaynnistyvat uudelleen.

Tyhjentddksesi kaikki halytys-/vikavikailmoitukset (aktiiviset ja muistissa
olevat), paina KUITTAUS. Olosuhteitten jatkuessa keskus tekee uuden
halytyksen.

Ilmoittaa keskuksen olevan vaimennettu, mutta ei kuitattu.

Keskus on halytys- tai ennakkohalytystilassa. Kuitataaksesi keskuksen, paina
VAIMENNUS ennen kun painat KUITATTU.

Keskuspaneelin kaytto
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Vikailmoitus

2.3.1 Rakennuksen asukkaille

VIKA LED palaa tai
vilkkuu

Ilmoita rakennuksen turvallisuushenkildstolle ja rakennuksen omistajalle
valittdmasti.
2.3.2 Turvallisuushenkilostolle

Varmista aina, etta viat kasitelldaan ja kuitataan niin pian kuin mahdollista. Jos kuitenkin haluat lopettaa
vikailmoituksen, voit ohittaa viallisen silmukan tai 1ahdon.

VIKA LED palaa

TOIMINNASSA LED ei
pala

KESKUSVIKA LED
palaa

POIS KAYTOSTA/
ILM.SIIRTOLAITEVIK
A LED palaa

POIS KAYTOSTA/
PALOKELLOVIKA LED
palaa

Ilmaisee jarjestelmassa olevan vian. Katso vikatiedot naytoélta ja varmista niiden
asianmukainen kasittely ja kuittaus.

Jarjestelmassa on taydellinen sahkdkatko (ei verkkovirtaa eika akkua). Jarjestelma
ei ole kdynnissa. Varmista, etta virta palautetaan niin pian kuin mahdollista.

Keskus tulee Iahettaa korjattavaksi.

Ilmoituksensiirron ulostulo on pois paalta tai viallinen. Katso lisatietoja naytolta.
Kuittaa vikailmoitus painamalla KUITTAUS.

Merkinantolaitteiden ulostulo ei ole toiminnassa tai se on viallinen. Katso lisaohjeita
naytolta. Kuittaa vikailmoitus painamalla KUITTAUS.

Tiedottavat ilmoitukset

YOTILA LED palaa

VIKA LED
vilkkuu

POIS KAYTOSTA/
PALOKELLOVIKA LED
vilkkuu

POIS KAYTOSTA/
ILM.SIIRTOLAITEVIK
A LED vilkkuu

KESKUSVIKA LED
vilkkuu

POIS KAYTOSTA LED
paalla

TESTI LED paalla

ILMOITUKSENSIIRTO
LAITE LED PALAA

TOIMINNASSA LED
palaa

Ilmoitukset, jotka eivat edellyta erityisia toimia.

Keskus on yétilassa.

Huom: Kaikki hdlytykset ovat mahdollisesti ohjelmoitu valittomiksi.

Yotilassa vaimennus toimii vain asetetun ajan.

Jarjestelman vika on poistunut. Katso lokista tarkemmat tiedot. Kuittaa ilmoitus
painamalla KUITTAUS.

Vika merkinantolaitelahddssa on poistunut. Katso lokista tarkemmat tiedot. Kuittaa
ilmoitus painamalla KUITTAUS.

Iimoituksensiirtolahddn vika on poistunut. Katso tarkemmat tiedot lokista. Kuittaa
ilmoitus painamalla KUITTAUS.

CPU on kuitattu (sukemisen tai hairion takia). Varmista koko jarjestelman
toimivuus. Kuittaa ilmoitus painamalla KUITTAUS.

Silmukka tai lIahtd on ohitettu. Katso tarkemmat tiedot naytolta.

Silmukka on testitilassa. Katso tarkemmat tiedot naytolta.

Ilmoituksensiirtolahtd on aktiivinen.

Keskus on toiminnassa.

Nayta tapahtumat

Tapahtumat ovat keskuksen generoimia tapahtumia, joilla on seuraava tarkeysjarjestys: halytys,
ennakkohalytys, vika, ohitus, testi. Jarjestelma ndyttad reaaliajassa tarkeimpien tapahtumien tiedot
naytolla. (Esimerkiksi jos jarjestelmassa on ennakkohdlytyksen kaynnistyessa kolme erilaista vikaa,
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jarjestelma nayttaa naytélla vain ennakkohalytyksen ja vikatiedot poistuvat ndytosta.) Kaikki tapahtumat
tallennetaan tapahtumalokiin.

2.5 Ilmoitukset naytolla

Jos tapahtumia on useita, vain ensimmainen niista nakyy naytoélla. Jos halytyksia on useita, ensimmainen
halytys nakyy ensimmaisella rivilla ja viimeisin on alimmaisena.

Kayta nuolinappaimia selataksesi tapahtumia naytolla.
2.5.1 Halytysilmoitukset

Esimerkki ensimmaisesta hdlytyksesta: hdlytys silmukassa 02

Ensimmainen rivi: ensimmaisen silmukan ilmaisin menee halytystilaan

Halytys Z02 (Znn)

<Zone Descr. 02> . o .
Toinen rivi: halyttaneen silmukan kuvaus

YHT. 001 ON 01 Z .
Kolmas rivi: -
Neljds rivi: halytysten lukumaara ja halyttaneiden silmukoiden

lukumaaran.

Esimerkki ensimmaisestad halytyksesta: hadlytys silmukassa 29

Halytysten ja silmukoiden Ilukumaara kasvaa ja samanaikaisesti nayttdé nayttaa silti ensimmaisen
halytyksen tiedot.

Ensimmainen rivi: ei muutosta

g%cl))r:gygescr ) 0522 Toinen rivi: ei muutosta

Palohalytys Z29

YHT. 002 ON 02 7 Kolmas rivi: halytystilassa olevan silmukan numero
Neljas rivi: halytysten lukumaara ja halyttaneiden silmukoiden

lukumaara

Esimerkki samanaikaisista halytyksista: siimukan 29 toinen ilmaisin menee halytysti-
laan

Ensimmainen rivi: ei muutosta
Halytys 202
<Zone Descr. 02>

\P(ﬂ.,.c_’hg(l))ét%ﬁ 02 2229 Kolmas rivi: halytystilassa olevan silmukan numero

Toinen rivi: ei muutosta

Neljds rivi: halytysten Ilukumaara ja halyttaneiden silmukoiden
lukumaara

Voit tarkastella hdlytystapahtumien tietoja:
Paina nuolinappdimia: ensimmaisen halytyksen tiedot zone 2 vydhykkeessa:

Ensimmainen rivi: halyttdaneen silmukan numero

Halytys 202
<Zone Descr. 02>

ViimS 29 YHT .02z

Toinen rivi: halyttédneen silmukan kuvaus
Kolmas rivi: -

Neljds rivi: viimeisen silmukan numero ja halyttaneiden silmukoiden
lukumaara

Jos nappadinta ei paineta 20 sekunnissa, nayttoé palautuu alkuperdiseen tilaan.

2.5.2 Ennakkohadlytys, ennakkovaroitukset ja valvontailmoitukset

Ndiden ilmoitusten kasittely on yhdenmukaista, kuitenkin valvontailmoitukset eivat ole sidoksissa
silmukoihin.

Keskuspaneelin kaytto 9
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Esimerkki ensimmaisesta hdlytyksesta: hdlytys sulmukassa 02.

Ensimmainen rivi: ennakkohalytyksen jarjestysnumero ja
Ennakkohal. 01/01 ennakkohalytysten kokonaismaara

Silmukka 02

Toinen rivi: halyttdaneen silmukan numer
ConelDescrNoos oine alyttdneen silmukan numero

Kolmas rivi: ennakkohalyttédneen silmukan kuvaus
Neljas rivi: -
Esimerkki periakkaisistda ennakkohadlytyksista:
Halytystapahtumien maara kasvaa, mutta naytolla nakyvat ensimmaisen ennakkohalytyksen tiedot.

Ensimmainen rivi: ennakkohalytyksen jarjestysnumero ja
Ennakkohal. 01/02 ennakkohalytysten kokonaismaara

Silmukka 02

Toinen rivi: el muutosta
<Zone Descr. 02>

Kolmas rivi: ei muutosta

Neljas rivi: ei muutosta

Voit tarkastella ennakkohalytyksia:
Selaa alas nahdaksesi seuraavan ennakkohalytyksen. Selaa ylés nahdaksesi edellisen ennakkohalytyksen.

Ensimmadinen rivi: ennakkohalyksen jarjestysnumero ja
Ennakkohal. 02/02 ennakkohalytysten kokonaismaara

Silmukka 03

=Z7one Descr. 03> Toinen rivi: ennakkohalyttdneen silmukan numero

Kolmas rivi: ennakkohdlyttaneen silmukan kuvaus
Neljas rivi: -
2.5.3 Vikailmoitukset

Vikailmoitus voi aiheutua silmukasta, ilmoituksensiirron ulostulosta, merkinantolaiteulostulosta,
vikaulostulosta, 24 V ulostulosta tai keskuksen poikkeavasta toiminnasta.

Esimerkki ensimmaisesta vikailmoituksesta: hairio valvotussa halytyslahdossa.

Ensimmadinen rivi: vikatapahtuman jarjestysnumero ja vikojen

Vika 01701 kokonaismaara.
}iégkﬁgkﬂmc Toinen rivi: vian kuvaus (oikosulku I/0)

Kolmas rivi: ulostulon tyyppi
Neljas rivi: -
Esimerkki perakkaisista vioista:
Vikojen lukumadaara kasvaa, mutta nayttd nayttaé ensimmaisen vikatoiminnon tiedot.

Ensimmainen rivi: vikatapahtuman jarjestysnumero ja vikojen
Vika 01/02 kokonaismaara.
1/0 auki ; i A
Keskus NAC Toinen rivi: ei muutosta
Kolmas rivi: ei muutosta
Neljas rivi: -
Voit tarkastella vikatapahtumia:
Selaa alas nahdaksesi seuraavan vikatapahtuman. Selaa ylés nahdaksesi edellisen vikatapahtuman.
Ensimmadinen rivi: vian jarjestysnumero ja vikojen kokonaismaara.

Vika 02702

_ Toinen rivi: vian kuvaus (maavuoto)
Maavika

Kolmas rivi: -

Neljas rivi: -
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2.5.4 Ohitus- ja testausilmoitus

Ohitusilmoitus voi olla silmukan tai ulostulon aiheuttama. Testausilmoitus voi olla vain silmukan
aiheuttama.

Esimerkki ensimmaisesta ohitetusta silmukasta: silmukka 12 ohitettu.

Ensimmainen rivi: ensimmaisen ohitetun silmukan numero ja
Bypass 01/01 ohitettujen silmukoiden lukumé&aréa
<Zone Descr. 12>

Toinen rivi: ohitetun silmukan kuvaus
Kolmas rivi: -
Neljas rivi: -
Esimerkki perdkkaisista ohitetuista silmukoista:
Ohitettujen silmukoiden lukumaara kasvaa, mutta naytéssa on ensimmaisen ohitetun silmukan tiedot.

Ensimmainen rivi: ensimmaisen ohitetun silmukan numero ja
Bypass 01/02 ohitettujen silmukoiden lukumaara

<Zone Descr. 20> . .
Toinen rivi: ei muutosta

Kolmas rivi: -
Neljas rivi: -
Tarkastele ohitettuja silmukoita:
Paina ¥ nahdaksesi seuraavan ohitetun silmukan. Paina A nahdaksesi edellisen ohitetun silmukan.

Ensimmainen rivi: ensimmaisen ohitetun silmukan numero ja
Bypass 02/02 ohitettujen silmukoiden lukumaara

<Point Descr. 12> Toinen rivi: ohitetun silmukan kuvaus

Kolmas rivi: -
Neljas rivi: -

2.6 Nayta tapahtumaloki
Paina selausndppadintd, Loki, OK: Kaikki tallennetut tapahtumat nakyvat aikajarjestyksessa (enintaan
100 tapahtumaa).
Ensimmainen rivi: viimeisen tapahtuman numero
100 Halytys
<Zone Descr. nn>
10/09/06 8:00 Kolmas rivi: -
Neljds rivi: paivays ja aika

Toinen rivi: silmukan kuvaus

Voit selata nuolindppaimilla lokia.

Testaa LED-valojen toimivuus
Paina selausnadppaintd, Testaa LED, OK: kaikki keskuksen LED-valot syttyvat.
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