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Sivu 1

OKA-S on valmistettu teräslevystä, vakiona
maalattu valkoiseksi RAL 9010.
Tilauksesta OKA-S valmistetaan myös ruostu-
mattomasta tai haponkestävästä teräksestä.

2 31

x 3

4

x 3

TULOILMAVENTTIILI OKA-S

Ma t e r ia a li ja  p in t a kä s it t e lySoveltuu käytettäväksi tiloissa, joissa ilmavirrat
ovat pienet, esim. saunoissa ja vaatehuoneissa.
Voidaan käyttää sekä tuloilma- että poistoilma-
venttiilinä. Sijoitus joko kattoon tai seinään.

1  =  koko, 100 tai 125

Tu o t e m e rkin t ä
Tuloilmaventtiili      OKA-S - 100

1

As e n n u s



Sivu 2

Äänitaso nousee, mikäli
suojaetäisyys on alle 3 x ø d:
- käyrän jälkeen    +4 dB (A)
- t-haaran jälkeen +8 dB (A)
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3 x Ød
Ilmavirta  -  painehäviö -  äänitaso

Äänen tehotaso Lw, dB

Päätevaimennus ΔL, dB
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TULOILMAVENTTIILI OKA-S

Mit o it u s
Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.

Mit t a t ie d o t
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